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ВВЕДЕНИЕ

Будущему дизайнеру следует ясно представлять роль строительных и 

отделочных  материалов  в  осуществлении  творческих  замыслов, 

возникающих на стадии проектирования интерьеров различного назначения.

Сложный  процесс  восприятия  архитектурной  среды  связан,  прежде 

всего,  с  восприятием архитектурной  формы.  Огромное  значение  при этом 

имеют  виды  используемых  строительных  и  отделочных  материалов  и  их 

свойства.

Эмоциональное  воздействие  архитектурной  формы  в  большей  мере 

связано  с  формой,  фактурой,  цветом,  характером  рисунка  лицевой 

поверхности  строительных  и  отделочных  материалов.  Именно  эти 

характеристики  оказывают  большое  влияние  на  соответствующий 

зрительный  образ.  Дизайнер  должен  ясно  представлять,  что  эстетические 

свойства  строительных  и  отделочных  материалов  –  мощное,  активное  и 

мобильное орудие в его руках, позволяющее усилить, развить, акцентировать 

основную идейно-художественную задачу проекта.

Дисциплина  «Отделочные  материалы  в  интерьере»  раскрывает 

свойства,  технические  характеристики  и  области  применения  основных 

видов  современных  отделочных  материалов  для  жилых  и  общественных 

интерьеров,  основы технологии  производства  строительных  и  отделочных 

работ. 

Курс,  давая  студентам  не  только  комплекс  теоретических  знаний  и 

практических навыков в подборе отделочных материалов  для организации 

интерьеров, расширяет их  кругозор о возможностях применения различных 

современных  отделочных  материалов.  Полученные  знания  укрепляют 

профессиональную подготовку студентов, позволяя грамотно разрабатывать 

проектную  и  оформлять  технологическую  части  курсовых  и  дипломных 

проектов.
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Данное  пособие  составлено  с  учетом  рекомендаций  учебно-

методического отдела АмГУ и включает следующие разделы:

• цели и задачи дисциплины, ее место в учебном процессе;

• содержание  лекционных, лабораторных занятий;

• тестовые задания для контроля изученного материала;

• вопросы для самостоятельной работы; 

• вопросы для итоговой оценки знаний; 

• тестовые задания для проверки  остаточных знаний; 

• список рекомендуемой литературы; 

• учебно-методическую карту дисциплины. 
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1.  ПРОГРАММА  ДИСЦИПЛИНЫ,  СООТВЕТСТВУЮЩАЯ 

ТРЕБОВАНИЯМ  ГОСУДАРСТВЕННОГО  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

СТАНДАРТА

Курс  «Отделочные  материалы  в  интерьере»  является  дисциплиной 

федерального компонента цикла специальных дисциплин.

В  ходе  изучения  курса  «Отделочные  материалы  в  интерьере» 

рассматриваются: 

• основные виды современных отделочных материалов для жилых 

и общественных интерьеров. 

• основы  строительной  технологии  в  производстве  отделочных 

материалов.

«Отделочные материалы в интерьере» являются одним из специальных 

курсов в цикле профессиональной подготовки специалистов квалификации 

«художник  по  проектированию  интерьеров»,  т.к.  раскрывают  основные 

принципы  классификации,  физической  сущности  свойств,  основ 

производства, номенклатуры и характеристики строительных и отделочных 

материалов,  а  также  приемы их применения  в  архитектурно-дизайнерской 

практике.

Курс,  давая студентам представления (знания)  о  роли материалов на 

стадиях  проектирования,  строительства,  эксплуатации,  реконструкции  и 

реставрации  зданий  и  сооружений  формирует  у  них  тип  проектного 

мышления,  который  заключается   в  умении  оценить  возможность 

применения  определенных  материалов  для  конкретных  условий  с  учетом 

эксплуатационно-технических, эстетических и экологических требований.
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2. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Курс         2 Семестр                3

Лекции ____18_____  (час.) Экзамен        3  семестр

Практические занятия           18      (час.) 
Самостоятельная работа       28 (час.) 
Всего часов     64 

2.1. Цели и задачи дисциплины, ее место в учебном процессе

2.1.1. Цель преподавания дисциплины:

Основной целью  дисциплины "Отделочные  материалы в  интерьере" 

является изучение:

• основных видов современных отделочных материалов для жилых 

и общественных интерьеров;

• основ  строительной  технологии  в  производстве  отделочных 

работ; 

Знания и навыки, полученные при изучении этой дисциплины, укрепят 

профессиональную  подготовку  студента,  помогут  ему  с  большей 

уверенностью  подойти  к  заключительному  этапу  обучения  -  дипломному 

проектированию  и  в  конечном  итоге  расширят  рамки  применения 

специалиста.

2.1.2. Задачи изучения дисциплины:

• получение навыков в подборе отделочных материалов для организации 

интерьеров;

• расширение круга технических возможностей применения различных 

отделочных материалов;

• составление пояснительной записки к проекту и выбор необходимых 

конструкций объектов оборудования интерьеров;

• ознакомление  со  спецификой  оформления  технологической  части 

дипломного проекта
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2.1.3.  Перечень  дисциплин,  усвоение  которых  студентами 

необходимо при изучении данной дисциплины:

• Художественное  проектирование  интерьера: Проектирование 

интерьеров различного целевого и функционального назначения.

• История  и  современные  проблемы  искусства  интерьера: 

архитектурная,  предметно-пространственная  среда  интерьеров 

различных  культур  и  исторических  эпох.  История  отечественного 

жилого и общественного интерьера.

• Основы архитектуры: основные стили и направления в современной 

архитектуре. Типы зданий.

• Основы  строительной  техники  и  архитектурные  конструкции: 

основы  строительной  техники,  основы  технологий.  Основы 

конструирования объектов оборудования интерьеров.

2.2. Содержание дисциплины

2.2.1. Федеральный компонент

Дисциплина  "Отделочные  материалы  в  интерьере"  является  частью 

профессиональной подготовки студентов специальности 070603 – "Искусство 

интерьера".

Особенностью  дисциплины  "Отделочные  материалы  в  интерьере" 

является  непосредственная  связь  учебного  процесса  с  практикой 

художественного проектирования интерьеров.

В  процессе  обучения  начинающему  художнику-проектировщику 

проектирования  интерьеров  важно  глубоко  изучить  основные  виды 

современных  отделочных  материалов  для  жилых  и  общественных 

интерьеров  и  технологию  производства  отделочных  работ.  "Отделочные 

материалы в  интерьере"  должны служить подготовке  квалифицированных, 

эстетически  грамотных  специалистов,  способных  грамотно  подбирать  и 

применять современные отделочные материалы.

2.2.2. Наименование тем, их содержание, объем в лекционных часах
9



2 курс, 3 семестр

№ 
п/п

Наименование тем и их содержание Кол-во 
лекционных 

часов
1 2 3
1 Определение  строительных  материалов.  Группы 

строительных  материалов.  Физические  и  механические 
свойства строительных материалов. 
Материалы  для  возведения  несущих  конструкций  зданий: 
металлы  и  изделия  из  них,  кладочные  материалы,  бетон, 
железобетон,  пенобетон,  газобетон,  пластмассы, 
лесоматериалы.
Стены.  Конструкции  стен:  мелкоэлементные, 
крупноразмерные, монолитные.

2

2 Материалы для стен, используемые в современном 
строительстве: стеновые панели типа «СЭНДВИЧ», стены из 
монолитного бетона, кладочные конструкции из штучных 
стеновых материалов, деревянные стеновые конструкции, 
многослойные конструкции, использование стали при 
возведении стеновых конструкций.

2

3 Материалы для перегородок. Основные характеристики: 
панельные  перегородки,  перегородки  из  плит  и  блоков, 
стеклянные  перегородки,  каркасные  перегородки,  офисные 
перегородки.

2

4 Теплоизоляционные  материалы.  Основные  характеристики: 
необходимые требования к теплоизоляционным материалам, 
дополнительное  утепление  различных  конструкций, 
минеральные  ТМ  с  волокнистым  каркасом,  вспученные 
минеральные ТМ, вспененные минеральные ТМ,
органические  ТМ  и  изделия  на  их  основе,  ячеистые 
пластмассы-поропласты, отражательные ТМ.

Гидроизоляционные  и  акустические  материалы.  Основные 
характеристики.  Виды  гидроизоляционных  материалов: 
гидроизоляционные  мастики,  ГМ  на  основе  полимеров, 
битумно-дегтевые эмульсии и пасты, современные 
гидроизолирующие материалы на основе вяжущих.
Способы снижения шума.  Виды акустических  материалов и 
их свойства:
звукопоглощающие  материалы,  минераловатные 
акустические изделия,
звукоизоляционные  материалы  от  структурного  (ударного) 
шума, звукоизоляция стеновых конструкций и перекрытий от 
воздушного шума.

2

5 Материалы для отделки фасадов. 2

6 Кровля.  Основные  характеристики.  Основные  термины. 
Выбор кровельного материала. Теплоизоляция при установке 
кровли. 
Черепичные  покрытия,  покрытия  кровли  из  металлических 
листов,  волнистые  кровельные  неметаллические  листы, 

2
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мягкие кровельные материалы.
7 Потолки.  Основные  характеристики.  Подвесные  потолки. 

Технология  применения  подвесных  потолков.  Современный 
рынок подвесных потолков. Подшивные потолки. Натяжные 
потолки. Клеевые потолки.

2

8 Полы.  Основные  характеристики.  Материалы  для  лицевого 
покрытия пола. Новые технологии настила полов. Основания 
– стяжки полов.
Теплые  (обогреваемые)  полы,  наливные  полы,  паркетные 
полы, полы из гипсоволокнистых листов, покрытия полов из 
пробки,  ламинатные  покрытия  для  полов,  линолеумы, 
ковролины.

2

9 Материалы  для  внутренней  отделки  стен  и  перегородок. 
Основные  характеристики.  «Сухие»  методы  отделки 
интерьеров.  Декоративные  облицовочные  панели. Обои. 
Декоративные покрытия для стен.

2

ИТОГО: 18

2.2.3.  Наименование  тем,  их  содержание,  объем  в  лабораторных 
часах

2 курс, 3 семестр

№ 
п/п

Наименование тем и их содержание Кол-во 
лабораторных 

часов
1 2 3
1 Определение строительных материалов. Группы строительных 

материалов.  Физические  и  механические  свойства 
строительных материалов. 
Материалы  для  возведения  несущих  конструкций  зданий: 
металлы  и  изделия  из  них,  кладочные  материалы,  бетон, 
железобетон,  пенобетон,  газобетон,  пластмассы, 
лесоматериалы.
Конструкции  стен:  мелкоэлементные,  крупноразмерные, 
монолитные.

2

2 Материалы для стен, используемые в современном 
строительстве: стеновые панели типа «СЭНДВИЧ», стены из 
монолитного бетона, кладочные конструкции из штучных 
стеновых материалов, деревянные стеновые конструкции, 
многослойные конструкции, использование стали при 
возведении стеновых конструкций.

2

3 Теплоизоляционные  материалы.  Основные  характеристики: 
необходимые требования к теплоизоляционным материалам, 
дополнительное  утепление  различных  конструкций, 
минеральные  ТМ  с  волокнистым  каркасом,  вспученные 
минеральные ТМ, вспененные минеральные ТМ,
органические  ТМ  и  изделия  на  их  основе,  ячеистые 
пластмассы-поропласты, отражательные ТМ.

Гидроизоляционные  и  акустические  материалы.  Основные 
характеристики.  Виды  гидроизоляционных  материалов: 

2
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гидроизоляционные  мастики,  ГМ  на  основе  полимеров, 
битумно-дегтевые  эмульсии  и  пасты,  современные 
гидроизолирующие материалы на основе вяжущих.
Способы снижения шума. Виды акустических материалов и их 
свойства:
звукопоглощающие материалы, минераловатные акустические 
изделия,
звукоизоляционные  материалы  от  структурного  (ударного) 
шума, звукоизоляция стеновых конструкций и перекрытий от 
воздушного шума.

4 Строительные смеси. Основные характеристики. 
Строительные клеи. 
Герметики.  Шпатлевки.  Сухие  растворные  смеси  для 
выравнивания  стен  и  потолков.  Современный  рынок 
строительных смесей.

2

5 Лакокрасочные  материалы.  Основные  характеристики. 
Современный  рынок  лакокрасочных  изделий. 
Водорастворимые  и  водно-дисперсионные  краски. 
Технические характеристики красок разных фирм. Масляные и 
алкидные краски. Специальные продукты (ср. защ. древесины; 
фунгицидные растворы и краски;  гидрофобизирующие р-ры; 
модификаторы ржавчины; огнезащитные и др.). Декоративные 
покрытия  для  стен.  Оригинальное  применение  краски  в 
современных интерьерах.

2

6 Полы.  Основные  характеристики.  Материалы  для  лицевого 
покрытия пола. Новые технологии настила полов. Основания – 
стяжки полов.
Теплые  (обогреваемые)  полы,  наливные  полы,  паркетные 
полы, полы из гипсоволокнистых листов, покрытия полов из 
пробки,  ламинатные  покрытия  для  полов,  линолеумы, 
ковролины.

2

7 Материалы  для  внутренней  отделки  стен  и  перегородок. 
Основные  характеристики.  «Сухие»  методы  отделки 
интерьеров.  Декоративные  облицовочные  панели. Обои. 
Декоративные покрытия для стен.

2

8 Керамическая  плитка  и  камень.  Керамическая  плитка. 
Основные характеристики. Виды керамической плитки. 

2

Нормативные требования.
Фасадная керамика. Плиточные работы. Натуральный камень. 
Основные характеристики. Искусственный камень.

9 Стекло и изделия из него. Пластики и стеклопластики. 2
ИТОГО: 18
2.2.4. Самостоятельная работа студентов

За  весь  период  обучения  предусмотрено  28  часов  самостоятельной 

работы,  во  время  которых  студенты  изучают  литературу  по  курсу 

"Отделочные материалы в интерьере", СНИПы и ГОСТы. Самостоятельная 

работа  включает  изучение  теоретических  вопросов,  выносимых  для 
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самостоятельной  проработки  и  выполнение  рефератов  на  заданные  темы 

(подробнее см. в п. 3). 

Самостоятельная  работа  студентов  с  учебной  литературой 

осуществляется  во  время,  отведенное  для  самостоятельной  работы  в 

соответствии  с  количеством  часов,  предусмотренных  учебным  планом 

специальности. 

Выполнения данного вида работ контролируется преподавателем путем 

опроса по теоретическим вопросам темы.

Критерии оценки реферата: 

«Зачтено»:  Требуется исследовать определенную группу материалов, 
выявить  их  основные  характеристики,  область  применения  и 
технологические  особенности.  Студент  должен  уметь  проводить  оценку 
аналогичных  материалов  и  правильно  подбирать  их  для  выполнения 
строительных или отделочных работ.

«Незачтено»:  отсутствие    исследования  определенной  группы 
материалов, не выявлены их основные характеристики, область применения 
и  технологические  особенности.  Студент  не  умеет  проводить  оценку 
аналогичных  материалов   и  правильно  подбирать  их  для  выполнения 
строительных или отделочных работ. Не может работать с литературой.

2.2.5. Перечень и темы промежуточных форм контроля знаний
2 курс, 3 семестр

Текущий контроль знаний проводится в рамках  практических занятий 

и  консультаций. Раз в две недели проводится  опрос или тестирование по 

теоретическим вопросам курса.  Промежуточный контроль осуществляется 

два раза в семестр в виде тестов. Положительную оценку получают студенты, 

успешно выполнившие тесты. Результаты учитываются при допуске к сдаче 

экзамена. Итоговый контроль проводится в виде экзамена  в 3 семестре.

Перечень и темы форм текущего контроля знаний
2 курс, 3 семестр

Форма контроля Учебная неделя
Проверочная  работа  №  1:  Определение 
строительных  материалов.  Группы 
строительных  материалов.  Физические  и 
механические  свойства  строительных 
материалов. 

3 неделя

Проверочная  работа  №  2:  Материалы  для 5 неделя
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стен,  используемые  в  современном 
строительстве
Проверочная  работа  №  3:  Материалы  для 
перегородок.  Основные  характеристики. 
Виды.

7 неделя

Проверочная работа № 4: 
Теплоизоляционные материалы, 
гидроизоляционные материалы,
акустические и огнезащитные материалы.

8 неделя

Проверочная работа № 5: Материалы для 
отделки фасадов.

9 неделя

Проверочная работа № 6: Кровельные 
материалы. Основные характеристики. 
Виды. 

11 неделя

Проверочная работа № 7: Потолки. 
Основные характеристики.

13 неделя

Проверочная работа № 8: Полы. Основные 
характеристики.

15 неделя

Проверочная работа № 9: Материалы для 
внутренней отделки стен и перегородок. 
Основные характеристики.

17 неделя

2.2.6. Экзамен  (2 курс, 3 семестр)

      По окончании 3 семестра студенты сдают экзамен по изучаемым темам 

лекционных и практических занятий.

2.2.6.1. Критерии оценки: 

Оценка "о т л и ч н о" ставится в случае:

- правильных и полных ответов на теоретические вопросы курса.

Оценка "х о р о ш о" ставится в случае:

-  правильного,  неполного  ответа  на  теоретические  вопросы,  требующего 

уточняющих дополнительных вопросов со стороны преподавателя или ответа 

содержащего  ошибки  непринципиального  (второстепенного)  характера, 

которые  студент  исправляет  после  замечаний  (дополнительных  вопросов) 

преподавателя.

Оценка "у д о в л е т в о р и т е л ь н о" ставится в случае:

- неверного  ответа  (отсутствия  ответа)  на  теоретические  вопросы, 

содержащего ошибки принципиального характера  (грубые  ошибки)

Оценка "н е у д о в л е т в о р и т е л ь н о" ставится в случае:

- неверных ответов (отсутствия ответов) на теоретические вопросы.
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2.2.6.2. Вопросы к экзамену

1. Взаимосвязь материала и архитектуры. Архитектурная форма. 

Стандартизация строительных материалов.

2. Определение строительных материалов. Классификация строительных 

материалов. Основные свойства строительных материалов.

3. Физические и механические свойства строительных материалов.

4. Материалы для возведения несущих конструкций зданий. Общие 

сведения.

5. Стены, их конструкции (мелкоэлементные, крупноразмерные, 

монолитные). 

6. Новые строительные технологии возведения стен, система МКС.

7. Конструкции перегородок. Материалы для перегородок.

8. Теплоизоляционные материалы.

9. Гидроизоляционные материалы.

10. Акустические и огнезащитные материалы.

11. Кровельные материалы.

12. Материалы для отделки фасадов.

13. Отделочные материалы. Порядок проведения отделочных работ.

14. Внутренняя отделка стен. Строительные смеси.

15. Лакокрасочные материалы.

16. Материалы для декоративной отделки стен.

17. Полы. Требования к полам. Структурные части. Виды и их свойства.

18. Конструкции потолков.

2.3. Учебно-методические материалы по дисциплине

2.3.1.Перечень обязательной (основной) литературы

1. Байер В.Е. Архитектурное материаловедение. Учебник для вузов. – 

М.: «Архитектура-С», 2005. – 264 с.

2. Микульский  В.Г.,  Горчаков  Г.И.  и  др.  Строительные  материалы 

(материаловедение  и  технология).  Учебное  пособие.  –  М.:  АСВ, 

2002.
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2.3.2. Перечень дополнительной литературы:

1. Лысенко  Е.И.,  Котлярова  Л.В.Современные  отделочные  и 

облицовочные материалы: Учебно-справочное пособие. Ростов н/Д: 

«Феникс», 2003г.

2. Михайлова И., Васильев В. Современные строительные материалы и 

товары. – М.: Изд-во Эксмо, 2005г. 

3. Стройиндустрия  и  промышленность  строительных  материалов: 

Энциклопедия. – М.: Стройиздат, 1996.

4. Строительные  материалы.  Справочник.   Под  редакцией  А.С. 

Болдырева. – М.: Стройиздат, 1989.

5. Чернов  М.М.  Изделия  и  материалы  для  индивидуального 

строительства: Справочное пособие. – М.: Стройиздат, 1990. – 447с.

2.3.3. Перечень наглядных и других пособий:

Компакт-диск "Современные отделочные материалы"

Компакт-диск «Профессиональная отделка помещений»

Компакт-диск «Фасады зданий»

Компакт-диск «Загородный дом»

Компакт-диск «Современные технологии тепло- и звукоизоляции»

Папки с подборкой материалов 

3.  ГРАФИК  САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ  УЧЕБНОЙ  РАБОТЫ 

СТУДЕНТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

За  весь  период  обучения  предусмотрено  28  часов  самостоятельной 

работы,  во  время  которых  студенты  изучают  литературу  по  курсу 

16



Отделочные материалы в  интерьере",  СНИПы и ГОСТы.  Самостоятельная 

работа  включает  изучение  теоретических  вопросов,  выносимых  для 

самостоятельной проработки и выполнение рефератов на заданные темы. 

Обсуждение тем рефератов проводится на тех практических занятиях, 

по которым они распределены. Это является обязательным требованием. В 

случае  не  представления  реферата  согласно  установленного  графика  (без 

уважительной  причины),  студент  обязан  подготовить  новый  реферат. 

Информация  по  реферату  должна  не  превышать  10  минут.  Выступающий 

должен подготовить краткие выводы по теме реферата для конспектирования 

студентов. Сдача реферата преподавателю обязательна.

3.1. График самостоятельной работы студентов

Самостоятельная  работа  студентов  с  учебной  литературой 

осуществляется  в  соответствии  с  количеством  часов,  предусмотренных 

учебным планом специальности. 

Выполнение данного вида работ контролируется преподавателем путем 

опроса и тестов по теоретическим вопросам темы.
Номер
недели 

Номер 
темы

Самостоятельная работа студентов
Тематика рефератов Часы Форма 

контрол
я

1 2 5 6 7
1,2 1 1.  Кладочные  конструкции  из  штучных 

стеновых материалов.
2.  Деревянные стеновые конструкции.

3 Опрос

3,4 2 1. Материалы из природного камня.
2. Материалы  из  стеклянных  и  других 

минеральных расплавов.
3. Материалы на основе полимеров.

3 Опрос

5,6 3 1.Примеры применения конструкционных 
материалов из стекла.
2.Строительные пластмассы.
3.Отделочные материалы на основе полимеров.

3 Опрос
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7,8 4      1. Теплоизоляционные материалы.
     2. Гидроизоляционные материалы.
     3. Акустические материалы.

4. Антипирены и огнезащитные краски.
5. Огнезащитные пасты и штукатурки.

     6. Огнезащитная изоляция.

3 Опрос

9,10 5 1. Фасадная керамика.
2. Натуральный  камень.  Основные 

характеристики. 
3. Искусственный камень.

3 Опрос

11,12 6 1. Сухие  растворные смеси для  выравнивания 
стен и потолков

2. Современный рынок строительных смесей.

3 Опрос

13,14 7 1.Водорастворимые  и  водно-дисперсионные 
краски.  Технические  характеристики  красок 
разных фирм.

2.  Масляные и алкидные краски.
3.Специальные  продукты  (ср.  защ.  древесины; 

фунгицидные  растворы  и  краски; 
гидрофобизирующие  р-ры;  модификаторы 
ржавчины; огнезащитные и др.).

3 Опрос

15,16 8 1. Теплые (обогреваемые) полы.
2. Наливные полы
3. Паркетные полы
4. Полы из гипсоволокнистых листов
5. Покрытия полов из пробки
6. Ламинатные покрытия для полов
7. Линолеумы, ковролины.

4 Опрос

17,18 9 1. Декоративные облицовочные панели. 
2. Обои.

3 Опрос

                                                                  ИТОГО 28

3.2. Методические указания по выполнению реферата

Реферат  по  данному  курсу  является  одним  из  методов  организации 

самостоятельной  работы  студентов.  Темы  рефератов  являются 

дополнительным  материалом  для  изучение  данной  дисциплины.  Реферат 

является допуском к экзамену. Реферат должен быть подготовлен согласно 

теме,  предложенной  преподавателем.  Допускается  самостоятельный  выбор 

темы реферата, но по согласованию с преподавателем. 
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Учебная цель реферата: проверка знаний студентов в области современных 

строительных и отделочных материалов для жилых и общественных зданий и 

технологии производства отделочных работ.

Содержание  реферата:  Текст  в  количестве  10-15  печатных  листов 

формата А4 должен содержать в себе следующие сведения по теме реферата: 

общие сведения, технические характеристики, информацию о технологиях и 

областях  применения  рассматриваемых  материалов. В  конце  работы 

прилагается  приложение и список использованной литературы.

Оформление  реферата:  Реферат  оформляется  согласно  ГОСТу  – 

Стандарт  предприятия.  Титульный  лист  оформляется  согласно 

установленным нормам.

Структура реферата:

Реферат состоит из следующих частей:

1. Титульный лист

2. Содержание

3.  Введение

4. Основная часть, в которой раскрывается тема реферата

5. Заключение

6. Список использованных источников (не менее 5)

7. Приложение (графический материал) 

4.  МЕТОДИЧЕСКИЕ  РЕКОМЕНДАЦИИ  И  УКАЗАНИЯ  ПО 
ПРОВЕДЕНИЮ  СЕМИНАРСКИХ  ЗАНЯТИЙ  (ТЕМАТИКА  И 
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ВОПРОСЫ).  СПИСОК  РЕКОМЕНДУЕМОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ 
(ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ). 
4.1.  Методические  рекомендации  по  проведению  практических 

занятий (тематика и вопросы)

Раздел: СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ

Тема 1 (2 час):  Основные виды конструктивного решения стен. 

Цель  занятия:  Изучение  основных конструкций   стен:  мелкоэлементные, 

крупноразмерные, монолитные.

Вопросы для обсуждения:

1. Классификация стен по конструкции и способу возведения.

2. Снижение  материало-  и  энергоемкости  конструкций  наружных 

стен.

3. Виды и особенности энергосберегающих конструкций.

Контрольные вопросы:

1. Каким требованиям должны отвечать стены гражданских зданий?

2.  Способы  снижения  материало-  и  энергоемкости  конструкций 

наружных стен.

3. Технологические и технические особенности современных видов 

энергосберегающих конструкций.

Вопросы  для самостоятельной работы:

1. Кладочные конструкции из штучных стеновых материалов.

2. Деревянные стеновые конструкции.

Литература для самостоятельной работы:

Основная: №№ 1, 2, 

Дополнительная: №№ 2, 3, 5

Тема 2 (2 час):  Основные виды и характеристики материалов для 

возведения стен.
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Цель занятия:  изучение материалов для возведения несущих конструкций 

зданий:  металлы  и  изделия  из  них,  кладочные  материалы,  бетон, 

железобетон, пенобетон, газобетон, пластмассы, лесоматериалы.

Вопросы для обсуждения:

1. Древесные материалы.

2. Металлические материалы.

3. Керамические материалы.

Минеральные вяжущие и материалы на их основе.

Контрольные вопросы:

1. Классификация стен по виду материала.

2. Основы производства  и  эксплуатационно-технические  свойства 

материалов.

3. Примеры применения.

Вопросы  для самостоятельной работы:

4. Материалы из природного камня.

5. Материалы из стеклянных и других минеральных расплавов.

6. Материалы на основе полимеров.

Литература для самостоятельной работы:

Основная: №№ 1, 2

Дополнительная: №№ 2, 3, 5

Тема 3 (2 часа): Стекло и изделия из него. Пластики и стеклопластики.

Цель  занятия:  Изучение  основных  характеристик,  свойств,  основ 

производства,  номенклатуры  и  применения  изделий  из  стекла  и 

пластмасс.

Вопросы для обсуждения:

1. Определение, краткие исторические сведения.

2. Основы производства.

3. Номенклатура.

Контрольные вопросы:
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1. Эксплуатационно-технические свойства материалов.

2. Эстетические характеристики.

Вопросы  для самостоятельной работы:

1. Примеры применения конструкционных материалов из стекла.

2. Строительные пластмассы.

3. Отделочные материалы на основе полимеров.

Литература для самостоятельной работы:

Основная: №№ 1, 2

Дополнительная: №№ 2, 3, 5

Тема 4 (2 часа):  Основные виды и характеристики теплоизоляционных, 

гидроизоляционных, акустических и огнезащитных материалов 

Цель  занятия:  Изучение  основных  характеристик  и  требований  к 

теплоизоляционным,  гидроизоляционным,  акустическим  и  огнезащитным 

материалам; способов теплоизоляции, гидроизоляции и снижения шума.

Вопросы для обсуждения:

1. Необходимые требования к ТМ, ГМ.

2. Дополнительное утепление различных конструкций зданий.

3. Способы снижения шума.

Контрольные вопросы:

1. Какие основные элементы здания требуют дополнительного 

утепления? 

2. Современные  гидроизолирущие  материалы  и    их 

применение.

3. Какие  материалы  применяются  для  звукоизоляции  от 

структурного и воздушного шумов?

Вопросы  для самостоятельной работы:

1. Антипирены и огнезащитные краски.

2. Огнезащитные пасты и штукатурки.

3. Огнезащитная изоляция.
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Литература для самостоятельной работы:

Основная: №№ 1, 2

Дополнительная: №№ 2, 3, 5

Тема 5 (2 часа): Керамическая плитка и камень. 

Цель  занятия:  Изучение  основных  характеристик  керамической 

плитки, технологии ее производства и  выполнения плиточных работ.

Вопросы для обсуждения:

1. Керамическая плитка. Основные характеристики. 

2. Виды керамической плитки. 

3. Плиточные работы. 

Контрольные вопросы:

1. Качественные характеристики керамической плитки.

2. Параметры классификации керамической плитки.

3. Нормативные требования для керамической плитки.

Вопросы  для самостоятельной работы:

1. Фасадная керамика.

2. Натуральный камень. Основные характеристики. 

3. Искусственный камень.

Литература для самостоятельной работы:

Основная: №№ 1, 2

Дополнительная: №№ 2, 3, 5

Тема 6 (2 часа):  Строительные смеси. 

Цель занятия: Изучение основных характеристик и видов сухих смесей 

(Строительные клеи. Герметики. Шпатлевки. Сухие растворные смеси для 

выравнивания стен и потолков). Ознакомление с современным рынком 

строительных смесей.

Вопросы для обсуждения:

1. Основные характеристики.
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2. Строительные клеи.

3. Герметики.

4. Шпатлевки.

Контрольные вопросы:

1. Преимущества применения сухих строительных смесей.

2. Основные  материалы,  используемые  для  производства  сухих 

смесей.

3. Назначение,  области  применения  и  выбор сухих  строительных 

смесей.

Вопросы  для самостоятельной работы:

1. Сухие растворные смеси для выравнивания стен и потолков

2. Современный рынок строительных смесей.

Литература для самостоятельной работы:

Основная: №№ 1, 2

Дополнительная: №№ 2, 3, 5

Раздел: ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ТЕХНОЛОГИЯ 
ВЫПОЛНЕНИЯ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ

Тема 7 (2 часа):  Лакокрасочные материалы. 

Цель  занятия:  Изучение  основных  характеристик  и  современного 

рынка лакокрасочных изделий.

Вопросы для обсуждения:

1. Основные характеристики лакокрасочных материалов.

2. Декоративные покрытия для стен.

3.  Оригинальное применение краски в современных интерьерах.

Контрольные вопросы:

1. По каким признакам подразделяют лакокрасочные материалы?

2. Состав лакокрасочного покрытия.

3. Основные  группы  лакокрасочных  покрытий  и  их  технические 

характеристики.
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Вопросы  для самостоятельной работы:

1.  Водорастворимые  и  водно-дисперсионные  краски.  Технические 

характеристики красок разных фирм.

2. Масляные и алкидные краски.

3.  Специальные  продукты  (ср.  защ.  древесины;  фунгицидные 

растворы  и  краски;  гидрофобизирующие  р-ры;  модификаторы 

ржавчины; огнезащитные и др.).

Литература для самостоятельной работы:

Основная: №№ 1, 2

Дополнительная: №№ 2, 3, 5

Тема 8 (2 часа):  Полы

Цель  занятия:  Изучение  основных  характеристик  современных 

напольных покрытий и новых технологий настила полов.

Вопросы для обсуждения:

1. Материалы для лицевого покрытия пола.

2.  Новые технологии настила полов.

3. Основания – стяжки полов.

Контрольные вопросы:

     1. Конструкция пола. Наименование и назначение слоев.

2. Нормативные требования к полам.

3. Типы напольных покрытий.

Вопросы  для самостоятельной работы:

1. Теплые (обогреваемые) полы.

2. Наливные полы

3. Паркетные полы

4. Полы из гипсоволокнистых листов

5. Покрытия полов из пробки

6. Ламинатные покрытия для полов

7. Линолеумы, ковролины.
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Литература для самостоятельной работы:

Основная: №№ 1, 2

Дополнительная: №№ 2, 3, 5

Тема 9 (2 часа): Материалы для внутренней отделки стен и перегородок. 

Цель  занятия:  Изучение  отделочных  материалов  для  стен  и 

перегородок в зависимости от технологии их применения на объекте.

Вопросы для обсуждения:

1. «Сухие» методы отделки интерьеров. 

2. Оригинальное применение краски в современных интерьерах

3. Декоративные покрытия для стен.

Контрольные вопросы:

1. Перечислить основные группы отделочных материалов для стен и 

перегородок.

2.  Основные  технические  характеристики  ГВЛ и  их  специальные 

сферы применения.

3. Технология возведения перегородок из различных видов плит.

Вопросы  для самостоятельной работы:

1. Декоративные облицовочные панели. 

2. Обои.

Литература для самостоятельной работы:

Основная: №№ 1, 2 

Дополнительная: №№ 2, 3, 5

4.2. Перечень обязательной (основной) литературы

1.  Байер В.Е. Архитектурное материаловедение. Учебник для вузов. – 

М.: «Архитектура-С», 2005. – 264 с.

2.  Микульский  В.Г.,  Горчаков  Г.И.  и  др.  Строительные  материалы 

(материаловедение и технология). Учебное пособие. – М.: АСВ, 2002.
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4.3. Перечень дополнительной литературы

1.  Лысенко  Е.И.,  Котлярова  Л.В.Современные  отделочные  и 

облицовочные  материалы:  Учебно-справочное  пособие.  Ростов  н/Д: 

«Феникс», 2003г.

2. Михайлова И., Васильев В. Современные строительные материалы и 

товары. – М.: Изд-во Эксмо, 2005г. 

3.  Стройиндустрия  и  промышленность  строительных  материалов: 

Энциклопедия. – М.: Стройиздат, 1996.

4.  Строительные  материалы.  Справочник.   Под  редакцией  А.С. 

Болдырева. – М.: Стройиздат, 1989.

5.  Чернов  М.М.  Изделия  и  материалы  для  индивидуального 

строительства: Справочное пособие. – М.: Стройиздат, 1990. – 447с.
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5. КРАТКИЙ КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ ПО КАЖДОЙ ТЕМЕ

Раздел: СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ

Тема 1 (2 часа).  Взаимосвязь материала и архитектуры. Архитектурная 

форма. 

1. Взаимосвязь архитектуры и строительных материалов

2. Стандартизация и классификация материалов

3. Основные свойства строительных материалов

Свою вещественную форму архитектура обретает с помощью материалов — 

основы  развития  новых  конструктивных  структур.  В  условиях  научно-

технического  прогресса  роль  материальной  базы  архитектуры  неуклонно 

возрастает. Материалы, оставаясь одним из главных средств решения задач, 

выдвигаемых архитектурой, в современных условиях не только определяют 

осуществимость  творческого  замысла  и  реальность  новых  архитектурных 

форм и конструктивных систем,  но и в  большей,  чем когда либо прежде, 

степени  обуславливают  характер  и  эстетическую  выразительность  формы, 

экономическую  и  функциональную  целесообразность  сооружения  и, 

наконец,  являются мощным объективным стимулом развития современной 

архитектуры.

Виды, свойства примененных материалов взаимосвязаны с процессами созда-

ния, развития и восприятия архитектурной формы (собирательный образ, ин-

формирующий о функциональном, структурном содержании и эстетических 

характеристиках здания, сооружения).

История материальной культуры человечества на протяжении многих тысяч 

лет  свидетельствует,  что  зодчие  понимали  необходимость  учета  свойств 

используемых  материалов  при  создании  архитектурных  образа  и  формы. 

Современному архитектору недостаточно знать, из каких материалов можно 

осуществить  его  проект.  В  настоящее  время,  когда  материальная  палитра 
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весьма  представительна,  здания  и  сооружения  можно  строить  из  многих 

взаимозаменяемых  материалов.  При  этом  условия  жизни,  в  т.ч.  работы, 

человека  могут  быть  одинаковыми  с  эксплуатационно-технической  точки 

зрения.  Но, в зависимости от вида материала,  восприятие среды, эстетики 

зданий и сооружений будет заметно иным. Дизайнер должен представлять, 

что  его  творческому  замыслу  соответствуют  только  определенные 

материалы.

На протяжении истории архитектуры традиционные формы менялись (и осо-

бенно заметно в XX в.) под влиянием новых материалов.

Важно, что при современных технологиях особенно отчетливо проявляется 

не  только  влияние  материалов  и  их  свойств  на  создание  и  развитие 

архитектурных  форм,  но  существует  и  обратный  процесс.  Проблемы 

производства  материалов с  заранее  заданными свойствами могут  успешно 

решаться уже сейчас.

Восприятие архитектурной среды связано, прежде всего, с восприятием ар-

хитектурной формы. Огромное значение при этом имеют виды используемых 

материалов и их характеристики.

Эмоциональное воздействие архитектурной формы в значительной мере свя-

зано  с фактурой,  цветом,  характером  рисунка  лицевой  поверхности 

примененных материалов. Именно эти характеристики оказывают большое 

влияние на соответствующий зрительный образ, они — мощное, активное и 

мобильное  орудие  в  руках  архитектора,  позволяющее  усилить,  развить, 

акцентировать основную идейно-художественную задачу проекта.

Эстетические характеристики материалов для внутренней отделки зданий и 

сооружений,  особенно  отделки  интерьеров,  где  человек  находится 

длительное  время,  часто  могут  являться  решающими  при  восприятии 

внутренней  архитектурной  среды.  Выбор  цвета,  фактуры,  рисунка 

поверхности отделочного материала должен быть непосредственно связан с 

функциональным  назначением  помещения,  его  размерами  и  композицией. 

Например,  в  малых  помещениях  размер  элементов  фактуры  должен  быть 
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ограничен,  иначе  элементы  фактуры  и  размеры  интерьера  будут 

немасштабны,  и  помещение  может  восприниматься  еще  меньшим,  чем на 

самом  деле.  Материалы  с  крупными  элементами  фактуры,  рисунка 

рационально применять для отделки больших помещений. Гладкая фактура 

отделочного  материала,  отличающаяся  сильным  блеском,  может  искажать 

восприятие интерьера.

Качество осуществленных архитектурных, дизайнерских проектов, результа-

тов работы реставраторов непосредственно связано с качеством 

используемых материалов. Качество представляет собой совокупность 

эксплуатационно-технических и эстетических характеристик.

Стандартизация и классификация материалов

Стандартизацией называется процесс установления и применения стандар-

тов  — комплекса  нормативно-технических  требований,  норм  и  правил  на 

продукцию массового применения,  утвержденных в качестве обязательных 

для  предприятий  и  организаций-изготовителей  и  потребителей  указанной 

продукции.

В зависимости от среды действия и уровня утверждения стандарты в Рос-

сийской Федерации подразделяли на различные категории.

В Государственных стандартах (ГОСТах) приведены требования к свойствам 

материалов, методам их испытаний, правилам приемки, транспортирования и 

хранения. ГОСТы обязательны для применения на всей территории России, 

имеют соответствующие номера с указанием года утверждения (две цифры 

после тире). Например, ГОСТ 862.1—85 «Штучный паркет».

Технические условия (ТУ) или временные технические условия (ВТУ) со-

держат комплекс  требований к  показателям качества,  методам испытаний, 

правилам  приемки  к  определенным  видам  материалов,  которые  не 

стандартизированы  или  применяются  ограниченно.  ТУ  действовали  в 

пределах ведомства или министерства.

Кроме стандартов, в строительстве и производстве материалов действовала 

система нормативных документов - Строительные нормы и правила (СНиП) - 
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свод  нормативных  документов  по  проектированию,  строительству  и 

материалам, обязательных для всех организаций и предприятий. Требования, 

нормы и правила, содержащиеся в СНиП, основаны на передовом опыте и, в 

основном,  соответствовали  современному  уровню  архитектурно-

строительной науки и техники.

Сравнение  СНиП и  системы государственных  стандартов  показывает,  что 

оба  комплекса  нормативных  документов  имеют  ряд  общих  положений  и 

различий.

Например,  ГОСТы  разрабатываются  преимущественно  на  материалы  и 

изделия массового изготовления, СНиПы устанавливают требования ко всей 

строительной  продукции.  В  СНиП  отсутствуют  методы  определения 

показателей  свойств  материалов,  для  этого  имеются  соответствующие 

ссылки на действующие стандарты. В СНиП содержатся почти все нормы 

строительного проектирования, между тем как стандартов на такие нормы 

нет. В результате оба комплекса нормативных документов по строительству - 

СНиП и ГОСТ - взаимно дополняли друг друга.

С 1 июля 2003 г. в России вступил в действие закон о техническом регули-

ровании. Согласно этому закону ГОСТы могут упраздняться, а государство 

будет обеспечивать лишь безопасность продукции для потребления и среды 

посредством  принятия  системы  технических  регламентов.  Стандарты 

качества будут предлагать сами предприятия.

При этом необходимо учитывать действующие стандарты тех стран, продук-

ция которых получила признание на мировом рынке материалов.

К методам стандартизации относятся унификация и типизация материалов.

Под  унификацией следует понимать приведение различных видов материа-

лов к технически и экономически рациональному минимуму типоразмеров, 

марок,  форм,  свойств  и  т.п.  При  этом,  как  правило,  объединяются 

технические  требования  к  нескольким  материалам  одинакового 

функционального назначения таким образом, чтобы была возможна замена 

одного  материала  другим  без  ухудшения  качества  строительного  объекта. 
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Например, в гражданском и промышленном строительстве России большая 

часть сборного железобетона приходится на унифицированные изделия. При 

разработке учитывалось, что их выпуск должен осуществляться в заводских 

условиях по рациональной технологии и обеспечивать определенные массу 

изделий, их размеры, форму, сечение и т.д. Унификация типоразмеров ряда 

отделочных материалов для облицовки позволяет производить замену одного 

материала другим без изменения проектной документации.

Типизация  предполагает разработку типовых материалов или конструкций 

на основе общих технических характеристик. С развитием индустриального 

строительства,  когда основная часть материалов производится в заводских 

условиях,  требования  к  их  типизации  весьма  актуальны.  Эти  требования 

определяют выпуск материалов, размеры которых связываются с модулем — 

условной  единицей  измерения.  Модуль  применяется  для  координации 

размеров не только материалов, но и частей зданий, элементов оборудования. 

Единая модульная система в нашей стране была создана на базе основного 

модуля 100 мм. Установлен ряд произвольных укрупненных (ЗМ, 6М, 12М, 

15М,  ЗОМ,  60М)  и  дробных  (1/2М,  1/5М,  1/10М,  1/20М,  1/50М,  1/100М) 

модулей.  Укрупненные  и  дробные  модули  (1/2М  и  1/5М)  определяют,  в 

основном,  размеры элементов  и  материалов  для  несущих и  ограждающих 

конструкций,  а  более  мелкие  дробные  модули  —  толщину  плитных  и 

листовых материалов.

Материальная палитра современных архитекторов, дизайнеров, реставрато-

ров насчитывает сотни различных материалов и с каждым годом пополняется 

новыми.  Для  удобства  изучения  и  применения  материалы  целесообразно 

разделить на определенные группы. 

Классификация  представляется  логичной,  если  имеет  единый 

классификационный  признак.  Например,  нерациональна  классификация,  в 

которой выделяется группа материалов на основе искусственных полимеров 

и  группа  теплоизоляционных  материалов,  ибо  номенклатура  последних 

включает и материалы на основе искусственных полимеров.
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Если считать  единым классификационным признаком основное сырье  для 

получения  или  производства  материалов,  можно  выделить  следующие 

основные  их  группы:  древесные,  из  природного  камня,  керамические  (на 

основе  глин),  из  стеклянных  и  других  минеральных  (неметаллических) 

расплавов,  из  металлов  и  их  сплавов,  на  основе  минеральных  вяжущих 

(например,  на  основе  строительного  гипса,  цементов),  на  основе 

искусственных  полимеров.  Эти  группы  материалов  применялись  и 

применяются в архитектуре,  дизайне,  реставрации, а такая классификация, 

как правило, используется при изучении материаловедения.

Еще  одна  группа  материалов  —  на  основе  промышленных  или  бытовых 

отходов  —  имеет  четко  выраженную  специфику  и  требует  отдельного 

специального рассмотрения.

 При применении материалов целесообразно разделить их на группы в зави-

симости  от  назначения:  конструкционные,  конструкционно-отделочные  и 

отделочные.

Конструкционные  материалы обеспечивают защиту от различных физиче-

ских  воздействий  (климатических  факторов,  шума  и  др.),  прочность  и 

долговечность  зданий,  сооружений.  Эти  материалы  скрыты  в  «теле» 

конструкции,  например,  кирпич  керамический  обыкновенный, 

теплоизоляционный материал.

Конструкционно-отделочные материалы  также  обеспечивают 

определенные  защиту,  прочность,  а  их  одна  или  несколько  поверхностей, 

которые  называют  лицевыми,  воспринимаются  визуально  в  процессе 

эксплуатации. Например, кирпич керамический лицевой, линолеум.

Отделочные  материалы, как и предыдущая группа,  влияют на восприятие 

среды  жизнедеятельности  человека.  Функция  защиты  им  также  присуща 

(даже  обои  защищают другие  материалы в  конструкции),  но  их  основная 

функция  —  визуальное  восприятие  (одной  или  нескольких  лицевых 

поверхностей) и непосредственное влияние на эстетический облик фасада, 

интерьера  здания,  сооружения.  К  таким  материалам  относятся,  например, 
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плитки  керамические  для  фасада  или  внутренней  облицовки  стен, 

упомянутые обои и др.

В ГОСТах на конструкционно-отделочные и отделочные материалы, как пра-

вило,  указывалось,  что  их  эстетические  характеристики  должны 

соответствовать  контрольным  образцам  («эталонам»),  согласованным  с 

потребителем.

Основные свойства строительных материалов

Свойства — характеристики, проявляющиеся в процессе применения и экс-

плуатации  материалов,  за  исключением  их  экономических  показателей, 

можно  разделить  на  две  группы:  эксплуатационно-технические  и 

эстетические.  Первые  обеспечивают  необходимые  защиту,  прочность, 

долговечность  здания,  сооружения.  Вторые  относятся  к  материалам, 

определенные  поверхности  которых,  называемые  лицевыми, 

воспринимаются визуально в процессе эксплуатации материала и влияют на 

восприятие среды жизнедеятельности человека, в т.ч. внешнего вида зданий, 

сооружений  и  их  интерьеров.  Перечень  свойств  и,  прежде  всего,  свойств 

эксплуатационно-технических,  которые  необходимо  учитывать  при  при-

менении  и  эксплуатации  материалов  различного  назначения,  весьма 

представителен.  Ниже  рассмотрены  современные  представления  о 

физической  сущности  и  значимости  ряда  важнейших  характеристик 

материалов, часто являющихся определяющими при выборе материалов.

Строительными  материалами называют  материалы  и  изделия, 

применяемые  при  возведении  зданий  и  сооружений  и  отличающиеся 

структурой, физико-механическими свойствами, технологией изготовления, 

исходным сырьем и т. п. Строительные материалы разделяют на природные 

(естественные)  и  искусственные.  К  первым  относят  различные  плотные 

горные  породы  (каменные  материалы)  и  рыхлые  горные  породы  или 

грунтовые материалы (глина, песок), древесина и др., ко вторым - вяжущие 

вещества  (цемент,  известь),  искусственные  каменные  материалы  (кирпич, 
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блоки),  бетоны,  растворы,  тепло-  и  гидроизоляционные,  металлические 

строительные материалы,  краски, облицовочные плитки и т. п.

В настоящее время строительная промышленность располагает большим, с 

каждым  годом  увеличивающимся  количеством  материалов.  Каждый  вид 

материалов имеет свои преимущества и недостатки, а следовательно, и свои 

рациональные  области  применения.  В  связи  с  этим  одной  из  важнейших 

задач  является  установление  целесообразности  применения  каждого  вида 

материалов в конкретном случае. Для этого необходимо знать номенклатуру, 

основные  свойства  и  требования,  предъявляемые  к  строительным 

материалам.

Строительные  изделия  жилых  и  общественных  зданий  и  сооружений  в 

процессе  эксплуатации  испытывают  воздействие  различных  разрушающих 

факторов. Так, кровля подвергается снеговой и ветровой нагрузкам, а также 

увлажнению и высыханию,  попеременному замораживанию и оттаиванию, 

воздействию  солнечной  радиации  и  т.  п.;  чердачные  перекрытия  - 

статическим  нагрузкам  и  воздействию  перепадов  температур  воздуха; 

стеновые  панели  -  статическим  нагрузкам,  атмосферным  воздействиям  и 

перепадам температур в отапливаемых зданиях; междуэтажные перекрытия - 

воздействию    статических    нагрузок;    полы - увлажнению, статическим 

нагрузкам и истиранию. Таким образом, применяя различные материалы и 

изделия  для  строительства  зданий  и  сооружений,  следует  учитывать  не 

только условия, в которых изделие или материал будет эксплуатироваться, 

но  и  их  основные  качества,  определяющиеся  прежде  всего  физико-

механическими свойствами.     |

Физические  свойства  строительных  материалов характеризуют  какую-

либо  особенность    физического    состояния    материала    (например, 

плотность, объемную массу и т. п.) или определяют отношение материала к 

различным  физическим  процессам  (например,  физическому  воздействию 

воды, прохождению тепла и т. п.).

• Плотность
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• Объемная масса

• Пористость

• Водопоглощение

• Влагоотдача

• Теплопроводность

• Морозостойкость

• Теплоемкость

• Теплоустойчивость 

• Огнестойкость

• Огнеупорность 

Механические свойства строительных материалов определяют 

способность материалов сопротивляться разрушающему воздействию 

различных механических сил (сжатию, растяжению, истиранию).

• Прочность

• Истираемость

• Сопротивление ударным нагрузкам

• Пластичность

• Упругость

• Хрупкость

• Химическая стойкость. 

Тема 2 (2 часа).  Материалы для стен, используемые в современном 

строительстве.

1. Основные характеристики

2. Стеновые панели типа «СЭНДВИЧ»

3. Стены из монолитного бетона

4. Многослойные конструкции

5. Использование стали при возведении стеновых конструкций. 

Системы МКС
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Стены  —  это  вертикальные  ограждения,  отделяющие  помещения  от 

внешней среды и друг от друга.

В  зависимости  от  восприятия  нагрузок  от  здания  стены  могут  быть, 

несущими, самонесущими и неимущими.

Несущие  стены воспринимают  нагрузки  от  других  частей  здания 

(перекрытий,  крыш)  и  вместе  с  собственной  массой  передают  их 

фундаментам.

Самонесущие стены опираются на фундаменты, но нагрузку несут только 

от собственной массы.

Ненесущие (навесные)  стены являются  ограждениями,  опирающимися  на 

каждом  этаже  на  другие  элементы  здания  (каркаса)  и  воспринимают 

собственную массу в пределах одного этажа.

Стены  гражданских  зданий  должны  удовлетворять  следующим 

требованиям:

• быть прочными и устойчивыми;

• обладать долговечностью, соответствующей классу здания;

• соответствовать степени огнестойкости здания;

• быть энергосберегающим элементом здания;

• иметь  сопротивление  теплопередаче  согласно  теплотехническим 

нормам,  при  этом  обеспечивать  необходимый  температурно-

влажностный комфорт в помещениях;

• обладать достаточными звукоизолирующими свойствами;

• иметь  конструкцию,  отвечающую  современным  методам  возведения 

конструкций стен;

• типы  стен  должны  быть  экономически  оправданными  исходя  из 

заданного  архитектурно-художественного  решения,  отвечать 

возможностям заказчика;

• материалоемкость (расход материалов) должна быть по возможности 

минимальной,  так  как  это  во  многом  способствует  снижению 

трудозатрат на возведение стен и общих расходов на строительство.
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Оптимальная  толщина  стены  должна  быть,  не  менее  предела, 

определяемого статическим и теплотехническим расчетами.

По виду материала стены могут быть следующими.

• каменными,

• деревянными,

• комбинированными (типа «сэндвич»).

Каменные стены по конструкции и способу возведения подразделяются на 

следующие виды:

• стены из кладки

• монолитные

• крупнопанельные

СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ ТИПА «СЭНДВИЧ»

Стеновые  панели  типа  «сэндвич»  —  высокоэффективные  строительные 

материалы.

Панелями  типа  «сэндвич»  принято  называть  крупноразмерные 

строительные  конструкции  в  виде  легких  многослойных  элементов, 

сочетающих  в  себе  высокие  теплоизолирующие  качества  с  другими 

свойствами,  характерными  для  ограждающих  конструкций  (механическая 

прочность,  надежная  защита  от  атмосферных  воздействий,  долговечность, 

огнестойкость и высокая декоративность).

В  данном  разделе  речь  идет  только  о  трехслойных  стеновых  панелях 

каркасных гражданских зданий с массой 1 м2, не превышающей 20 кг, то есть 

об  особо  легких  современных  конструкциях,  не  требующих  громоздких 

масштабных подъемных устройств.

Во  всех  рассматриваемых  стеновых  элементах  находится 

теплоизолирующий  сердечник,  выполненный  из  современных 

высокоэффективных теплоизоляционных материалов, минераловатных плит 

или  поропластов  (пенополистирола,  пенополиуретана)  со  средней 

плотностью < 30 кг/м3 и теплопроводностью  0,035 Вт/(мК). Меняя толщину 

теплоизоляционного  слоя  и,  следовательно,  сопротивление  теплопередаче 
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ограждения, можно легко рассчитать требуемое термическое сопротивление 

для любого типа здания любого климатического района России, исходя из 

современных требований по энергосбережению. 

Прекрасные теплоизолирующие свойства таких панелей снижают расходы на 

отопление здания, обеспечивают высокую степень комфортности.

Жесткие  обоймы-скорлупы  таких  панелей  чаще  всего  выполняются  из 

долговечных,  надежных  по  своим  физико-техническим  свойствам,  как 

правило, металлических листов.

Панели  выполнены,  таким  образом,  что  стыки  между  ними  являются 

герметически  закрытыми  исключаются  «мостики»  холода,  проникновение 

воды от атмосферных осадков, паров воды внутрь помещений. Сама тепло-

изоляция как бы «запаяна» в водонепроницаемую оболочку и находится в 

воздушно-сухом  состоянии,  что  исключает  появление  грибков,  плесени  и, 

-как  следствие,  запахов,  сопровождающих,  к  сожалению,  длительную 

эксплуатацию  щитовых  домов  с  недостаточно  продуманной  "системой 

вентиляции.

Стеновые  панели  типа  «сэндвич»  являются  самонесущими  навесными 

конструкциями.  Поэтому их нужно применять при строительстве зданий и 

сооружений,  возводимых  по  каркасно-панельной  схеме,  когда  несущие 

конструкции  здания  выполнены  из  металлических,  железобетонных, 

деревянных и клеедеревянных элементов.

Стеновые  панели  типа  «сэндвич»  -  это  элементы  прямой  заводской 

готовности,  они  не  требуют  дополнительной  отделки.  Наружные  и 

внутренние поверхности панелей,  покрытых тонколистовой сталью, имеют 

антикоррозийное  покрытие,  покраску,  отличающуюся  высокой 

износостойкостью.

СТЕНЫ ИЗ МОНОЛИТНОГО БЕТОНА

Стены из монолитного бетона выполняются в опалубках различных типов. 

В данном случае речь идет о применении облегченных опалубок,  монтаж и 
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демонтаж которых осуществляется 1-2 рабочими без применения подъемных 

механизмов и предназначенных для сооружения малоэтажных зданий.

На  подготовленную  горизонтальную  поверхность  фундамента  (или  плиту 

перекрытия нижнего этажа) порядно, в шахматном порядке устанавливаются 

опалубочные модули. После установки арматурных стержней в соответствии 

с  проектом  производится  послойное  бетонирование  (марка  и  вид  бетона 

также  определяются  проектом)  с  помощью  бетонорастворного  насоса 

пневмопушкой  или  вручную.  После  заполнения  бетоном  внутреннее 

пространство образует монолитную бетонную стену, а панели из опалубки 

превращаются  в  отличную  тепло-  и  гидроизоляцию.  При  бетонировании 

образуется стена с полным комплектом изоляции и обрешеткой под обшивку 

как  с  фасадной,  так  и  с  внутренней  стороны.  При  строительстве  здания 

можно использовать, различные виды перекрытий: железобетонные, сборные 

из металлоконструкций, деревянные, а также лестничные марши, окна, двери 

любых размеров. Для наружной отделки стен наиболее часто употребляются 

полимерцементные  штукатурки,  армированные  сеткой.  Возможны  другие, 

так  называемые  «сухие»  методы  наружной  отделки  различными  видами 

облицовочной  плитки,  кирпичом  в  одну  четверть,  виниловой,  деревянной 

«вагонкой». 

Для  внутренней  отделки  стен  наилучшим  способом  является  отделка 

гипсокартонными  листами  или  «мокрая»  штукатурка  с  последующей 

покраской  или  оклейкой  обоями,  отделкой  декоративными  панелями, 

листами ДВП, ДСП.

ВИДЫ ОПАЛУБОК

Существует 2 типа опалубок:

тип  1:  опалубка  мелкощитовая  сборно-разборная  многократного 

использования.

тип  2:  опалубка  из  мелкоштучных  теплоизоляционных  элементов, 

разового  использования;  после  монолитного  бетонирования  эти 

элементы остаются в стене в ткачестве теплоизоляции. 
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Опалубка мелкощитовая сборно-разборная многократного использования

предназначена для возведения монолитных конструкций различных размеров 

и конфигураций (например, стеновых колонн).

Опалубка  универсальная,  мелкощитовая,  разборно-переставная  фирмы 

МОДОСТР  предназначена  для  возведения  монолитных  конструкций 

различных  размеров  и  конфигураций  (фундаментов,  стен  нулевого  цикла, 

конструкций инженерных сооружений).  Опалубки МОДОСТР-КОМБИ и Ф-

120 предназначены для возведения: стен, колонн, перекрытий и рам.

Опалубка  из  мелкоштучных  теплоизоляционных  элементов  реповою 

использования нашла достаточно ширмою применение в Канаде, на севере 

США, в Финляндии при строительстве недорогих индивидуальных домов, в 

основном 1-2 этажных коттеджей.

Опалубка  из  мелкоштучных   теплоизоляционных  элементов  разового  

использования  это  образец  новейших  энергосберегающих  технологий 

возведения  стен.  Она  позволяет  возводить  монолитные  бетонные  стены 

одновременно с двойной теплоизоляцией из блоков-модулей, которые легко 

собираются (по принципу сборки элементов детского конструктора ЛЕГО) на 

строительной площадке. Хотя, по данным фирмы ИНТЕКО (Изодом-2000), 

можно возводить с использованием такой технологии здания до 10 этажей.   

Монтаж такой опалубки ведется силами двух монтажников.

Достоинства этой технологии:

• значительно более низкая стоимость конструкции стены по сравнению 

с традиционными;

• точный и быстрый монтаж;

• не требуется дополнительной звуко- и теплоизоляции;

• «теплая»  опалубка  позволяет  производить  бетонирование  в  зимнее 

время;

• опалубка  готова  под  отделку  как  с  фасадной,  так  и  с  внутренней 

стороны.      
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Достоинства     теплоизолирующих  опалубок  типа  БЛЮ  МАКС  и 

ИЗОДОМ-2000:

• простота  монтажа  и  малая  масса  элементов  опалубки,  которая  для 

различных типоразмеров колеблется от 0,5 до 3 кг;

• за короткое время с помощью ручной пилы можно разрезать типовой 

блок на части любых размеров в соответствии с проектом;

• в  силу  высокой  теплоизоляционной  способности  пенополистирола 

стена  относится  к  разряду  энергосберегающих  ограждающих 

конструкций, что снижает расходы на отопление; 

• опалубка,  являясь  одновременно  обрешеткой,  готова  под  отделку 

любыми отделочными материалами как с фасадной, так и с внутренней 

стороны;

• на  перемычках  внутри  конструкции  предусмотрены  каналы  для 

установки  арматуры,  при  соответствующем  армировании  получают 

стены; способные выдержать любые ураганы и землетрясения;

• в конструкции не образуются «мостики» холода; 

• достигается высокая изоляция, от воздушного шума (53 дБ и более);

• конструкция  долговечна,  достаточно  огнестойка,  материал  не  гниет, 

экологически чист.                  

Используя  опалубку  из  мелкоштучных  теплоизоляционных  элиментов 

разового использования,  не привязанную к модульной  системе,  можно во-

плотить любое архитектурное решение при строительстве дома.

КЛАДОЧНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ИЗ ШТУЧНЫХ СТЕНОВЫХ 

МАТЕРИАЛОВ

К  штучным  стеновым  материалам  относятся  кирпич  керамический, 

силикатный и бетонный вибропрессованный, а также блоки керамические, и 

высокопустотные бетонные.

Впервые  в  строительной  практике  колодцевая  кладка  была  предложена 

инженером Д. И. Герардом в 20-е гг. прошлого века. Широкого применения 

она не нашла из-за отсутствия эффективных утеплителей. 

42



В последние  годы появилось  много  новых разработок  по пенокерамике  и 

особо легким керамическим многопустотным блокам.

Керамический кирпич (даже при современных повышенных требованиях к 

тепловой  защите)  остается  основным  конструкционным  и  облицовочным 

материалом.

Формирующаяся  тенденция  на  применение  многослойных 

(комбинированных)  конструкций  предполагает  использование  кирпича  (по 

его  основным функциональным назначениям)  в  комплексе  с  эффективной 

изоляцией,  придающей  слоистым  конструкциям  требуемое  термическое 

сопротивление.

Виды кирпичной кладки:

Колодцевая  кладка  является  одним  из  самых  традиционных  способов 

возведения кирпичных стен. Ее варианты (в том числе и модифицированная 

колодцевая)  характеризуются различной капитальностью и устойчивостью. 

Слои  в  колодцевой  кладке  соединяются  вертикальными  диафрагмами 

толщиной  в  полкирпича.  Расстояние  между  диафрагмами  определяется 

расчетом на сдвиг от силовых и температурно-влажностных деформаций, но 

не должно превышать 1170 мм. Толщина, внутреннего слоя принимается на 

основании расчета по несущей способности.

На нижнем уровне плит перекрытий и  на два  ряда кладки ниже оконных 

проемов по всему периметру наружных стен устраиваются  горизонтальные 

растворные  диафрагмы,  образуемые  арматурной  сеткой  заводимой  в 

наружный и внутренний слои кладки и защищенной в пределах утеплителя 

слоем цементно-песчаного раствора. Эти диафрагмы соединяют слои кладки, 

воспринимая  нагрузку  от  утеплителя  и  служат  противопожарными 

рассечками.

Для малоэтажного строительства из-за низкого приведенного термического 

сопротивления традиционная колодцевая кладка может применяться только с 

дополнительным утеплением (наружным или внутренним).
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Модифицированная  колодцевая  кладка  вполне  отвечает  требованиям  по 

теплозащите.  В  настоящее  время  в  качестве  теплоизоляционно-

конструкционного  слоя  рекомендуются  ячеистые  заливочные  системы 

(пенобетон).  Этот  материал  обеспечивает  конструкции  достаточную 

несущую способность, термическое сопротивление и предпочтителен с точки 

зрения снижения трудовых затрат.

Облицовочная кладка. Кладочные системы, где кирпич выполняет функцию 

облицовочного материала, могут быть двух видов:

• облицовочный слой является самонесущим; 

• облицовочный слой воспринимает часть нагрузки конструкции.

В  первом  случае  капитальная  стена  выполняется  из  традиционных 

материалов  (полнотелый  керамический  или  силикатный  кирпич, 

керамзитобетон).  По стене укладывают теплоизоляционные плиты, а затем 

устраивается  кирпичная  кладка,  соединяемая  с  монолитной  стеной 

кронштейнами  и  2-образными  гибкими  связями  из  нержавеющей  или 

оцинкованной стали, располагаемыми по сетке.

Для  зданий  до  трех  этажей  толщина  внутреннего  слоя  несущих  или 

самонесущих  стен  принята  120,  250  и  380  мм.  При  этом  наружный 

самонесущий  слой  соединяется  с  внутренним  в  уровне  перекрытий 

железобетонными рамками. 

В  качестве  облицовочного  слоя  может  применяться  и  вибропрессованный 

бетонный кирпич.  Вибропрессованные высокопустотные бетонные блоки и 

вибропрессованный бетонный кирпич изготавливаются на отечественных и 

на импортных линиях: БЕССЕР, ИНТЕРСТРОЙСЕРВИС, САРЕП РРВ. Эти 

материалы используют в многослойных конструкциях с теплоизоляционным 

слоем  (пенополистирольные  или  минераловатные  плиты).  Несущим 

элементом  таких  конструкций  являются  многопустотные  бетонные  блоки. 

Второй  вариант  кладки  предполагает  использование  штучных  изделий, 

обладающих достаточной прочностью и невысокой теплопроводностью. 
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Например,  многопустотные  керамические  блоки  завода  ПОБЕДА-КНАУФ 

выполняют функции несущего или отделочного материала. 

В  обозримом  будущем  кирпич  в  силу  высокой  степени  апробации  и 

повсеместной  распространенности  сохранит  свои  позиции  в  качестве, 

облицовочного и конструкционного материала.

ДЕРЕВЯННЫЕ СТЕНОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ

Дерево  -  традиционный  строительный  материал,  из  которого  возводят 

рубленые  и  каркасные  дома  во  многих  странах  мира.  В  рубленых домах 

несущей конструкцией является деревянная стена, состоящая из продольно 

уложенных друг на друга бревен или бруса — «венцов». Венцы связывают 

между собой по углам «в лапу» и по вертикали «шипами» (в виде призм или 

цилиндров,  устанавливаемых,  как  правило,  в  шахматном  порядке)  или 

«сжимами»  (нагелями).  Между  венцами  в  качестве  теплоизоляции 

прокладывают просмоленную паклю, пропитанный битумом войлок или мох.

Принятая толщина бруса 150-200 мм.

Деревянные каркасные стены  (или из щитов) экономичнее с точки зрения 

расхода древесины и эффективности теплоизоляции.

Преимущества традиционных систем были объединены в каркасно-брусовой 

технологии «дропп-лог». Несущими в данной системе являются брусовая и, 

каркасная составляющие конструкции. Брус выполняет функции отделочного 

слоя, а по внутренней поверхности каркасной части размещена теплоизоля-

ция, что позволяет обеспечить требуемое для средней полосы, термическое 

сопротивление.  Каркаснобрусовоя  технология  позволяет  строить  здания 

высокой степени сложности, исключающей усадку.

Каким  бы  хорошим  материалом  ни  была  древесина,  она  не  является 

достаточным  теплоизолятором.  Увеличивать  толщину  дорогостоящей 

деревянной  основы  нецелесообразно,  лучше  использовать  эффективные 

утеплители в сочетании с негорючими отделочными покрытиями.

Утепление  стен  малоэтажных  деревянных  зданий  может  выполняться  с 

помощью  систем  типа  «шуба»  с  оштукатуриванием  фасадов,  защитно-

45



декоративными экранами с вентилируемой полостью, облицовкой кирпичом 

и  другими  плитными  материалами,  имеющими  достаточную  воздухо-  и 

паропроницаемость.

Комбинированные  конструкции  с  использованием  деревянных  элементов  

являются в инженерном плане сооружением сложным, но перспективным, 

так как оно включает положительные свойства разнородных элементов.

При  этом  ограничений  для  используемых  материалов  практически  не 

устанавливается,  что значительно расширяет их номенклатуру и позволяет 

использовать для отделки фасадов обшивочные доски (например, виниловый

сайдинг), а в качестве утеплителей такие материалы, как пенополистирол и 

пеноизол.

При реконструкции существующих домов или новом строительстве нередко 

применяют  комбинированные стены  с наружным слоем из керамического 

кирпича  и  внутренним  -  из  бруса.  Подобные  конструкции  позволяют 

использовать  как  преимущества  кирпича  (огне-  и  атмосферостойкость, 

ударную прочность),  так  и  положительные  свойства  древесины  (большую 

теплоемкость, прочность при изгибе, экологичность). Несущими элементами 

конструкции могут быть деревянный сруб (при кладке в половину кирпича) 

или сруб и кирпичная кладка. 

МНОГОСЛОЙНЫЕ КОНСТРУКЦИИ

Проблему  утепления  стен  строящихся  или  реконструируемых  зданий 

технически  можно  решить  с  помощью  теплоизоляции  (наружной  или 

внутренней).

• Слоистые системы

При возведении нового дома целесообразно использовать слоистую кладку 

при несущем или самонесущем наружном слое. Слоистые системы улучшают 

как наружную, так и внутреннюю изоляцию.

Устройство дополнительной теплоизоляции снаружи здания защищает стену 

от  переменного  замораживания  и  оттаивания,  выравнивает  температурные 

колебания  основного  массива  стены,  благоприятствует  увеличению 
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долговечности  несущей  части  наружной  стены,  сдвигает  точку  росы  во 

внешний,  теплоизоляционный  слой,  создает  благоприятную 

паропроницаемость.  При  этом  не  уменьшается  площадь  помещений  и 

появляется возможность оформить фасад здания. 

Существует  много  вариантов  по  наружной  теплоизоляции  с 

оштукатуриванием  фасадов:  ЛОБА,  ТЕХКОЛОР  (Германия),  ДРАЙВИТ, 

СИНЕРДЖИ  (США),  ЦЕРЕЗИТ  (ПОЛЬША),  ТЕРМОШУБА  (Беларусь), 

ШУБА-ПЛЮС,  СИСТЕМЫ  ЦНИИЭПЖИЛИЩА  И 

ПЕРМЬГРАЖДАНПРОЕКГ (РФ). Все конструктивные решения отличаются 

видом утеплителя, химическим составом и толщиной защитного и клеевого 

слоя,  видом  армирующей  сетки,  способом  крепления.  Так,  системы 

утепления  с  оштукатуриванием  фасадов  предусматривают  клеевое  или 

механическое  закрепление  утеплителя  с помощью  анкеров,  дюбелей  и 

каркасов  к  уже  возведенным  стенам  с  последующим  покрытием  его 

защитными  слоями.  Обязательным  является  выполнение  требования  по 

паропроницаемости. 

В  зависимости  от  толщины  фасадных  штукатурных  слоев  рекомендуются 

два  способа  закрепления  плит  утеплителя:  жесткими  или  гибкими 

(подвижными или шарнирными) крепежными элементами.

Первый используют  при  незначительной  толщине  (8-12  мм)  штукатурных 

слоев,  температурно-влажностные  деформации  которых  не  вызывают 

растрескивания штукатурки.

Система  утепления с  жесткими крепежными элементами  при монтаже 

плит  предусматривает  предварительное  обустройство  адгезионного, 

(клеящего) слоя толщиной 2-5 мм, а при неровном основании - до 10 мм. 

После  механического  закрепления  плит  крепежными  элементами  на  них 

наносят  базовый  слой  штукатурки  толщиной  3-5  мм  (аналогичный 

адгезионному), в который втапливают армирующую полимерную сетку или 

стеклосетку из щелочестойкого стекла. 
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Система  утепления  с  гибкими  крепежными  элементами включает 

теплоизоляционный  слой  из  плит  утеплителя  необходимой  толщины, 

закрепляемых (насухо) к стене гибкими кронштейнами, а также фиксации с 

помощью  армирующей  металлической  сетки  и  шпилек  с  последующим 

покрытием  двумя  или  тремя  слоями  штукатурки.  Толщина  защитно-

декоративных слоев штукатурки (25-30 мм) позволяет применять в качестве 

утеплителя  такие  материалы,  как  пенополистирол,  с  обязательным 

устройстврм противопожарных рассечек из минеральной ваты. 

Наибольшее  распространение,  в  этой,  системе  получили  жесткие 

минераловатные плиты на синтетическом связующем.

Плиты утеплителя  устанавливают  с  соблюдением правил  перевязки  швов: 

смещения по горизонтали, зубчатой перевязки в углах здания, обрамления 

оконных проемов плитами с вырезами.

Крепежные  элементы  (винты,  кронштейны,  шпильки)  изготавливают  из 

антикоррозийной стали с гальваническим оцинковыванием поверхности. На 

поверхности плит утеплителя для сцепления с ним и закрытия армирующей 

сетки, шпилек и гибких кронштейнов наносят слой «обрызга» толщиной 7-8 

мм. После затвердевания на него наносят грунтовочный слой толщиной 10 

мм,  обеспечивающий  защиту  плит  от  атмосферных  воздействий,  а  затем 

защитно-декоративный (накрывочный) слой. 

Слоистые системы с расположением теплоизоляции между несущими слоями 

конструкции  стены  позволяют  использовать  преимущества  как  для 

наружной, так и внутренней изоляции. В качестве теплоизоляции используют 

минеральную  или  стеклянную  вату,  пенопластовые  плиты.  Несущие  слои 

стены  соединяются  на  уровне  перекрытий  железобетонными  связевыми 

рамками,  а  на  уровне трех рядов кладки (в  кирпичных стенах)  над и  под 

оконными проемами — металлическими связями из нержавеющей стали.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СТАЛИ ПРИ ВОЗВЕДЕНИИ

СТЕНОВЫХ КОНСТРУКЦИЙ
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Во многих  домах,  где  сейчас  приходится  производить  ремонт,  проблемой 

являются плесень и грибок. Дома, которые должны строиться из гида в год, 

несмотря «а меняющиеся обстоятельства должны быть хорошо изолированы, 

конструкция - прочной и сухой, материал - не содержать вредных веществ, и 

в  то  же  время  должны  иметься  широкие  возможности  для  эстетичного 

дизайна.

Сталь и гипсовые плиты на протяжении уже многих лет используются для 

строительства внутренних стен, и поэтому функциональные и экономические 

преимущества стальных балок перед деревянными хорошо известны.

Стальные балки для наружных стен - единственные прямые перемычки.

Стальные балки производства ЛИНДАБ - балки из тонкого металлического 

профиля  для  наружных  стен  -  имеют  много  преимуществ  перед 

аналогичными элементами из другого материала: 

• Позволяют строить «здоровые» дома высокого качества.

• Щели  (перфорация)  в  балках  из  металлического  профиля  снижают 

возможность  возникновения  «мостиков  холода»  и  создают  лучшую 

звукоизоляцию по сравнению со сплошными деревянными балками.

• Не впитывают воду и не подвержены влиянию плесени и гнили.  Не 

требуют  дорогостоящей  сушки,  в  которой  нуждаются  деревянные 

балки. 

• Полностью отсутствуют вредные выделения. Не горят.         

• Имеют  точную,  заказанную  клиентом  длину  и  поставляются  в 

отдельных упаковках, скомплектованных в соответствии с запросами 

строительной площадки.  Не нуждаются  в  разрезании,  нет  отходов и 

лишнего мусора.

• Всегда имеют правильную форму без изгибов или искривлений. Могут 

быть  вложены  друг  в  друга,  занимая  половину  места  при 

транспортировке  и  на  строительной  площадке.  Весят  меньше 

деревянных балок.

• Часто дешевле, даже если сравнивать стоимость только одного метра.
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Причиной того, что сталь ранее не использовалась в строительстве наружных 

стен,  является  ее  большая  теплопроводность.  В  настоящее  время  эта 

проблема решена путем проделывания отверстий -  щелей в перемычках и 

прогонах, т. е. использование перфорированных профилей.

Так  называемые  «мостики  холода»  возникают  там,  где  в  стене  имеются 

элементы,  проходящие  сквозь  всю  толщину  стены  и  имеющие  плохие 

теплоизоляционные свойства. По «мостику холода» из здания может выйти 

большое количество тепла.

Кроме того,  низкая температура со внутренней стороны «мостика холода» 

может стать причиной скопления конденсационной влаги и почернения.

В  стальных  балках  ЛИНДАБ эти  проблема  решается  за  счет  уменьшения 

поперечного  разреза  длины  «мостика»  путем  использования  максимально 

тонкого  материала  и  перфорации,  которая  удлиняет  путь  прохождения 

теплей 

Ассортимент фирмы ЛИНДАБ следующий:

Перемычки  —  несущие  балки  из  стали,  разработаны  с  целью  замены 

деревянных балок и поэтому их размер соответствует стандартному размеру 

деревянных балок, используемых в Швеции, Норвегии и Дании.

Имеются  также  варианты балок для многослойных блоков и  специальные 

легкие  перемычки.  Для  их  производства  используются  профили  из 

высокопрочных оцинкованных стальных листов различной толщины.

Балки  могут  поставляться  с  приклеенными  к  ним  специальными 

уплотнительными прокладками.  Кроме  того,  балки могут  иметь  отверстия 

для прокладки внутри стен инженерных коммуникаций.  Балки могут быть 

укомплектованы  дополнительными  крепежными  элементами,  элементами 

для,  установки и крепления окон, дверей,  дополнительного изоляционного 

материала или облицовки, а также других элементов наружной стены.

Примеры конструкций стен:
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1. Балки для наружных стен могут использоваться в качестве несущих балок 

для одно- или многоэтажных строений, навесных фасадов и предварительно 

заготовленных блоков.

Стальные  балки  для  наружных  стен  могут  применяться  в  помещениях  с 

повышенной  влажностью  воздуха  без  риска  возникновений  плесени  или 

гнили. Балки изготовляются, из стали различной толщины в зависимости от 

того, какую нагрузку они должны нести.

2. Наружный слой стены, предохраняющий от дождя, может быть выполнен 

практически  из  любого  материала,  например  из  кирпича,  штукатурки, 

деревянных панелей, жести, камня или стекла.

Стальные балки для наружных стен дают возможность использовать любой 

материал  для  внешнего  покрытия  фасада,  учитывая  архитектуру  здания  и 

местные традиции.

В наружных стенах стальные горизонтальные балки могут использоваться в 

сочетании с деревянными или стальными вертикальными балками.

У  традиционной  деревянной  обвязки  сейчас  есть  альтернатива.  При 

установке вертикальных балок в стальные горизонтальные балки с  щелью 

они выдержат более сильную нагрузку ветра. Балка оснащена отверстием для 

стока, и на нее может быть наклеена уплотнительная прокладка. 

Тема 3 (2 часа).  Материалы для перегородок. 

1.  Основные характеристики

2. Панельные перегородки

3. Перегородки из плит и блоков

4. Стеклянные перегородки

5. Каркасные перегородки

6. Офисные перегородки

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Перегородки  разделяют  внутренние  объемы  здания,  ограниченные 

капитальными  стенами,  на  более  мелкие  помещения.  Перегородки  не 
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являются,  как  правило,  несущими  элементами,  но  от  их  конструктивного 

решения  в  значительной  мере  зависит  такое  функциональное  качество 

здания,  как  надежная  звукотеплоизоляция,  они  должны быть  прочными и 

устойчивыми,  отвечать  определенным  санитарно-гигиеническим 

требованиям (поверхности должны быть гладкими, поддаваться чистке,  не 

иметь  щелей).  Следует  помнить,  что  площадь  перегородок  превышает 

площадь стен в жилом доме в 2,5 раза,  а трудоемкость их возведения со-

ставляет 20% всех трудозатрат при сооружении здания. 

В  зависимости  от  размера,  типа  конструкции  и  используемого 

материала перегородки бывают

• панельные  или  полносборные: выполнены  из  элементов,  по  высоте 

равных высоте помещения; 

• плитные: выполнены из  плит  и  блоков,  имеющих размеры и  массу, 

максимально допустимые с точки зрения эргометрии;

• из мелкоштучных материалов: выполнены из кирпича,  стеклоблоков, 

керамических легкобетонных камней.

Но назначению перегородки бывают стационарные и трансформирующие.

По виду материала перегородки подразделяются на:

• кирпичные: из керамического или силикатного кирпича (камня); 

• гипсовые: из гипсокартона, гипсоволокнистых листов;

• бетонные: легкобетонные, гипсобетонные; 

• деревянные и из деревопродуктов:  из досок, щитов, плит ДСП, ДВП, 

фибролита;

• из стекла: из стеклоблоков или стеклопакетов;

• из органического стекла: из акрилового стекла, би- или поликарбоната.

По  конструкции  перегородки  бывают  однослойные,  (однородные)  и 

многослойные (из нескольких видов материалов), сплошные и каркасные.

Каркасные  перегородки  наиболее  распространены  и  состоят  из  каркаса, 

заполнения и обшивки. Каркас перегородок может выполняться из стальных, 

алюминиевых, деревянных и пластмассовых элементов.   
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В  жилых  домах  перегородки  бывают  межкомнатные  и  межквартирные, 

ограждающие санузлы и кухни, а также офисные.

В ряде  случаев к  перегородкам предъявляются  специальные требования: 

огнестойкость, водостойкость, гвоздимость.

ВИДЫ ПЕРЕГОРОДОК

Дощатые перегородки

Бывают двух видов: одинарные, и двойные под штукатурку. 

Одинарные  перегородки  состоят  из  вертикально  установленных  впритык 

друг к другу досок толщиной 50 мм.

Укрепляют доски таким образом,  чтобы их нижние концы входили в паз, 

образованный двумя брусками, прибитыми к лежню-бруску или доске, на ко-

торые будут опираться вертикальные доски.

Верхние концы досок  закрепляют брусками  треугольной формы,  подобно, 

конструкции  плинтусов,  прибивая  бруски  к  балке  междуэтажного 

перекрытия  или  непосредственно  к  потолку.  Соседние  доски  в 

оштукатуриваемых перегородках  на  расстоянии  100-140  см  друг  от  друга 

связывают  шипами.  Затем  доски  покрывают  войлоком  или  рогожей  и 

обшивают дранью, на которую наносят слой штукатурки толщиной не менее 

2 см.

Двойные  дощатые  перегородки  состоят  из  досок  толщиной  20-25  мм, 

набитых на стойки-бруски, сечением 50x50 мм или 50x60 мм с двух сторон, и 

закрепленных,  с  одного  конца  к  полу,  с  другого  -  к  потолку.  После 

укрепления перегородки оштукатуривают.

Раздвижные  перегородки  устанавливают  гармончатого  или  створчатого 

типа.

Гармончатые перегородки  представляют собой каркасную конструкцию с 

жесткой  или  мягкой  сплошной  обшивкой.  Жесткие  перегородки  имеют 

каркас из деревянных стоек, соединенных между собой цепью пантографов. 

С  двух  сторон  каркас  обшит  фанерными  листами.  Каждые  два  листа 

соединяют вместе по вертикали полосками ткани или пластмассы и таким же 
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способом  прикрепляют  к  стойкам  каркаса.  Внизу  перегородки  укрепляют 

спаренные  ролики,  которые  при  складывании  перегородки  движутся  по 

заглубленному в пол металлическому полозку.

В мягких гармончатых перегородках  имеется,  каркас,  обтянутый с обеих 

сторон  пластиком.  Цепи  пантографов  расположены  вверху  и  внизу 

перегородки.  Верхняя  цепь  пантографов  снабжена  роликами,  которые 

движутся  по направляющей коробчатого сечения. Для мягких гармончатых 

перегородок нижних направляющих не делают.

Створчатые  раздвижные  перегородки  состоят  из  отдельных  створок, 

передвигающихся на роликах по верхним и нижним направляющим.

Кирпичные перегородки

Имеют толщину в 1/2 или 1/4 кирпича. Перегородки толщиной 1/2 кирпича 

выкладывают без армирования в случае, когда их высота не превышает 3 м, 

длина — 5м.

Если  высота  и  длина  перегородки  превышают  указанные  размеры,  то  ее 

армируют  пачечной  сталью  сечением  1,5x25  мм,  укладывают  в 

горизонтальные швы через каждые 6 рядов кладки, связывая концы арматуры 

с основными конструкциями здания.

Перегородки  толщиной  в  1/2  кирпича  армируют  для  повышения 

устойчивости  горизонтальной  и  вертикальной  арматурой  из  пачечной  или 

круглой,  стали  диаметром  4-5  мм,  образовывая  арматурную  сетку,  с 

квадратными  ячейками  525x525  мм.  Концы  арматуры  загибают  и 

прикрепляют к полу, потолку и стенам гвоздями либо укрепляют к заранее 

заделанным  крючкам.  Для  уменьшения  веса  кирпичных  перегородок  их 

Монолитные сплошные перегородки

Изготовляют  монолитные  перегородки  непосредственно  на  месте  их 

установки, заливая раствор жидкого бетона в опалубку с арматурной сеткой 

из стальной проволоки диаметром 4-8 мм с ячейками 150x200 мм.    

Панельные  перегородки (гипсобетонные,  керамзитобетонные, 

железобетонные  и  из  не-бетонных  материалов)  долгое  время  являлись 
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основным  видом  перегородок,  применяемых  в  массовом  жилищном 

строительстве.

Перегородки прокатные гипсобетонные

Наиболее широко применяются именно этот вид перегородок.

Изготавливаются они из гипсобетона со средней плотностью 1200-1400 кг/м3, 

марки 35, с примерным соотношением по объему составляющих: гипс, песок, 

опилки - 1:1:1. Также в качестве заполнителя здесь служат шлак, известняк-

ракушечник,  туф, сечка камышами соломы и другие подобные материалы, 

обеспечивающие  малую  массу  и  достаточную  звукоизоляционную 

способность панелей.

Выполняются  панели  в  обойме  из  деревянных  треугольных  брусков  с 

нижним  опорным  брусом  (или  только  с  нижним  опорным  брусом)  и 

армируются каркасом из реек.

Размеры. Толщина панелей — 60-80 мм, высота — 250-270 см, длина — 300-

600  см.  Строповочные  петли  из  стержней  диаметром  6  мм пропускаются 

сквозь всю высоту панели и заводятся в опорный брус. 

Панели  перегородок  устанавливаются  на  железобетонные  плиты 

перекрытий  по  прокладке  из  пергамина  с  подкладными  деревянными 

клиньями для рихтовки по высоте. В конструкции пола толщиной от 80 мм 

они  заводятся  на  70  мм  так,  чтобы  габарит  приближения  верхней  грани 

панели и укладываемой над нею железобетонной плиты был не менее 20 мм.

При отделке помещений зазор тщательно конопатится паклей, смоченной в 

гипсовом  растворе,  или  заливается  вспенивающим  герметиком типа 

МАКРОФЛЕКС.  Поверху  панели  раскрепляются  в  двух-трех  точках 

стальными пропеллерными заклепками, заводимыми в швы между плитами 

перекрытия.

Мелкоразмерные панели перегородок

ряд  фирм выпускает  мелкоразмерные  панели  перегородок  длиной,  равной 

высоте  помещений,  выполненные  из  легкого  бетона  на  пористых 

заполнителях:  керамзитобётона,  вермикулитобетона,  перлитобетона, 
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аэрированного легкого бетона е добавлением пористых заполнителей, также 

из ячеистых бетонов (газопенобетонов).

Характерные достоинства панелей перегородок из легких бетонов: высокая 

прочность,  огнестойкость,  звукоизоляционная  способность, 

теплоизоляционные  качества,  ровная  поверхность,  предназначенная  для 

окончательной отделки.

Такие  панели  применяются  кик  для  несущих,  так  и  для  самонесущих 

перегородок.

ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ ПЛИТ И БЛОКОВ

Плиты для перегородок выполняются из тех же легких бетонов, что и плиты 

для  панелей.  Исходя  из  эргометрических  требований,  максимальная  масса 

таких элементов не превышает 14-23 кг и геометрические размера удобны 

для работы одного монтажника. 

СТЕКЛЯННЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ

Стеклянные перегородки  характерны как для офисных помещений, так и 

для оформления тамбуров - входов в здания и производственных участков. 

Они  используются  для  создания  блоков  -  секций  административно-

управленческого  аппарата,  помещений  службы  охраны,  банковских 

помещений.

В  ряде  случаев  к  ним  предъявляются  повышенные  требования  по 

звукоизоляции,  механической  прочности  (способность  защиты  от  удара, 

огнестрельного оружия).

В  таких  случаях  основными  конструктивными  элементами  перегородок 

являются стеклопакеты,  а само остекление осуществляется с применением 

специальных противоударных закаленных стекол (типа сталинит, триплекс, 

армированное стекло). 

Если есть необходимость в создании стеклянных ограждений, исключающих 

прямую  видимость  сквозь  них,  применяют  «глухие»  стеклопакеты  (в 

пространство между стеклами помещают стекловолокно, каолиновую вату, 

матовые, в том числе синтетические, пленки).
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ПРИМЕНЯЮТ  и  специальные  стекла:  с  односторонней  видимостью, 

тонированные,  различные  виды  светорассеивающего  матового  стекла: 

рифленое стекло «мороз» и «метелица» (получаемые травлением плевиновой 

кислотой  поверхности  обычного  стекла),  обработанные  пескоструйным 

инструментом.

Используя  цветные  стекла,  создают  высокохудожественные  витражи, 

декоративные перегородки.

Перегородки из стеклоблоков

Материалом  для  их  изготовления  служат  пустотелые  стеклянные  блоки, 

размером от 145x145 мм до 29,5x295 мм в плане, при толщине 80-100 мм. 

Чаще  всего  применяют  стеклоблоки,  полученные  методом  сварки,  при 

котором изготовленные на специальных прессах, две половинки свариваются 

друг с другом при нагреве. 

При  этом  внутри  блока  происходит  частичное  разрежение  воздуха,  что 

повышает  тепло-  и  звукоизоляционные  свойства  стеклоблоков  на  15-20%. 

Стеклоблоки выпускаются как бесцветные, так и цветные. 

Наружные лицевые стороны блока обычно делаются гладкие, а внутренние – 

рифленые для рассеивания света. 

Стеклопрофилит  (профильное  стекло)  -  длинноразмерное  стеклянное 

изделие,  получаемое  методом  проката,  выпускается  швеллерного  и 

коробчатого  сечения.  Так  же,  как  стеклоблоки,  обладают  большой 

светопропускающей  способностью,  что  позволяет  освещать  помещения 

вторым светом. 

Перегородки из  стеклоблоков  выкладывают как на цементном растворе с 

армированием  прутком  диаметром  3-4 мм  или  без  него,  так  и  с 

использованием современных полихлорцементных клеев.

Перегородки  из  стеклопрофилита  собираются  из  элементов  различного 

профиля, имеющих высоту, равную высоте помещения. Их устанавливают с 

заделкой стыков герметичными мастиками.

57



Фирмы ИНЛУК, ШУГО и другие предлагают системы стальных каркасов для 

перегородок. 

Система стеклянных стенок 

При  помощи  стен  с  алюминиевым  каркасом  можно  выполнить  любую 

планировку  конторских  помещений,  в  которых  используются  крупные 

стеклянные поверхности и раздвижные двери.

Конструкция  каркаса  состоит  из  вертикальных  стержней  и  рельсов, 

материалом  для  которых,  служит  анодированный  алюминий.  Раздвижные 

двери  снабжены  колесиками  на  подшипниках,  движущихся  по  рельсам 

качения. Благодаря форме профилей и пластиковым прокладкам достигается 

высокий уровень звукоизоляции. Остекление выполняется из тянутого стекла 

толщиной 6 мм. Варианты окраски – различные оттенки алюминия, а также 

белый или черный цвет.

КАРКАСНЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ

Каркасные перегородки состоят из каркаса (несущая часть), заполнения и 

обшивки.  Каркас  перегородок  может  выполняться  из  стальных, 

алюминиевых, деревянных и пластмассовых элементов.

В ряде  случаев  к  перегородкам предъявляются  специальные  требования, 

огнестойкость, водостойкость, гвоздимость.

Перегородки с металлическим каркасом 

Стальные  перфорированные  профили  (стойки  и  прогоны)  являются 

идеальным  материалом  для  возведения  перегородок,  к  которым 

предъявляются повышенные требования безопасности. 

Такие  конструкции  с  антикоррозийным  покрытием  (оцинковкой)  не 

подвержены  гниению,  не  выделяют  вредных  испарений,  не  горючи.  В 

процессе  эксплуатации  не  дают  трещин,  перекосов.  Их  гладкая  ровная 

поверхность  готова  к  отделке  листовыми  материалами.  При  перестройке 

металлические элементы нетрудно демонтировать и использовать вновь. Они 

имеют небольшую массу (до 1 кг/Пм), легко монтируются одним рабочим, 

незначительно увеличивают полезную нагрузку на несущие части здания.
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Системы  стальных  Корпусов  АУЛИС  ЛАН-ДЕЛЛ  (АКШ  ШЫОШ) 

представляют собой полнонаборный комплект, в который входят:

•              стойки для перегородок;

•              прогоны для обрешетки потолков и полов;

•              винты и крепёжные элементы;

•              рабочие инструменты.

Перегородка  со  стальным  корпусом -  это  конструкция  многоцелевого 

назначения,  легкая  и  точная  по  размерам.  Кроме  того,  это  способ 

строительства всухую", не вызывающий аллергии и на который не влияют 

колебания уровни влажности.

Стойки и прогоны изготавливаются по определенному размеру, и в них сразу 

же  предусматриваются  отверстия  для  проводки  и  труб,  что  в  большей 

степени облегчает и ускоряет монтаж.

Металлические  профили  являются  одной  из  главных  составляющих 

комплектных  систем и  служат  для  формирования  каркасов,  различных по 

конструкции и назначению, в том числе для сборных перегородок, облицовок 

и  подвесных  потолков.  Представляют  собой  длинномерные  элементы, 

выполненные методом холодной прокатки стальной ленты. Каркасы в свою 

очередь  являются  жестким  основанием  для  крепления  гипсокартонных  и 

гипсоволокнистых листов. Стандартная длина профилей составляет 2750 мм, 

3000 мм,  4000 мм и 4500 мм,  но  по согласованию с  заказчиком профили 

могут быть изготовлены иной длины. 

Профили КНАУФ выпускаются только с оцинкованным покрытием. Цинк на 

воздухе  покрывается  углеродистой  пленкой,  защищающей  профиль  от 

коррозии. Цинковое покрытие прочно соединено с поверхностью стали,  об-

разуя эффективный защитный слой,  который может быть нарушен только 

путем  воздействия  на  него  концентрированных  кислот.  Места  разрезов 

оцинкованные  профилей  не  нуждаются  в  дополнительной  защите  от 

коррозии

Виды профилей:        
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1.  Стоечные профили  имеют С-образную форму и служат, как правило, в 

качестве вертикальных стоек каркасов, предназначенных для, перегородок и 

облицовок на основе как гипсокартонных, так и гипсоволокнистых листов. 

Монтируется  стоечный  профиль  в  паре  с  соответствующим  по  размеру 

направляющим профилем.  

2.  Профили  направляющие     ПН-профили  имеют  П-образную  форму  и 

служат  в  качестве  направляющих  для  стоечных  профилей,  а  также  для 

устройство перемычек между ними в каркасах перегородок и облицовок. ПН-

профили монтируются в паре с соответствующим по размеру ПС-профилем. 

ОТДЕЛКА КАРКАСНЫХ ПЕРЕГОРОДОК ГИПСОКАРТОННЫМИ 

ЛИСТАМИ

Гипс - это природный строительный материал, известный человечеству 

с  незапамятных времен.  Его  высокие физические  и  технические  свойства, 

принесли ему мировую известность. Унаследованные стройматериалами на 

основе гипса, эти качества стали решающим фактором, благодаря которому 

гипс и по сей  день остается одним из основных строительных материалов.

В  природе  гипс  -  горная  порода,  состоящая  из  минерала  того  же 

названия.  Этот природный  камень  образовался  как  химические  осадки  в 

результате  испарения  древнего  океана  110-200  млн  лет  назад.  Гипс 

представляет  собой  мягкий  минерал  пластинчатого,  волокнистого  или 

зернистого строения.

Уникальные свойства гипса:

• Когда  его  нагревают,  он  теряет  воду  кристаллической  решетки  и 

образуется полуводный гипс, который  может быть легко, превращен в 

порошок.

• При  добавлении  воды  минерал  связывает  в  своей  кристаллической 

решетке и приобретает большую часть своей природной прочности.

• Гипс обладает способностью дышать, то есть поглощать избыточную 

влагу и выделять ее в окружающий воздух при ее недостатке.
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• Это негорючий и огнестойкий материал, отвечающий самым строгим 

требованиям пожарной безопасности.  В  сочетании с  изоляционными 

материалами гипс обеспечивает высокую звуко- и теплоизоляцию.

• Гипс  не  содержит  токсичных  компонентов  или  веществ.  Он  имеет 

кислотность, аналогичную кислотности человеческой кожи, использу-

ется в изобразительном искусстве и ортопедии.

• Гипс совершенно лишек запаха, не вызывает аллергических, реакций и 

электрически  нейтрален.  Его  производство  и  использование  не 

оказывает влияния на окружающую среду.

Гипс  как  строительный  материал  начали  применять  еще  в  Древнем 

Египте. Египтяне открыли уникальные свойства этого материала примерно за 

3,5-4 тыс. лет до н. э.  Прочность,  огнестойкость, легкость, пластичность и 

многие другие уникальные свойства этого материала позволили использовать 

его  даже  для  отделки  стен  самых  почитаемых  культовых  сооружений 

Древнего Египта — погребальных камер в пирамидах.

Древние греки  дали  минералу  его  современное  название  — «гипсос»,  

т.е. «кипящий камень». В Европу сведения о гипсе принесли римляне. В  XV 

веке,  в  связи  с  открытом  и  разработкой  месторождения  я  районе 

Монмартра,  гипс  начал  так  широко  использоваться  для  внутренней  и 

внешней отделы зданий строящегося Парижа, что на некоторое время за 

ним закрепилось название «парижская штукатурка».

Толчком  к  использованию  гипса  в  технологиях  индустриального 

строительства стало изобретение Огюста Сэккета (США), который в 1894 г. 

получил патент на новый вид строительного материала — лист толщиной 5 

мм, состоящий из 10 слоев бумаги, склеенных между собой гипсом.

Этот материал и стал называться «гипсокартонным листом», а Огюст 

Сэккет по праву считается «отцом гипсокартона». В его заявлении на патент 

указывались те преимущества, которые и сегодня во многом предопределяют 

широкий размах использования гипсокартона в строительстве.
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Следующий  этап  развития  наступил  между   1908  и  1910  гг.,  когда 

Стефан Келли запатентовал лист, состоящий из 2-х слоев картона с гипсом 

посередине,  и  следом  за  тем  Кларенс  Утцманн  разработал  технологию 

завертывания края листа. Таким образом, гипсокартонный лист приобрел ту 

структуру, которую имеет и по сей день.

Идея  использования  нового  строительного  материала  была  с 

энтузиазмом подхвачена в Англии, где имелись крупные залежи природного 

гипса.  Именно  в  Англии  в  1917  г.  была  построена  первая  в  Европе 

гипсокартонная  фабрика.  Из  Англии  гипсокартон  и  технология  его 

производства  попали  в  Германию,  где  два  брата  —  немецкие  горные 

инженеры  Альфонс  и  Карл  Кнауф  —  в  1932  г.  создали  собственную 

компанию ГЕБРЮДЕР КНАУФ.

 Гипсокартонные  плиты  современного  вида  германская  фирма  КНАУФ 

начала выпускать в 1958-1959 гг., а в 1957 г. шведская фирма ГИПРОК стала 

выпускать эту продукцию в Скандинавии. Так сложились два крупнейших в 

Европе  центра  производства  гипсокартонных  плит  и  связанных  с  ними 

материалов.  Известна  российским  потребителям  и  аналогичная  продукция 

фирмы  НОРГИПС  (НОКС1Р5,  Норвегия),  предпринимались  попытки, 

импорта  гипсокартонных  плит  из  Англии,  Франции  и  США,  Но  ведущие 

позиции на российском рынке удерживают фирмы ГИПРОК и КНАУФ.

Сегодня  продукция  этого  предприятия  широко  известна  на  российском 

рынке под маркой ТИГИ-КНАУФ. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Гипсокартонный  лист  представляет  собой  панель  с  гипсовым 

сердечником,,  выполненным  из  природного  гипса,  иногда  армированного 

стекловолокном, с ограждающими сердечник слоями прочного специального 

картона.

Картон применяется для придания панели большей прочности с более 

гладкой поверхностью. Лицевой, картон заходит за длинные стороны листа 

(технология завертывания края листа, разработанная Кларенсом Утцманном), 
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торцы листа выровнены за счет отпиливания. Длинные стороны листа имеют 

прямую или скошенную кромку, в зависимости от предназначения (области 

применения).  Гипсу  и  специально  разработанному  картону  с  добавками  в 

процессе  производства  придаются  качества,  отвечающие  предназначению 

гипсокартонного листа.

Сухое строительство — это осуществление комплекса строительных работ 

по устройству межкомнатных перегородок и облицовке капитальных стен, в 

процессе которых исключено применение всякого рода «мокрых» процессов, 

связанных  с  применением  штукатурных  и  кладочных  растворов,  а  также 

цементных и бетонных смесей, необходимых для изготовления монолитных 

конструкций.

На  основе  гипсокартона  сегодня  предлагаются  комплектные  системы  для 

«сухого»  строительства,  включающие  полный  комплект  материалов, 

инструмента,  оснастки  и  технологической  документации,  позволяющей 

выполнить весь цикл внутренней отделки помещений.

Основные элементы этих систем — это гипсокартонные листы различных 

модификаций,  каркасные  металлические  профили,  изготовленные  из 

оцинкованной гальваническим способом и формованной холодным прокатом 

стали,  оцинкованные  или  с  кадмиевым  покрытием  крепежные  шурупы, 

шпатлевки,  грунтовки  и  строительные  клеи,  а  также  инструменты  и 

приспособления.

Использование  технологии  «сухого»  строительства  в  производстве  этих 

работ  существенно  ускоряет  технологический  цикл,  повышает  качество  и 

снижает затраты.

Технология  «сухого»  строительства  построена  по  принципу  детского 

конструктора, она предельно проста и быстро осваивается.

Строительство  начинается  с  разметки  по  чертежу  и  установки  каркаса. 

Сначала должна быть определена граничная линия для каркаса. В связи, с 

этим необходимо отметить, что существующие стены не всегда вертикальны, 
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и  поэтому  вертикальная  линия  должна  быть  найдена  путем  применения 

отвеса или соответствующих приборов.

Потолочные  детали  и  детали  пола  (стальные  швеллеры  или  деревянные 

планки) крепятся к полу или потолку с расстоянием 600 мм между точками 

крепления и стыкуются конец к концу.

Стойки устанавливаются на расстоянии 600 мм для плиты толщиной 13 мм. 

Высота стальных стоек должна быть на 15 мм меньше, чем высота комнаты. 

У откосов проемов стойки устанавливают таким образом, чтобы можно было 

прикрепить к ним облицовку откосов проема с использованием шурупов или 

гвоздей.  Другие  стойки,  распорки  и  доски  устанавливаются  так,  как 

требуется для подвешивания или крепления тяжелых принадлежностей.

Во  внутреннее  пространство  могут  быть  уложены  необходимые 

коммуникации,  электропроводка,  а  также  минеральная  вата  для  звуко-

изоляции.  Расположение  электрической  проводки  в  пространстве  каркаса 

стены  должно  исключать  возможность  ее  повреждения  острыми  краями 

элементов каркаса или шурупами во время крепления гипсовой панели.

Сборку перегородок необходимо производить в помещении с температурой 

не ниже 5С.

Сгибание гипсовых листов

Гипсокартонные  листы  можно  сгибать  до  желаемой  формы  с  помощью 

увлажнения. Лист можно изогнуть в дуговую форму и использовать для стен, 

внутренних потолков, колонн, куполов и сводчатых арок.

Гипсокартонный лист можно изогнуть как в продольном, так и поперечном 

направлении. В продольном направлении жесткость листа при изгибе на 20% 

выше, поэтому сгибание листов требует немного больше времени и аккурат-

ности.  Время  увлажнения  всегда  индивидуально  для  каждого  отдельного 

объекта  работ.  Не  рекомендуется  сгибать  небольшие  звукоизоляционные 

листы.

КОМПЛЕКТНЫЕ СИСТЕМЫ
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Комплектные  системы  —  это  тщательно  подобранный  комплект 

материалов,  при  помощи  которого  можно  выполнить  полный  комплекс 

внутренних  отделочных  робот  (облицовка  стен,  устройство  перегородок, 

потолков и сборных оснований полов).

В комплектную систему включаются не только облицовочные материалы, но 

и  элементы  каркаса  (профили,  соединители),  крепежные  детали  (шурупы 

различных видов), шпатлевки, грунтовки, специализированный инструмент и 

приспособления для производства работ, а также комплект информационно-

технической документации с  практическими рекомендациями по монтажу, 

техническими;  решениями  тех  или  иных  узлов  с  приведением  наглядных 

рисунков и схем, расчетов требуемого количества облицовочных материалов, 

и комплектующих изделий на единицу поверхности (1 м2).

Комплектные  системы  КНАУФ  применяются  при  отделке  помещений 

сухим способом. Этот способ исключает всякого рода «мокрые» процессы, 

связанные с использованием штукатурных, кладочных растворов, избавляет 

от  применения  цементных,  бетонных  смесей  и  в  итоге  «значительно 

повышает производительность труда.

Использование межкомнатных перегородок КНАУФ в большинстве случаев 

оказывается более выгодным по сравнению "с известными,  конструкциями 

(кирпич, бетон), ток как скорость их монтажа быстрее, а масса меньше.

Важное преимущество межкомнатных перегородок КНАУФ — возможность 

их быстрого  демонтажа с  приданием помещению первоначального вида  и 

монтаж при необходимости на новом месте. 

Полученная  поверхность  перегородок  пригодна  для  нанесения  различных 

отделочных  покрытий  (окраска,  оклейка  обоями,  облицовка  керамической 

плиткой). 

МОДУЛЬНЫЕ  СИСТЕМЫ  СБОРНО-РАЗБОРНЫХ ОФИСНЫХ 

ПЕРЕГОРОДОК

Фирма СТРОЙМОДА - эксклюзивный представитель в России фирмы ММРС 

(Голландия) предлагает офисные перегородки СТАЙ-ЛАЙН. 
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В модульных системах офисных перегородок СТАЙЛАЙН монтаж ведется 

из  типовых  модулей  —  элементов  размером  1200x3000  мм.  Возможно 

решение любой дизайнерской задачи при выборе вариантов планировки.

Не существует ограничений по цвету и размеру модулей и по типам стекла в 

остекленных  блоках.  Все  конструкции  обеспечивают  надежную 

звукоизоляцию и огнезащиту. В отличие от обычного ремонта можно легко 

осуществить, перепланировку помещений без остановки работы в офисе.

Сроки  проведения  работ  сокращаются  в  2-3  раза  по  сравнению  с 

традиционными методами ремонта.  Монтаж перегородок производится без 

применения штукатурки, шпатлевки или покраски. Коммуникационные сети 

монтируются  внутри  самих  перегородок,  без  использования  специальных 

коробов, легко доступны при ремонте.

Система внутренних перегородок состоит из следующих частей:

Каркас гальванизированные стальные стойки и поперечные профили.

Нижнее обрамление  система ВАРИАНТ - стальные окрашенные углублен-

ные профили для плинтусов, система СТАНДАРТ - неокрашенные стальные 

профили, цветные полихлорвиниловые плинтусы.

Верхнее  обрамление:  окрашенные  стальные  потолочные  профили  или 

стандартный потолочный трэк.

Углы:  стальные  углы  90°  и  135°;  У-образные  соединения  и  круглые 

колонны.

Остекленные  блоки:  модульные  блоки  с  одинарным  или  двойным 

остеклением,  любых  типоразмеров  (стекла  могут  быть  прозрачные, 

тонированные, из триплекса, рифленые, армированные).

Дверные рамы дверные модульные рамы /для одинарных и двойных дверей, 

а также для дверей, открывающихся в двух направлениях, стальные рамы с 

шумопоглощающим пластиковым уплотнителем.

Двери:

двери ДСП окрашенные, покрытые шпоном, ламинированные;
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двери  металлические  (со  стальным  покрытием  толщиной  0,7  мм  с  обеих 

сторон, окрашенные в любые цвета по шкале КАЦ;

двери остекленные и полностью стеклянные.

Все  двери  оснащены  цилиндрическими  замками.  Возможно  оснащение 

дверей замками любых систем по специальному заказу.

Панели:  панели  (толщина  12,5  мм)  гипсокартонные  с  износостойким 

моющимся виниловым покрытием или ДСП, ламинированные под различные 

породы дерева.

Соединительные дошли для панелей; гальванизированные стальные детали 

ОМЕГА  с  цветными  пластиковыми  или  металлическими  вставками.  В 

системе ФИНЕСС панели соединяются посредством специальных панельных 

крюков и креплений.

Детали  звукоизоляции:  звукоизоляционный  уплотнительный  материал 

(минераловатная  плита)  размещается  внутри  перегородок;  уплотнительная 

пористая лента на всех направляющих. 

Основные характеристики модульных систем: 

Модульная  ширина  стандартных  модулей -  900мм  или  1200мм. 

Максимальная ширина  и  высота  стеклянных  элементов  зависит  от  вида 

остекления.

Высота перегородок -  возможна установка перегородок высотой до 6 м.

Толщина перегородок  с  одинарным  панельным  покрытием  —  82  мм,  с 

двойным панельным покрытием — 107 мм.

Видимые металлические элементы перегородок покрыты краской на основе 

эпоксидного  порошка  высокого  качества  и  поэтому  обладают  гладкой 

глянцевой поверхностью.

Полихлорвиниловые компоненты выполнены в соответствии со стандартами 

цветовой  шкалы.  Гипсокартонные  панели  могут  быть  изготовлены  с, 

виниловым (4& цветов), текстильным (40 цветов) или стальным (194 цвета) 

покрытием.  Древесностружечные  панели  могут  быть  покрыты  меламином 

или ламинатом (54 цвета). 
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Система  СТАЙЛАЙН  фирмы  МААРС  (МААК5)  предусматривает 

максимальную высоту перегородок 6 м, максимальный размер остекления — 

1200x3000 мм, равный размеру модуля.

Тема 4 (2 часа). Теплоизоляционные материалы, гидроизоляционные и 

акустические материалы

1.  Основные  характеристики  и  необходимые  требования  к 

материалам.

2. Виды теплоизоляционных, гидроизоляционных и акустических 

материалов и их свойства.

3.Способы  снижения  шума.  Звукопоглощающие  и 

звукоизоляционные материалы.

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Теплоизоляционными  называют  строительные  материалы  и  изделия, 

предназначенные  для  изоляции  тепловых  потоков,  конструкций  зданий  и 

сооружений,  аппаратуры,  трубопроводов,  холодильников.  Основными 

характеристиками  теплоизоляционных  материалов  являются  их  высокая 

пористость,  малая  средняя  плотность  и  низкая  теплопроводность. 

Строительные  материалы,  характеризующиеся  малой  способностью 

проводить  тепло,  и  относят  к  теплоизоляционным.  Эти  материалы 

подразделяют  на  теплоизоляцнонно-конструкционные,  гидроизоляционные 

отделочные, акустические (звукоизоляционные).  

ПРИМЕНЕНИЕ  теплоизоляционных  материалов  (ТИМ)  в  строительстве 

позволяет,  повысить  степень  индустриализации  работ,  поскольку  они 

обеспечивают  возможность  изготовления  крупноразмерных  сборных 

конструкции и деталей, снизить массу конструкций, уменьшить потребность 

в  других  строительных  материалах  (бетон,  кирпич,  древесина),  повысить 

энергосбережение,  сократить  расход  топлива  на  отопление  зданий, 

уменьшить потери тепла в помещениях.
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Важнейшей  целью  теплоизоляции  строительных  конструкций  является 

сокращение расхода энергии на отопление здания. 

Теплоизоляция приводит к уменьшению содержания углекислого газа (СО2) 

в  атмосфере и снижению так называемого парникового эффекта.

 Виды ТИМ

Теплоизоляционные материалы являются продукцией в основном местных, 

строительных  предприятий.  Их  невыгодно  перевозить  на  дальние 

расстояния,  т.  к.  вследствие  малой  средней  плотности  теплоизоляции 

грузоподъемность  транспортных  средств  не  используется  полностью. 

Например, в вагоне грузоподъемностью 60 т можно перевезти не более 10 т 

минераловатных плит.

Номенклатура теплоизоляционных материалов весьма обширна.

По  ГОСТ  16381-77  ТИМ  классифицируются  по  следующим  основным 

признакам:

•              форма и внешний вид, 

•              структура

•              вид исходного сырья,

•              средняя плотность,

•              жесткость,

•              теплопроводность,

•              горючесть.   

По форме и внешнему виду ТИМ подразделяются на:

•            штучные изделия (плиты, блоки, кирпич, цилиндры, полуцилиндры, 

скорлупы; сегменты),

•             рыхлые и сыпучие (вата, перлит, песок),

•            рулонные и шнуровые (маты, шнуры, жгуты).

В  отличие  от  многих  других  строительных  материалов,  марка 

теплоизоляционного материала отражает величину не прочности, а средней 

плотности,  которая  выражается  в  кг/м3.  Согласно этому показателю  ТИМ 

имеют следующие марки:
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•              особо низкой плотности (ОНП) 15, 25, 35, 50, 75,

•              низкой плотности (НП) 100, 125, 150, 175,

•              средней плотности (СП) 200, 250, 300, 350,

•              плотные (ПЛ), 400, 450, 500.

Марка  теплоизоляционного  материала  обозначает  верхний  предел  его 

средней  плотности.  Например,  изделия  марки  100  могут  иметь  р0 75-100 

кг/м3.

Экономисты  Финляндии  подсчитали,  что  правильно  выбранный  способ 

энергосбережения - за счет широкого использования строительной и техни-

ческой теплоизоляции, уменьшает расход электроэнергии на 46%.

По структуре материалы бывают: 

 •  волокнистые, 

 •  зернистые,

 •  ячеистые.

Волокнистые материалы изготавливают из минеральной и стеклянной ваты, 

волокон асбеста, штапеля и растительных волокон (камыш, костра, солома); 

зернистые  -  из  перлита,  вермикулита,  совелита,  известково-керамзита; 

ячеистые - из пеностекла, пенопласта и ячеистых бетонов.

По  виду  исходного  сырья  материалы  относятся  к  двум  группам: 

неорганические и органические.

По жесткости ТИМ подразделяются на следующие виды;

• мягкие (М) - сжимаемость >30% (при удельной нагрузке 0,002 МПа);

• полужесткие (П) - сжимаемость <30% (при удельной нагрузке 0,002 МПа),

• жесткие (Ж) - сжимаемость до 6% (при удельной нагрузке 0,002 МПа),

•  повышенной  жесткости  (ПЖ)  -  сжимаемость  до  10%  (при  удельной 

нагрузке 0,04 МПа),

•  повышенной твердости (Т) - сжимаемость до 10% (при удельной нагрузке 

около 0,1 МПа), хорошо сопротивляющиеся нагрузкам.

По возгораемости теплоизоляционные материалы бывают:

•             несгораемые,
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•            трудносгораемые,

•             сгораемые

•            трудновоспламеняющиеся.

По способу порообразования все ТИМ классифицируются как материалы: 

•  с волокнистым каркасом,

•  вспученные,

•   вспененные,

•   с пористым заполнителем,

•   с выгорающими добавками, 

•  с пространственным каркасом. 

В  последнее  время  отмечается  резкое  ужесточение  требований  к 

теплотехническим  характеристикам  строений.  В  России  это  сделано  не 

случайно, из-за погодных условий.

По теплопроводности материалы и изделия относят к классам:

А — низкой теплопроводности 1<0,06 Вт/(мК),

Б — средней теплопроводности 1=0,06-0,115 Вт/(мК), 

В — повышенной теплопроводности 1=0,1-0,175Вт/(мК).

Необходимые требования к теплоизоляционным материалам

• Температуростойкость  - это весьма ценное свойство ТИМ, особенно при 

использовании их для изоляций промышленного оборудования, работающего 

при  высоких  температурах.  Температуростойкость  материалов 

характеризуют  техническая  и  экономическая  предельные  температуры 

применения. Под  технической  температурой  понимают  ту,  при  которой 

материал может эксплуатироваться без изменения его технических свойств. 

Экономическая предельная температура применения определяется не только 

температуростойкостыо  материала,  но  и  другими  его  показателями 

-теплопроводностью, стоимостью, условиями монтажа.

Паропроницаемость ТИМ  с  сообщающимися  открытыми  порами 

пропускают значительное  количество  водяного пара  — почти столько же, 

сколько воздуха. 
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Воздухонепроницаемость.  Мягкие  изоляционные  материалы  настолько 

хорошо  пропускают  воздух,  что  движение  воздуха  приходится 

предотвращать путем применения отдельной ветрозащиты. Жесткие изделия 

в  свою  очередь  обладают  хорошей  воздухонепроницаемостью  и  не 

нуждаются в каких-либо специальных мерах защиты. Они могут применяться 

также в качестве ветрозащиты.

Химическая стойкость. Минеральные ТИМ обладают хорошей стойкостью 

к действию органических веществ, таких как масла и растворители.

Слабые  кислые  или  щелочные  вещества  также  не  вызывают  проблем.  В 

условиях нормальной влажности они не способствуют появлению коррозии, 

хотя и не могут предотвратить ее.

При  проектировании  строительных  конструкций  и  установке  

теплоизоляции необходимо руководствоваться правилами:

1.  Изоляция  должна  сохранять  заложенные  в  конструкцию  при 

проектировании свойства в течение всего ее жизненного цикла.

В  проекте  должны  быть  описаны  способы  укладки  теплоизоляционных 

материалов  для  обеспечения  запроектированной  защиты.  Проектные 

решения устройства теплоизоляции должны предусматривать, для уменьше-

ния трудоемкости процесса укладки, возможно более прямолинейные места 

соединений изоляционного материала. Если это невозможно, прикладывается 

описание способов заполнения стыковочных швов. 

2.  Теплоизоляционный  материал  с  подветренной  стороны  здания  нужно 

специально  защищать  от  ветра.  Защитный  слой  должен  покрывать  всю 

изоляцию и быть настолько плотным, чтоб препятствовать проникновению в 

строительные  конструкции  или  сквозь  них  существенно  понижающих 

изоляционные свойства  материала  воздушных  потоков  -  например,  сквозь 

щели или воздухопроницаемую изоляцию.

Особое внимание следует обратить на места соединения наружных стен и 

фундамента,  наружных стен  и  чердачных перекрытий,  на  углы наружных 

стен и коробки проемов. 
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3. Если изоляционный материал со стороны, соприкасающейся с  холодом, 

имеет плотный слой с большей, чем у ТИМ, водонепроницаемостью, нужно 

отелить за тем, чтобы воздух не проникал с более теплой стороны и чтобы на 

холодной  стороне  конструкции  влага  не  скапливалась  в  опасных 

количествах. В таких частях здания на теплой стороне нужно устанавливать 

пароизоляцию или выбирать такую конструкцию стены, которая будет пре-

пятствовать скоплению влаги - т. е. стена будет «дышать», а влага - удаляться 

проветриванием.  Швы  и  соединения  пароизоляции  нужно  при  этом 

тщательно заделать.

4.  Изоляционные  материалы  нужно  складировать  и  хранить  в,  таких 

условиях,  чтобы  они  при  этом  не  насыщались  влагой  и  не  подвергались 

механическим повреждениям.

5. ТИМ должны плотно прилегать к изолируемой поверхности и друг к другу 

и заполнят» весь предусмотренный для этого объем.

Детали  изоляционного  материала  должны  быть  большими,  целиковыми  и 

иметь точные размеры, чтобы в местах примыкания не оставалось зазоров и 

воздушных полостей.

При  многослойной  изоляции,  кок  правило,  каждый  последующий  слой, 

должен внахлестку перекрывать швы предыдущего. 

Ошибки, допущенные да ходе установки изоляции, нужно исправлять тем же 

(или  близким  по  своим  свойствам)  теплоизоляционным  материалом. 

Установленную изоляцию нельзя  нагружать  так,  чтобы она повреждалась, 

уменьшалась в объеме или давала просадку.

Правильно  выбранные  материалы  и  аккуратно  произведенные 

изоляционные работы приводят к следующему:

1. Сокращаются эксплуатационные расходы по зданию за счет, уменьшения 

потребности в отоплении и благодаря  тому,  что внутреннюю температуру 

воздуха  можно  понизить  путем  повышения  температуры  поверхностей  и 

уменьшения сквозняков.
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2.  Благодаря равномерности распределения температуры по гладкий стене 

создается более здоровый внутренний климат.

3. Отпадает надобность в кропотливых и дорогостоящих ремонтных работах, 

вызванных дефектами в изоляции.

ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ОСНОВНЫЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ

Гидроизоляционные материалы — строительные материалы, обладающие 

водонепроницаемостью  и  соответствующие  определенным 

эксплуатационным  требованиям  по  прочности,  теплостойкости, 

деформативности, биостойкости. 

В  настоящее  время,  учитывая  загрязненность  сферы  и  воздействие 

агрессивных  веществ  на  конструкции,  следует  отметить,  что  проникать  в 

бетон может не только вода, но и водные растворы различных агрессивных 

веществ.  Поэтому,  кроме  водонепроницаемости,  важным  качеством 

гидроизоляции становится ее химическая стойкость.

ВИДЫ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ

•                      Армированные плиты

Изготавливают прессованием горячей маски или горячей асфальтовой смеси, 

применяя армирование стеклотканью или металлической сеткой.

•                      Асфальтовые армированные маты

Получают  путем  покрытия  с  обеих  сторон  гидроизоляционной  битумной 

мастикой предварительно пропитанной стеклоткани.

Используют асфальтовые маты для оклеечной гидроизоляции и уплотнения 

деформационных швов.

•                                  Битум

Это  органическое  вяжущее,  продукт  переработки  нефти.  Элементарный 

состав битума следующий:

•             углерод - 70-80%,

•              водород — 10-15%,

•             сера — 2-9%,
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•               кислород — 1-5%,

•             азот - 0-2%.

В  строительстве  применяют  твердые,  полутвердые  и  жидкие  нефтяные 

битумы, которые подразделяются на 5 марок. Температура размягчения;

•             первой марки — не ниже 30°С,

•             второй — не ниже 40°С,

•             третьей — не ниже 50°С,

•             четвертой — не ниже 70°С,

•             пятой — не ниже 90-110°С

На строительных и  изоляционных работах  применяют битум,  четвертой и 

пятой марок (как более теплостойкие). Важным свойством битума является 

его химическая стойкость, благодаря которой его применяют для химической 

защиты стальных труб и железобетонных конструкций.

•                             Бризол

Изготавливают,  прокатывая  массу,  порученную  смешиванием  нефтяного 

битума,  дробленой  резины  от  изношенных  автопокрышек, асбестового 

волокна  и  пластификатора.  Бризол  стоек  к  соляной  кислоте  (при  ее 

концентрации до 20% и температуру до 60°С) и к серной кислоте (при ее 

концентрации  до  40%).  Бризол  ПРИМЕНЯЮТ  для  защиты  от  коррозии 

подземных  металлических  конструкций  и  трубопроводов,  К  защищаемой 

поверхности бризол приклеивают битумнорезиновой мастикой.

•                          Гудрон

Это остаток после отгонки из мазута масляных фракций; является основным 

сырьем для получения нефтяных битумов. Используется в виде связующего 

вещества.

•                      Дегтебитумные материалы

Получают пропиткой картона дегтем, предотвращающим гниение картона, и 

покрытием с двух сторон битумом и посыпкой. Стойкость против Гниения 

объясняется  высокой  токсичностью  содержащегося  в  дегте  фенола 

(карболовой кислоты).

75



•                              Изол

Безосновный  рулонный  гидроизоляционный  и  кровельный  материал, 

изготавливаемый прокаткой резинобитумной композиции, полученной путем 

термомеханической  обработки  девулканизированнай  резины,  нефтяного 

битума,  минерального  наполнителя,  антисептика  и  пластификатора.  Изол 

более,  чем  в  2  раза  долговечнее  рубероида.  Изол  биостоек,  эластичен, 

незначительно поглощает влагу.

Его ПРИМЕНЯЮТ для гидроизоляции подвалов, антикоррозийной защиты 

трубопроводов,  для.  покрытия  кровли.  Изол  приклеивают  холодной  или 

горячей  мастикой.  Его  выпускают  в  рулонах  шириной  600  и  1000  мм, 

толщиной 2 мм, общей площадью полотна 10-15 м2.

•                    Металлоизол

Гидроизоляционный  материал  из  алюминиевой  фольги  с  двух  сторон 

покрытый битумной мастикой.

Металлоизол  обладает  высокой  прочностью на  разрыв  и  долговечностью. 

Выпускается  две  марки  металлоизола,  отличающиеся,  толщиной 

алюминиевой фольги.

Металлоизол ПРИМЕНЯЮТ для гидроизоляции подземных сооружений.

•                    Гидроизол

Представляет  собой  рулонный  гидроизоляционный  материал,  получаемый 

путем пропитки асбестового картона нефтяным битумом.

Гидроизол  ПРЕДНАЗНАЧЕН для  устройства гидроизоляционного  слоя  в 

подземных  сооружениях  и  для  защитного  антикоррозионного  покрытия. 

Гидроизол выпускают двух марок ГИ-Г и ГИ-К.

•                    Неармированные плиты

Изготавливают прессованием горячей  асфальтовой  смеси  или  мастики  без 

армирования.  Плиты  ПРИМЕНЯЮТ  для  устройства  гидроизоляции  и 

заполнения деформационных швов.

•                            Пергамин
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Рулонный  материал,  получаемый  пропиткой  кровельного  картона 

расплавленным  нефтяным  битумом  с  температурой  размягчения  не  ниже 

40°С

Пергамин ИСПОЛЬЗУЮТ в качестве подкладочного материала под рубероид 

и изоляцию.

•                        Рубероид

Изготавливают,  пропитывая  кровельный  картон  легкоплавким  битумом  с 

последующим покрытиём с одной или с двух сторон тугоплавким нефтяным 

битумом  с  наполнителем  и  с  посыпкой.  Кровельный  картон  получают  из 

бумажной макулатуры, тряпья и древесной целлюлозы. Атмосферостойкость 

и привлекательный вид рубероида достигаются, с помощью крупнозернистой 

цветной посыпки. 

Недостаток рубероида состоит в том, что он подвержен гниению. Поэтому 

освоено производство антисептированного рубероида.

•                        Стеклорубероид и стекловойлок

Рулонные  материалы,  получаемые  путем  двустороннего  нанесения 

битумного,  битумополимерного  или  битуморезинового  вяжущего  на 

стекловолокнистый холст или на стекловойлок и покрытия с одной или двух 

сторон сплошным слоем посыпки.

Стеклорубероид  в  зависимости  от  вида  посыпки  и  назначения  выпускают 

следующих марок: С-РК - с крупнозернистой посыпкой, С-РЧ - с чешуйчатой 

посыпкой, С-РМ - с пылевидной и мелкозернистой посыпкой.

Сочетание  биостойкости  основы  и  пропитки  с  повышенными  физико-

механическими  свойствами  позволило  получить  стеклорубероид 

долговечностью около 30 лет. Стеклорубероид ПРИМЕНЯЮТ для оклеечной 

гидроизоляции и кровельного ковра.

Для  районов  с  холодным  климатом  выпускают  рубероид  РЭМ-350  с 

эластичным  покровным  слоем  битума,  модифицированного  полимерами.  

Добавление полимера снижает температуру хрупкости покровного битума 

до  -50°С.  При  использовании  рубероида  с  эластичным  покровным  слоем,  
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обладающим  повышенной  погодоустойчивостью,  долговечность  кровли 

возрастает в 1,5-2раза.

•       Толь -  рулонный материал изготавливаемый пропиткой и покрытием 

кровельного картона дегтями с посыпкой песком или минеральной крошкой. 

Толь с песочной посыпкой ПРИМЕНЯЮТ для гидроизоляции фундаментов и 

других частей сооружений, а также для кровель временных сооружений; толь 

с крупнозернистой посыпкой применяют для верхнего слоя плоских кровель.

•                    Толь гидроизоляционный и толь-кожа 

Выпускают  без  посыпки  и  покровного  слоя.  ПРИМЕНЯЮТ  для  гидро-  и 

пароизоляции,  а  также  в  качестве  подкладочного  материала  под толь  при 

устройстве многослойных кровель.

•                       Фольгоизол

Рулонный  двухслойный  материал,  состоящий  из  тонкой  гладкой  или 

рифленой  алюминиевой  фольги,  покрытой  с  нижней  стороны  битумно-

резиновым  защитным  составом.  Материал  ПРЕДНАЗНАЧЕН  для 

парогидроизоляций зданий, герметизации стыков и для устройства кровель. 

Рулоны  выпускают  длиной  10  м  и  шириной  1  м.  Внешняя  поверхность 

фольгоизола может быть окрашена атмосферостойкими лаками в различные 

цвета.  Это  долговечный  материал,  не  требующий  ухода  в  течение  всего 

периода эксплуатации.

АКУСТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

Звукоизоляционными (акустическими) называются строительные материалы 

и изделия, назначенные для создания звукового комфорта в помещении. 

В  современных  условиях  значение  материалов  этой  группы  постоянно 

возрастает,  поскольку  развитие  промышленности,  техники  и  транспорта 

привело к тому, что человек постоянно подвергается воздействию шума, как 

на  производстве,  так  и  в  быту.  Это  вызывает  переутомление,  снижает 

производительность  труда,  а  иногда приводит и к  нервным заболеваниям! 

(Отчасти сложившуюся ситуацию можно объяснить тем, что жильцы дорогих 

квартир  используют  технику  (в  частности,  аудио-  и  видео-  аппаратуру) 
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значительно большей мощности. При этом база нормативных требований к 

звукоизоляции  жилья  различных  категорий  недостаточно  развита.  Однако 

основная  причина  неудовлетворительной  звукоизоляции  жилья  любой 

категории в том, что проведение полного комплекса мероприятий (начиная 

со  стадии  проектирования),  позволяющего  обеспечить  требуемый  уровень 

звукоизоляции, повышает общую стоимость объекта не менее чем в полтора 

раза.  Для нового жилья,  где акцент делается на получении максимального 

количества  квадратных  метров  за  минимальную  цену,  это  неоправданно 

дорого.

Приобретая  квартиру,  будущие  хозяева,  как  правило,  не  в  состоянии 

адекватно  оценить  эффективность  имеющейся  звукоизоляции.  Истинная 

акустическая обстановка выясняется обычно после приобретения квартиры и 

проведения ремонта, когда изменить что-либо уже практически невозможно.

Анализ положения, существующего в жилищном строительстве, позволяет 

сделать парадоксальный, на первый взгляд, вывод: от недостаточной звуко-

изоляции в равной мере страдают как обитатели недорогих квартир, так и 

владельцы «элитного» жилья, стоимость квадратного метра которого мо-

жет на порядок превышать аналогичный параметр в домах, построенных  

по типовым проектам.

Задача снижения шума в уже существующих зданиях может быть решена 

двумя основными методами:

• повышением звукоизоляции ограждающих конструкций здания; 

• увеличением звукопоглощения в конкретных помещениях. 

Каждый из этих методов имеет свои достоинства и недостатки, поэтому при 

решении конкретных задач, как правило, используется их комбинация.

Уменьшение  шума  достигается  за  счет  использования  различных 

акустических  материалов.  Правильный выбор необходимого акустического 

материала зависит от вида шума, его уровня и частотной характеристики, а 

также  от  предельно  допустимых  уровней  (ПДУ),  установленных  для 

различных  помещений.  Так,  ПДУ  для  производственных  помещений  с 
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речевой связью установлены в пределах — 80-85 дБ, в административных 

помещениях — 13-51 дБ.

Физиологической характеристикой  звука служит уровень его громкости, 

выраженный в фонах:

1  фон  —  это  уровень  громкости  звука,  для  которого  уровень  звукового 

давления равно-громкого с ним звука частотой 1000 Гц равен 1 дБ.

СПОСОБЫ СНИЖЕНИЯ ШУМА

•  Повышение  звукоизоляционных  характеристик  ограждающих 

конструкций

Чтобы повысить  звукоизоляцию кирпичной стены всего  на  61  дБ (что  не 

очень значительно),  необходимо увеличить толщину кладки примерно в  2 

раза. Это утверждение справедливо не только для сцен, но и для перекрытий, 

при чем тип материала, из которого изготовлена конструкция (бетон, стекло, 

пластик, металл), большого значения не имеет.

Совершенно очевидно, что данный путь тупиковый, поэтому для увеличения 

звукоизоляции  ограждающих  конструкций  чаще  всего  используются 

многослойные конструкции, позволяющие повышать звукоизоляцию стен и 

перекрытий без существенного увеличения массы.

В  таких  конструкциях  чередуются  жесткие  (из  материала  большой 

плотности со значительным коэффициентом отражения) и  мягкие  слои (из 

материала  с  высоким  коэффициентом  звукопоглощения).  К  сожалению, 

известные способы их крепления к изолируемой поверхности существенно 

снижают эффективность применения подобных конструкций.

• Снижение уровня шума  методом звукопоглощения

В некоторых случаях для снижения шума, а также в качестве превентивной 

меры  по  повышению  звукоизоляции  квартиры,  наиболее  несообразным 

оказывается применение звукопоглощающих материалов и конструкций.

Материалы этого типа могут быть использованы на отдельных поверхностях 

помещения  (потолок,  стена),  причем  эффективность  звукопоглощения 

пропорциональна их площади.
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В  частности,  такие  материалы  и  конструкции  широко  применяются  для 

улучшения  акустических  характеристик  домашних  и  профессиональных 

студий звукозаписи, домашних кинотеатров.

В  настоящее  время  самыми  эффективными  материалами,  имеющими 

высокие значения коэффициента звукопоглощения в широкой полосе частот 

(от 125 до 8000 Гц), являются  из сверхтонкого стекловолокна.  Однако их 

использование  допускается  только  при  наличии  специальных  покрытий, 

исключающих  эмиссию частиц  Стекловолокна.  При этом для  выполнения 

своих  акустических  функций  покрытие  должно  быть  пористым,  то  есть 

негерметичным.  Безукоризненно  совместить  подобные  противоречивые 

требования удается немногим производителям.

К  числу  производителей,  достигших  наибольших  успехов  в  разработке 

звукопоглощающих систем, относятся шведская фирма ЭКОФОН и финская 

компания  ИЗОВЕР.  Оба  предприятия  производят  широкую  гамму 

звукопоглощающей  продукции  различного  назначений,  отличающуюся  не 

только  отличными  Эксплуатационными,  характеристиками,  но  и 

многообразием цветовых и пространственных решений.

Применение  акустических  подвесных  полков,  стеновых  панелей,  а  также 

объемных подвесных конструкций производства ЭКОФОН и ИЗОВЕР ОИ с 

разнообразными  характеристиками  звукопоглощения  позволяет  не  только 

успешно решать задачи снижения шума и улучшения акустики помещений, 

но и реализовывать любые архитектурные замыслы.

Необходимо отметить, что продукция концерна СЕН-ГОБЕН соответствует 

санитарно-экологическим  требованиям  как  отечественных,  так  и 

международных стандартов.

К  недостаткам  данного  метода  снижения  шума  можно  отнести  конечную 

эффективность  применения  звукопоглощающих  материалов,  не 

превышающую обычно 10 дБ. Однако удобство фрагментарного применения 

звукопоглощающих  материалов  делает  данный  метод  весьма 

привлекательным для использования в реальных условиях.
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• Снижение ударного шума     

Проблема снижения уровня ударного  шума более  известна  как  -  «шум от 

соседей сверху».

При  возбуждении  плит  межэтажного  перекрытия  в  результате  ударного 

воздействия (передвижение человека или домашнего животного, упавший на 

пол предмет) в материале плиты возникают практически все известные типы 

акустических  воли,  характерные  для  твердого  тела.  Звуковые  колебания 

распространяются  по  всем  элементам  конструкции  здания  (структурный 

шум),  значительно  усложняя  задачу  снижения  шумов.  Гораздо  проще 

снижать шумы данного типа в источнике.

На сегодняшний день самым аффективным средством борьбы с ударным 

шумом является устройство «плавающего»  пола в конструкции которого 

предусмотрено  размещение  между  плитой  межэтажного  перекрытия  и 

чистым полом (паркет, плитка, линолеум} слоя упругого материала.

К  числу  наиболее  эффективных  материалов  этого  вида  относятся 

стеклохолст ВЕЛИМАТ (Бельгия) толщиной - 3 мм и холст из кремнеземного 

волокна  СУПЕРСИЛ  (Россия)  толщиной  5  мм,  применение  которых 

позволяет значительно повысить степень изоляции ударного шума в зданиях 

со сборными или монолитными межэтажными перекрытиями.

ВИДЫ АКУСТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ И ИХ СВОЙСТВА

Согласно  ГОСТ  Р23499-79,  звукоизоляционные  материалы  и  изделия 

подразделяются на:

•  звукопоглощающие  материалы,  предназначенные  для  внутренней 

облицовки  помещений  и  устройств  с  целью  создания  в  них  требуемого 

звукопоглощения;

•  звукоизолирующие  материалы,  предназначенные  для,  изоляции  от 

воздушных масс;

•  звукоизолирующие  материалы,  предназначенные  для  изоляции  от 

структурного (ударного) шума. 

Звукопоглощающие материалы
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Отсчет уровня громкости производят от так называемого порога слышимости 

или неуловимого уровня, представляющего собой минимальную громкость 

звука, которую может уловить человек с нормальным слухом. 

Звуковое поле, воздаваемое каким-либо источником шума в помещении, 

слагается  из  наложения  прямых  и  отраженных  от  препятствия 

звуковых  волн.  Отражение  значительно  увеличивает  интенсивность 

звука и изменяет характер его звучания в худшую сторону.

Звуковая  энергия,  попадая  на  перегородку  частично  отражается  от  нее, 

частично  поглощается  и  частично  проходит  через  нее.  Материалы, 

обладающие  способностью  в  основном  поглощать  звуковую  энергию, 

называются звукопоглощающими.

Звукопоглощающие материалы, снижая энергию отраженных звуковых волн, 

благоприятно  изменяют  характеристику  звукового  поля.  Эти  материалы 

должны быть высокопористыми.

Если в теплоизоляционных материалах желательно иметь замкнутые поры, 

то  в  звукоизоляционных  лучше  иметь  поры  сообщающиеся  и  возможно 

меньшие по размеру.

Такие требования к строению звукоизоляционных материалов вызваны тем, 

что при прохождении звуковой волны через материал она приводит воздух, 

заключенный в его порах, в колебательное движение, и мелкие поры создают 

большее сопротивление, чем крупные. Движение воздуха в них тормозится, и 

в результате трения часть механической энергии, превращается в тепловую.

Звукопоглощающие материалы по характеру поглощения звука делятся 

на:

•  панельные  материалы  и  конструкции,  в  которых  звукопоглощение 

обусловлено  активным  сопротивлением  системы,  совершающей 

вынужденные колебания под действием

падающей  звуковой  волны  (тонкие  панели  из  фанеры,  жесткие 

древесноволокнистые плиты и звуконепроницаемые ткани);
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•  пористые с твердым скелетом, в которых звук поглощается в результате 

вязкого трения в порах (пенобетон, газостекло);

•  пористые с гибким скелетом, в которых, кроме резкого трения в порах, 

возникают  релаксационные  потери,  связанные  с  деформацией  нежесткого 

скелета (минеральная, базальтовая, хлопковая вата). 

На  звукопоглощающие  свойства  материалов  оказывает  влияние  и  их 

упругость. В  изделиях с гибким деформирующимся каркасом имеют место 

дополнительные  потери  звуковой  энергии  вследствие  активного 

сопротивления материала  вынужденным  колебаниям  под  действием 

падающих звуковых волн.

В  ряде  случаев  облицовка,  поверхности  строительных  конструкций 

осуществляется  перфорированными  листами  из  сравнительно  плотных 

материалов  (гипсокартон,  асбестоцемент,  металлические,  пластмассовые 

листы), которые обеспечивают конструкциям, наряду со звукопоглощением, 

повышенную механическую прочность и декоративность.

Звукопоглощающее  свойство  материала  характеризуется  коэффициентом 

поглощения, который представляет собой отношение поглощенной звуковой 

энергии  ко  всей  энергии,  падающей  на  материал.  За  единицу  зву-

копоглощения условно принимают звукопоглощение 1 м2 открытого окна. 

К звукопоглощающим материалам относят те, которые имеют коэффициент 

звукопоглощения  не  менее,  0,4  при  частоте  1.000  Гц  («Защита  от  шума» 

СНиП 11-12-77).

Уровень шума также зависит от  времени реверберации  (времени звучания 

отраженного сигнала). Например, в помещении объемом 100 м3 с жесткими 

поверхностями  время  реверберации  составляет  от  5  до  8  сек.  Если 

поверхность  покрыта  хорошо  поглощающим  акустическим  материалам, 

время  реверберации  может  составить  менее  1  сек,  т.  е.  как  в  хорошо 

меблированной жилой комнате.
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Снижение времени реверберации до вышеупомянутого уровня увеличивает 

звуковой комфорт помещений, создает оптимальную рабочую атмосферу в 

лекционном или спортивном зале, офисе, кинотеатре или студии.

• Звукоизоляционные материалы

Звукоизоляционная  способность  ограждений  пропорциональна  логарифму 

массы  конструкции.  Поэтому  массивные  конструкции  обладают  большей 

Звукоизоляционной способностью от воздушного шума, чем легкие.

Поскольку устройство тяжелых ограждений экономически нецелесообразно, 

надлежащую  звукоизоляцию  обеспечивают  устройством  двух  или 

трехслойных  ограждений,  часто  с  воздушными  зазорами,  которые 

рекомендуется  наполнять  пористыми  звукопоглощающими  материалами. 

Желательно, чтобы конструктивные слои имели различную жесткость, а сама 

строительная  конструкция  имела  хорошо  герметизированные  узлы 

примыкания элементов друг к другу. 

Звукоизоляционные  материалы,  предназначенные для  защиты от  ударного 

шума,  представляют  собой  пористые  прокладочные  материалы  с  малым 

модулем упругости.  Их звукоизоляционная способность от ударного шума 

обусловлена  тем,  что  скорость  распространения  звука  в  них  значительно 

меньше,  чем  в  плотных  материалах  с  высоким  модулем  упругости. 

Звукоизоляционные  материалы  предназначены  для  снижения 

нежелательного  вредного  шума,  отрицательно  воздействующего  на  со-

стояние  человека.  Допустимый  уровень  шума  нормирует  СНиП.  Эти 

материалы должны быть  влагостойкими,  биостойкими,  удовлетворять са-

нитарно-гигиеническим требованиям и сохранять свои свойства в процессе 

длительной эксплуатации.

Звукоизоляционные  материалы  по  структурным  показателям 

подразделяются на: 

•    пористо-ячеистые (ячеистый бетон, перлит);

•    пористо-губчатые (резина, пенопласт, вспененный полиэтилен);

•    пористо-волокнистые (вата).
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По величине относительного сжатия

эти материалы могут иметь скелет:

•          мягкий,

•          полужесткий,

•          жесткий,

•          твёрдый.

В  полужестком  и  особенно  в  мягком  скелете  происходит  усиление 

звукопоглощения  падающих  звуковых  волн  за  счет  упругих  деформаций 

скелета материала.

Мягким скелетом обладают поливинилхлорид, полиуретановый поропласт и 

другие  виды  ячеистых  пластмасс.  Полужесткий  скелет  имеют 

стекловолокнистые,  древесноволокнистые,  минераловатные  и  содержащие 

асбест материалы. 

Фибролит, а также различные виды легких бетонов относятся к материалам с 

жестким  скелетом.

Повысить звукоизолирующую способность материала возможно,  применив 

слоистую систему с прослойкой, в которой динамический модуль упругости 

материала  должен  быть  несоизмеримо  меньше  упругости  жестких  слоев 

акустически однородной конструкции.

Звукоизоляционные материалы ПРИМЕНЯЮТСЯ:

в перекрытиях  -  в  виде  сплошных  нагруженных  или  ненагруженных 

(несущих  лишь  собственную  массу)  прокладок,  штучных  нагруженных  и 

полосовых нагруженных прокладок;

в перегородках и стенах —  в виде сплошной ненагруженной прокладки в 

стыках конструкций.

•                   Вибропоглощающие материалы

Вибропоглощающие материалы предназначены для поглощения вибрации и 

вызываемых  шумов  при  работе  инженерного  и  санитарно-гигиенического 

оборудования. 
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Для  устранения  передачи  ударного  звука  меняются  конструкции 

«плавающих»  полов.  Упругие  прокладки  укладываются  между  несущей 

плитой  перекрытия  и  чистым  полом.  Также  необходимо  упругими 

прокладками отделять конструкцию пола от стен по периметру помещения: 

Эффективными  звукоизоляционными  материалами  являются,  полужесткие 

минераловатные и стекловатные на синтетическом связующем плиты и маты, 

а  также  прошивные  стекловатные  маты,  древесноволокнистые  плиты, 

пористая  резина,  поливинилхлоридные  и  полиуретановые  пенопласты. 

Изготавливают ленточные и полосовые прокладки длиной от 1000 до 3000 

мм и шириной 100,150,200 мм, штучные прокладки — длиной и шириной 

100, 150, 200 мм. Изделия из волокнистых материалов применяются только в 

оболочке из водостойкой бумаги, пленки, фольги.

Вибропоглощающими  материалами  служат  некоторые  сорта  резины  и 

мастики, фольгоизол, листовые пластмассы. Вибропоглощающие материалы 

наносятся на тонкие металлические поверхности, при этом создается эффек-

тивная вибропоглощающая конструкция с высокой энергией на трение.

Кроме классификации по назначению; акустические материалы различаются 

и  по  другим  признакам  и  имеют  много  общего  с  теплоизоляционными 

материалами.

По строению  и  виду  пористости  звукоизоляции подразделяются  на  три 

группы:

•  материалы  с  волокнистым  каркасом  (минераловатные,  асбестовые, 

фибролит, древесноволокнистые, древесностружечные, войлок);

•  ячеистые  материалы,  полученные  методом  вспучивания  или  пеновым 

способом (ячеистые бетоны, пеностекло);

•  смешанной  структуры,  например  акустические  штукатурки, 

изготавливаемые  с  применением  пористых  заполнителей  (вспученный 

перлит, вермикулит).

По внешнему виду (форме) они бывают:

•             сыпучие;
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•              штучные (плиточные, рулонные, маты).

К звукопоглощающим материалам обычно предъявляют повышенные, 

по  сравнению  с  теплоизоляционными  материалами,  требования  по 

механической прочности и декоративности,  поскольку их применяют для 

облицовки стен внутри помещения.

Так  же,  как  и  теплоизоляционные,  они  должны  обладать  низким 

водополощением, малой гигроскопичностью, быть огне- и биостойкими.

ОГНЕЗАЩИТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Строительные  материалы  подразделяются  на  негорючие  (НГ) и  горючие 

(Г).

Для  повышения  огнестойкости  зданий  и  конструкций  используются 

следующие огнезащитные материалы:

• антипирены и огнезащитные краски;

• огнезащитные пасты и штукатурки;

• негорючие обои;

•  облицовочные  изделия  на  основе  вермикулитперлитосодержащих 

материалов. 

Группы  строительных  материалов,  не  распространяющих  пламени, 

устанавливайся для поверхностных слоев кровли и полов,  числе ковровых 

покрытий по ГОСТ 30444-1ЧГОСТР51032-97).

Для других строительных материалов группы распространения пламени по 

поверхности  не  определяются  и  не  нормируются.  Несколько  приемов 

повышения огнестойкости строительных конструкций. Эти, мероприятия 

предусматривают:

•  удаление  горючих  элементов  (дерево,  пластмассы)  от  источников 

нагревания (печей, каминов и других отопительных приборов) - на 30-40 см;

•  устройство  огнезащитных  дверей  (например,  при  входе  на  чердак, 

мансарду), огнезащитных перегородок;
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•  устройство  негорючих  стен  (чаще  всего  керамического  кирпича). 

ПРИМЕЧАНИЕ:  Все  нижеупомянутые  огнестойкие  пропитки  переводят 

деревянные конструкции, ковролины и ткани в разряд трудногорючих.

Огнезащита строительных конструкций предусматривает:

•  пропитку материалов антипиренами;

•   покрытие поверхности огнезащитными красками (толщиной до 200 мкм);

•  обмазку огнезащитными пастами ( огнестойкой мастикой) толщиной до 2 

см;  покрытие  поверхности  огнезащитными  штукатурными  растворами 

(толщиной > 2 см);

•  покрытие огнестойкими стеклообоями;

•  защита конструкции жесткими экранами: огнестойкими листами, плитами, 

панелями.

Тема 5 (2 часа).  ФАСАДЫ

1. Многофункциональная отделка зданий.

2. Системы "интеллектуальных" фасадов.

3. Фасад из сайдинга.

4. Отделка фасадов панелями.

5. Фасадные краски.

Материалов  для  наружной  отделки  очень  много.  Помимо  таких 

традиционных,  как  керамическая  плитка  и  лицевой  кирпич,  природный 

камень  и  его  искусственные  аналоги,  штукатурные  покрытия  различных 

систем и производителей, постепенно осваиваются на отечественном рынке 

полимерные  покрытия,  элементы,  содержащие  металл  и  стекло.  С  точки 

зрения  заказчика  материалы  для  наружной  отделки  должны  иметь 

удовлетворительные  прочностные  показатели,  огне-,  влаго-  и 

морозостойкость,  вандалоустойчивость,  отсутствие  отрицательных 

воздействий на среду обитания, внешнюю эстетику, приемлемую цену. Для 

тех, кто строит из них, немаловажным является сложность (или, наоборот, 

простота) их монтажа и поведение в эксплуатации. Это особенно актуально, 
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если  материалы,  конструкции  и  системы  наружной  отделки  зданий 

предусматривают  совмещение  нескольких  эксплуатационных  или  мон-

тажных  функций,  например  отделка  зданий  с  использованием  различных 

навесных отделочных конструктивных элементов, применение оставляемой 

опалубки.

Оставляемая  опалубка  может  выполнять  функции  либо  финишного 

(отделочного  покрытия),  либо  промежуточной  несущей  конструкции  или 

теплоизоляции. Опалубка может выполняться из тонких скорлуп (сборных 

железобетонных или полимерцементных панелей на один этаж) с креплением 

к  монолитному  железобетону  различными  анкерами,  из  объемных 

пенополистирольных,  керамических  блоков  и  панелей,  из  цементно-

стружечных плит, соединенных анкерами и дублированных утеплителем или 

из  виниловых  (поливинилхлоридных)  панелей.  Оставляемая  опалубка 

обеспечивает форму конструкции и воспринимает все нагрузки при укладке 

бетона, а  затем в составе конструкции является защитным покрытием или 

теплоизоляцией.

Американская  фирма  РОYАL предлагает  использовать  в  качестве 

оставляемой  опалубки  поливинилхлоридные  плиты.  Монтаж  их 

осуществляют при помощи средств малой механизации, закрепляют плиты 

резьбовыми соединениями,  с  помощью элементов  самофиксации,  устанав-

ливают  арматуру  и  в  образующуюся  полость  заливают  бетон.  Сторону, 

обращенную  наружу,  изолируют  плитными  волокнистыми  материалами  и 

покрывают  декоративной  облицовкой  -  сайдингом.  Наружная  опалубка 

выполняется  многослойной  (сэндвич),  содержащей  теплоизоляционный 

вкладыш.  В  этом  случае  отпадают  работы  по  дополнительной  изоляции 

наружной  поверхности  и  ее  отделке.  Архитектурно-строительная  система 

"КОНКОР" основана на применении древесно-цементных плит "Зидарит". В 

конструкциях  предполагается  обустройство  дополнительной  изоляции  или 

применение  заливочных  легких  бетонов:  пенобетона  или 

пенополистиролбетона.  Наличие  на  открытых  поверхностях  горючего 
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материала предполагает необходимость его надежной защиты в конструкции 

(облицовка,  штукатурка,  гипсокартонные  листы)  и  увеличивает  пожарную 

опасность в процессе строительства.

Наружная отделка с утеплением фасада производится или с нанесением по 

теплоизоляции  специальных  штукатурных  составов  по  схеме 

"вентилируемого  фасада"  (предусматривающей  воздушный  зазор)  или  с 

применением "теплых" штукатурок. Последний способ, который предлагают 

как  зарубежные  (RUFAS),  так  и  отечественные  (АО  ОЗСМ)  фирмы,  в 

российском  климате  (по  теплофизическим  показателям)  имеет  весьма 

ограниченное  применение.  Разработчиками  систем  отделки  фасадов  по 

теплоизоляционному  слою  являются  фирмы  либо  производящие 

теплоизоляцию,  либо  изготавливающие  отделочные  покрытия.  Наиболее 

известна  отечественным  потребителям  технология  утепления  и  фасадной 

отделки германской фирмы НЕСК, в создании которой принимали участие 

институты  FМРА  (Штутгарт)  и  МРА  (Брауншвайг).  Применяются  в  оте-

чественном  строительстве  технологии:  польские,  датская,  шведская, 

немецкие  LOВА и ТехСо1ог, американские, белорусская "Термошуба", оте-

чественные  "Шуба-плюс",  системы  ЦНИИЭП  жилища, 

Пермьгражданпроекта и Опытного завода сухих смесей. Технология монтажа 

достаточно  сложна  и  выполняется  рабочими,  имеющими  специальную 

подготовку.  Системы  отделки  с  утеплением  фасадов  предусматривают 

клеевое  или  механическое  (с  помощью  анкеров,  дюбелей  и  каркасов) 

крепление утеплителя к стенам с последующим покрытием его защитными 

слоями.  Обязательным  является  выполнение  требования  по 

паропроницаемости накрывочных штукатурных слоев. При малой толщине 

штукатурных слоев (8-12 мм) используют систему с жесткими крепежными 

элементами. Предварительно наносят адгезионный (клеящий) слой толщиной 

2-5 мм (при неровном основании до 10 мм).  После механического закреп-

ления  плит  на  них  наносят  базовый  слой  штукатурки  толщиной  3-5  мм, 

аналогичный  адгезионному,  в  который  втапливают  армирующую 
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полимерную  сетку  или  стеклосетку  из  щелочестойкого  стекла  (возможны 

варианты). На базовый слой (для его лучшего сцепления с отделочным сло-

ем)  наносят  промежуточный  грунтовочный  слой  специального  состава 

толщиной  2-4  мм.  Отделочный  слой  представляет  собой  объемно 

окрашенные  штукатурные  массы  с  зернами  различной  крупности,  в 

зависимости от которой толщина его может составлять 3-5 мм.

Применение  навесных фасадов  с  вентилируемой  прослойкой способствует 

быстрому высыханию стены и утеплителя, а это положительно сказывается 

на  термическом  сопротивлении,  улучшает  воздухообмен  через  наружную 

стену.  Летом  или  в  регионах  с  теплым  климатом  воздушная  прослойка 

способствует вентиляции и охлаждению стен, что благоприятно сказывается 

на микроклимате помещений. Системы утепления с защитно-декоративными 

экранами существуют как в импортном, так и в отечественном исполнениях. 

Защитный  экран  не  только  предохраняет  утеплитель  от  механических 

повреждений, атмосферных осадков, ветровой и радиационной эрозии, но и 

позволяет  придавать  фасадам  эстетическую  выразительность  за  счет 

использования  различных  типов  конструкций,  форм,  фактур  и  цветов 

отделки  облицовочных  элементов.  Сохраняется  возможность  легкого 

ремонта  и  замены  "одежды"  фасадов.  Применение  экранов  позволяет 

круглогодично выполнять работы и обеспечивать качество наружной отделки 

зданий.

Для изготовления экранов можно применять большинство видов отделочных 

и  защитных материалов.  Крепятся  фасадные  элементы с  помощью систем 

профилей алюминиевых с теплоизоляционной вставкой из полиамида (завод 

"Мосметаллоконструкция",  системы  "Вид-нал-Прогресс"),  алюминия  с 

деревом  и  поливинилхлоридом  (завод  алюминиевых  конструкций 

"Техноком"). Фирмой ВУМ (Германия) разработаны системы для крепления 

фасадных  плит  из  керамики,  фиброцемента,  натурального  камня, 

прессованных  слоистых  плит,  металлического  сайдинга  со  специальным 

покрытием.  Фирма  Vегzalit разработала  систему  фасадной  отделки,  осно-
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ванную  на  применении  твердых  древесно-волокнистых  плит  на 

синтетических  смолах.  Превалирующими  являются  канавочно-шпунтовые 

профили или панели типа "сайдинг".  Фирма  SCHUСО предлагает системы 

синергетических  фасадов,  используемых  для  облицовки  зданий  и 

одновременно для выработки электроэнергии. Солнечные модули содержат 

элементы,  состоящие  из  кремниевых  фотоэлектрических  ячеек,  и 

изготавливаются различных цветов, структур и размеров.

Конструкции  типа  "сэндвич"  применяют  для  наружной  или  внутренней 

отделки как теплоизолирующие экраны в виде панелей или блоков, реже в 

виде  термопакетов.  Технология  "Изобуд"  (Беларусь)  основана  на 

использовании  трехслойных  панелей,  являющихся  высокопрочным  мо-

дульным строительным материалом. Панели состоят из изоляционного слоя 

(базальтовая  вата  или  пенополистирол),  облицовочного  материала 

(холоднокатаных  стальных  листов,  оцинкованных  с  двух  сторон  с 

грунтовкой и защитным полимерным покрытием (пластизол, полиэфиры или 

РVF2). Панели соединяются невидимым стыком, ребристым затвором или в 

шов-замок.  Фасадные  панели  "Полиалпан"  рекомендуется  использовать,  в 

основном, при реконструкции зданий. Наружный слой панелей представляет 

собой лакированный горячей сушкой лист из сплава алюминия, марганца и 

магния  толщиной  0,5  мм  и  может  иметь  поверхность  под  декоративную 

штукатурку,  дерево  и  др.  Внешние  слои  в  теплоизоляционных  панелях 

"Kinqspan",  плитах  "Ргеkоn"  и  "Венталл"  выполняют  из  металлических 

листов, оцинкованных с двух сторон (утеплителем служит пенополиуретан, 

базальтовая вата, экструдированный пенополистирол).

Современная  архитектура  стремится  к  прозрачности,  но  совершенно 

очевидно,  что  у  полностью  остекленных  зданий  есть  существенные 

недостатки: потеря тепла зимой и перегрев летом. Создание систем, предус-

матривающих  "совершенное"  остекление,  является  одной  из  глобальных 

проблем.  Схема  "поливалентной  стены"  позволяет  использовать 

трансмиссию  стекла  и  контролировать  (с  помощью  специальных  слоев) 
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потоки  энергии  в  помещение  и  наружу.  Системы  "интеллектуальных" 

фасадов,  способных  динамично  адаптироваться  к  изменяющимся 

климатическим  условиям,  основаны  на  использовании  естественных 

(природных)  ресурсов  для  обеспечения  потребностей  здания  в  обогреве, 

вентиляции  и  охлаждении.  "Интеллектуальные"  фасады  с  одинарным 

остеклением состоят из  одного стекла  и  дополнительных солнцезащитных 

компонентов:  наружных,  комбинированных  или  внутренних.  Фасады  с 

многослойным остеклением создаются с помощью дополнительного второго 

стекла  либо  изоляционного  покрытия.  Солнцезащитные  компоненты 

устанавливают между стеклами.

Основным элементом светопрозрачных конструкций являются стекла.  Они 

бывают окрашены в один цвет (синий, зеленый, серый и коричневый) или 

комбинацию  цветов.  Исходя  из  требований  по  энергосбережению, 

рекомендуется использовать стеклопакеты с низкоэмиссионным стеклом. Все 

шире  начинает  применяться  структурное  остекление,  при  котором  на 

внешнюю сторону фасада, крепежные профили не выходят (видно одно лишь 

стекло).  Элементы  крепления  выполняются  из  легированной  стали  и 

удерживают  стеклопакеты  на  каркасе,  отнесенными внутрь  помещения.  В 

качестве  несущих  каркасов,  исходя  из  дизайн-концепции  проекта, 

используют элементы, выполненные из алюминия, стали или дерева.

Способ  наружной  отделки  придает  сооружению  независимо  от  размера 

индивидуальный  характер,  соответствующий  замыслу  архитектора. 

Решающим для выполнения этих условий является выбор фасадной системы, 

которая согласуется по функции и архитектурному стилю здания. По мысли 

Витрувия,  изложенной на  рубеже  старого  и  нового  времени в  его  Десяти 

книгах  по  архитектуре,  "материалы  нужно  подбирать  так,  чтобы 

строительное искусство было неотъемлемым от искусства их применения". 

ФАСАД ИЗ САЙДИНГА
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Исстари  на  Руси  умели  строить.  Прочно,  надежно,  капитально.  Не 

только каменные, но и деревянные сооружения живут уже многие десятки и 

даже сотни лет. И меру красоты всегда знали русские мастера.

Однако  с  началом эпохи  индустриального  домостроения  эстетике  у  нас  в 

стране  стали  уделять  меньше  внимания,  а  то  и  вовсе  о  ней  забыли.  И 

появились  во  всех  городах  дома-коробки,  на  которые  сейчас  без  слез  не 

взглянешь.  Унылые,  однообразные  фасады,  скудная  палитра  красок.  Этот 

аскетический  стиль  массового  строительства  перекинулся  на 

индивидуальные дома - они стали сборными, типовыми, лишились деталей, 

которые нередко раньше украшали сельские и загородные дома, таких, как 

наличники, подзоры, кокошники и т.д.

К счастью, этот период закончился. Сейчас возрождается тяга к прекрасному 

и у архитекторов, и у строителей, и у частных застройщиков. Появились и 

строительные материалы, которые позволяют придать неповторимый облик 

каждому дому, а фасады сделать яркими, веселыми, элегантными.

В ряду таких материалов самое заметное место занял виниловый сайдинг. Он 

появился в США в начале 40-х годов и предназначался для защиты стен от 

неблагоприятных  воздействий  окружающей  среды -  дождя,  мороза,  ветра. 

Его достоинства трудно перечислить, так их много: выдерживает перепады 

температур от -70° до +50°, не выгорает (благодаря добавке в состав сырья 

диоксида  титана),  не  отслаивается,  не  трескается,  не  впитывает  влагу,  не 

гниет, не коробится. Кроме того, его невозможно поджечь - этот материал 

относится к трудно-воспламеняющимся и самозатухающим.

Ко  всему  перечисленному  стоит  добавить,  что  сайдинг  -  экологически 

чистый  материал,  полностью  соответствующий  санитарно-гигиеническим 

требованиям (гигиенический сертификат № 19    МЦ    30.225.П 02705), и 

очень долговечный - служит верой и правдой до 50 лет и более.

Можно  сказать,  что  создан  уникальный  продукт,  требующий  минимума 

ухода  -  достаточно  просто  помыть  его  водой  из  шланга,  а  если  очень 
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загрязнился,  можно  почистить  автораспылителем  или  чистящими 

средствами. И он обретет свой первоначальный вид.

Любая  старая  постройка,  отделанная  сайдингом,  преображается  до 

неузнаваемости.  Чтобы  смонтировать  этот  материал  на  фасаде, 

необязательно  быть  профессионалом-отделочником.  Следуя  инструкции, 

облицевать  свой  дом  виниловыми  панелями  может  любой  "рукастый"  и 

"головастый" хозяин. Впрочем, сайдингом отделывают не только жилые, но 

и торговые, промышленные, административные здания, и не только снаружи, 

но и внутри помещений.

Конечно,  если  вы  хотите  получить  идеальный  результат,  лучше 

воспользоваться услугами профессионалов. При установке материала можно 

проложить  утеплитель.  В  настоящее  время  наиболее  распространены  две 

технологии  производства  сайдинга  -  моно-  и  коэкструзия.  При 

моноэкструзии  панель  формируется  из  массы  однородного  состава.  Эта 

технология  проще  и  дешевле.  Однако  сайдинг,  изготовленный  таким 

способом, обладает худшими характеристиками.

Коэкструзия -  это  формирование сайдинга из  двух  слоев разного  состава: 

внешнего - "кэпсток", который обеспечивает климатическую   стойкость, и 

внутреннего,  ответственного    за  механические  характеристики  сайдинга. 

Коэкструзия  -  более  сложная  и  совершенная  технология,  она  позволяет 

достичь оптимального содержания дорогостоящих присадок именно там, где 

они будут "работать" с максимальной эффективностью.

В Америке  существуют десятки  фирм,  производящие  виниловый сайдинг. 

Крупнейшим является американский концерн Сеrtain Тееd. Родившись 90 лет 

назад,  он  приобрел  за  эти  годы  не  только  широкую  известность,  но  и 

безусловный  авторитет  среди  потребителей.  Это  единственная  компания, 

выпускающая  поливинилхлорид  -  сырье,  из  которого  изготавливается 

сайдинг.  Лидерствует она и по производству элементов и аксессуаров для 

сайдинга, благодаря чему при облицовке здания этим материалом ни один 

его уголок не остается незаделанным.
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Одной  из  первых  Сеrtain Тееd перешла  на  технологию  коэкструзии. 

Покупатели  этой  продукции  могут  быть  уверены,  что  она  соответствует 

строительным  стандартам:  компания  внедрила  у  себя  новую  серти-

фикационную программу фирмы, которая заключила контракт с независимой 

третьей компанией для того, чтобы провести экспертизу продукции  Сеrtain 

Тееd. Проверяется и оборудование, на котором производится сайдинг.

Основные параметры, которые исследуют эксперты, - сопротивление удару, 

изменение в объеме под действием температуры, деформация поверхности и 

т.д.  По  результатам  опроса,  проведенного  среди  профессиональных 

строителей  фирма  Сеrtain Тееd признана  лидером  среди  производителей 

винилового сайдинга.

Цветовая гамма марки Сеrtain Тееd - включает 37 цветов, в том числе очень 

редкие. Есть сайдинг, имитирующий текстуру древесины, другой выглядит 

как  свежеокрашенное  дерево.  Во  всяком  случае,  из  такого  широкого  ас-

сортимента любой потребитель может выбрать то, что ему по вкусу.

Цена сайдинга, конечно, выше, чем дерева. Но, установив его на своем доме, 

вы на десятки лет забудете  о том,  что такое ремонт.  Посчитайте,  в  какие 

суммы  обходится  он  при  использовании  других  материалов.  Результат 

окажется в пользу сайдинга - материала красивого, долговечного, прочного и 

без капризов, свойственных традиционным фасадным покрытиям.

ОТДЕЛКА ФАСАДОВ ПАНЕЛЯМИ

Один  из  наиболее  рациональных  способов  решения  проблемы  защиты 

фасадов уже построенных зданий - использование различных типов стеновых 

или, как их чаще называют, фасадных панелей. Издавна фасады деревянных 

зданий обшивали деревянной вагонкой, которую тщательно красили. Именно 

вагонку и можно рассматривать как некий прототип фасадных панелей. Но 

со  временем  дерево  начинало  гнить,  поэтому  для  изготовления  фасадных 

панелей стали использовать природные и синтетические материалы, защит-

ные характеристики которых гораздо выше, чем у дерева.
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Функционально  современные  фасадные  панели  делятся  на  две  большие 

группы. Первая - панели, выполняющие как декоративную функцию, так и 

функцию защиты фасада  от  атмосферных воздействий.  Панели же второй 

группы  обладают  еще  и  существенными  тепло-  и  звукоизоляционными 

свойствами.  Выбор  декоративных  фасадных  панелей  сейчас  чрезвычайно 

широк. Общим для всех моделей является монтаж на обрешетку здания. При 

этом между фасадом и панелями образуется хорошо вентилируемый зазор. 

Плотная  подгонка  и  специальная  конструкция  панелей  предотвращают 

попадание  атмосферных  осадков  на  стену  и  в  результате  хорошей 

вентиляции происходит осушение даже изначально сырых фасадов. Чтобы 

добиться  улучшения  теплозащитных  свойств  стен,  под  панели 

дополнительно  монтируют  различные  современные  теплоизоляционные 

материалы.

Сайдинг  обладает  высокими  как  декоративными,  так  и  влагозащитными 

свойствами и представляет собой наборные панели, выполненные из стали, 

алюминия  или  виниловых  полимеров,  наружная  поверхность  которых 

окрашена в различные цвета или текстурирована под дерево.

Самый  прочный,  долговечный  и,  естественно,  дорогой  (25-45  $/м2)  вид 

сайдинга  -  стальной.  Однако  основная  область  его  применения  -  отделка 

фасадов зданий в городах.

Алюминиевый сайдинг легче и дешевле стального и почти не уступает ему 

по  прочности.  Оба  вида  панелей  имеют  наружное  покрытие  из 

поливинилхлорида, благодаря которому им можно придать любой цвет. На 

российском рынке широко представлена продукция как европейских, так и 

североамериканских производителей.

Необходимо упомянуть и отечественный стеновой облицовочный профиль 

(Объединение заводов РОС-СПЕЦСТРОЙ).  Он изготавливается из металла 

финского производства с многослойным полимерным покрытием, а также из 

оцинкованной стали толщиной 0,55 мм, окрашенной порошковыми эмалями 

различных  цветов.  Более  сложный  и  дорогой  вариант  алюминиевых 

98



фасадных  панелей  предложила  немецкая  фирма  ALUSINGEN.  Панели 

ALUCOBOND представляют  собой  трехслойную  конструкцию,  в  которой 

между  двумя  тонкими  слоями  алюминия,  толщина  которого  0,5  мм, 

запрессована пластиковая вставка толщиной 2-7 мм. Эта вставка не пористая, 

поэтому  такая  панель  не  обладает  теплоизоляционными  свойствами,  но 

выдерживает  изменения  температуры  в  диапазоне  от  -50°С  до  +80°С  и 

обладает  хорошими  звуко-  и  виброизоляционными  свойствами.  Размер 

панелей 1,25 х 3,20 м. Они достаточно дороги: панели

стандартных расцветок стоят 90 $м2,  а  имитирующие фактуру природного 

камня - 98 $1 м2.

В коттеджном строительстве самым популярным и распространенным видом 

сайдинга  является  виниловый,  то  есть  выполненный  из  виниловых 

полимеров. Он легок, дешев (7-11 $/м2) и достаточно прочен. Производители 

гарантируют неизменность свойств винилового сайдинга в течение 50 лет. 

Он выдерживает температуру от -  50°С до +50°С, практически негорюч и 

хорошо моется водой. Однако практически все пластмассы, в том числе и 

виниловые  полимеры,  плохо  выдерживают  резкие  перепады  температур, 

характерные  для  континентального  климата.  В  этом  случае  старение 

полимера происходит гораздо быстрее. Еще одна опасность - сильный ветер, 

вызывающий вибрацию винилового  сайдинга.  При низких температурах  и 

сильном промерзании материал становится довольно хрупким и от сильных 

колебаний может трескаться или раскалываться.

Технология облицовки дома сайдингом не сложнее процедуры обшивки его 

деревянной  вагонкой  -  полимерные  панели  легко  режутся  ножовкой. 

Профиль  панелей  разработан  таким  образом,  что  монтировать  их  нужно 

горизонтально,  внахлест.  Для  чего  в  верхней  кромке  панелей  сделаны 

отверстия  для  гвоздей,  имеющие  удлиненную  форму,  позволяющую 

компенсировать  тепловое  расширение  панелей.  Для  крепления  сайдинга 

следует  использовать  гвозди  из  алюминиевых  сплавов  во  избежание 

впоследствии ржавых потеков на поверхности панелей.
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Для придания отделке здания законченного вида имеются дополнительные 

комплектующие,  такие,  как  разнообразные  уголки,  водоотводы, 

декоративные  элементы.  Интересны  фасадные  панели  из  жесткого 

поливинилхлорида с каменной облицовкой. В Германии они выпускаются 

уже более 25 лет, но российский рынок начали завоевывать лишь недавно. В 

качестве несущего слоя служит жесткая поливинилхлоридная пена объемной 

массой (плотностью) около 700 кг/м3, на поверхность которой при высокой 

температуре наносится каменная крошка. На российском рынке представлена 

продукция  фирмы  ДЁЛЬКЕН  (Германия).  Стандартная  длина  панели  -6м, 

возможен индивидуальный выбор от 2,5 до 9,0 м. Для отделки поверхности 

панелей  фирма  ДЁЛЬКЕН  использует  мраморную  крошку.  Цена  таких 

фасадных панелей составляет 45-55 $/1 м2.

В последнее время получают все большее распространение плиты из ПВХ с 

покрытием  из  кремнийорганических  полимеров,  синтетических  смол  и 

легких минеральных штукатурок, однако на российский рынок они еще не 

поступили.  Композиционные плиты из древесных волокон,  скрепленных 

синтетическими или  натуральными смолами,  представлены на  российском 

рынке несколькими производителями, среди которых выделяется продукция 

фирмы  САNЕXЕL (Канада).  Основа  таких  панелей  -  древесина, 

расщепленная  на  волокна  и  спрессованная  при  высоких  температуре  и 

давлении.  Связующий  компонент  -  естественный  лигнин  (органическое 

полимерное соединение, содержащееся в растительной клетчатке), выделяю-

щийся  при  горячем  прессовании  древесины.  Получаемый  материал 

экологически  чист,  так  как  при  его  изготовлении  не  используются 

фенолформальдегидные  смолы.  Высокая  плотность  не  позволяет  панелям 

деформироваться,  трескаться  и  раскалываться.  Каждая  панель  в  процессе 

изготовления покрывается пятью слоями краски, которые создают надежный 

защитный слой. Монтаж стенового покрытия ничем не отличается от отделки 

здания  вагонкой.  В  продаже  имеются  разнообразные  дополнительные 

элементы, которые существенно облегчают монтаж.
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Фасадные  панели  из  волокноцемента  обладают  высокой  твердостью  и 

хорошей паропроницаемостью. Примером волокноцементных панелей могут 

служить облицовочные доски из мелкозернистого цветного бетона Со1огосК 

фирмы ЛЕММИНКЯЙНЕН (Финляндия) и строительные панели ЕТЕРРLАN-

N фирмы  ЕТЕRNIТ  АG (Германия).  Кроме  того,  фирма  ЕТЕRNIТ  АG 

выпускает  малоформатные  отделочные  плитки  127  цветов  и  самой 

разнообразной  формы,  разработанные  специально  для  малоэтажного 

строительства.

Интересным материалом для защиты и украшения фасадов зданий являются 

приобретающие в последние годы все большую популярность в  Германии 

малоформатные металлические фасадные плиты.  Их площадь примерно 

0,4 м2 при массе около 5 кг. Для изготовления плит используют различные 

металлы:  алюминий,  медь,  цинк,  сталь,  в  том числе  и  нержавеющую.  Их 

поверхности имеют разнообразные покрытия, такие, как патина, оцинковка 

либо  пластик.  В  России  реклама  этих  материалов  начата  сравнительно 

недавно и они еще не получили широкого распространения.

Последние  25  лет  большим  успехом  в  Европе  пользуются  керамические 

плиты.  Допустимое  водопоглощение  порядка  3% гарантирует  их высокую 

морозостойкость. Поверхность фасадных керамических плит полируют либо 

наносят на нее глазурь.

Особый интерес представляют фасадные панели второй группы, обладающие 

кроме  декоративных  и  влагозащитных  свойств  хорошими  термо-  и 

звукоизоляционными  свойствами.  Они  получили  название  -  панели  типа 

"сэндвич".  Один из первых таких материалов был разработан в Германии 

более 30 лет назад - это панели РОLYLРАN фирмы НЕRВЕRТ НЕINЕМАNN. 

Такая панель состоит из наружного металлического листа толщиной 0,5 мм, 

слоя пенополиуретана толщиной 25 или 50 мм для теплоизоляции фасада и 

внутреннего  пароизоляционного слоя алюминиевой фольги толщиной 0,05 

мм.  Лакированный  и  высушенный  горячим  способом  лист  из  сплава 

алюминия,  марганца  и  магния  может  иметь  поверхность,  отформованную 
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под  декоративную  штукатурку,  дерево  и  другую  фактуру.  Изменения 

физических  параметров  панелей  при  перепаде  окружающей  температуры 

настолько  незначительны,  что  фирма-производитель  гарантирует  их 

применение в диапазоне от -180°С до +100°С в течение 30 лет. Панели имеют 

высокую  химическую  и  огнестойкость  (группа  трудно  сгораемых 

материалов),  экологически  чисты,  не  поражаются  грибком  и  плесенью.  А 

коэффициент их теплопроводности составляет 0,02 ВтДмЧК). Цена панелей 

РОLYLРАN -55-75  $/м2.  В  России  материал  представляет  ЗАО  НП 

"ИНТЕКО".

Хорошо  зарекомендовали  себя  "сэндвич"-панели  ISOTHERМ  фирмы 

МЕТАLPLASТ (Польша),  в  некоторых моделях  которых,  как  и  в  панелях 

фирмы  ТRIМО  (Словения),  в  качестве  утеплителя  вместо  бесфреонового 

пенополиуретана  используется  твердая  минеральная  вата.  Фасадные 

"сэндвичи"  RANNILА  выпускает  финский  концерн  RAUTARUUККI, 

известный у нас как производитель металлочерепицы. Нельзя не упомянуть и 

об отечественном производителе - Подольском ДСК, который на оборудо-

вании,  закупленном  в  Финляндии,  наладил  производство  трехслойных 

панелей,  используя  в  качестве  утеплителя  базальтовую  вату  фирмы 

ROCKWOOL (Дания).

Недавно  на  российском  рынке  появились  трехслойные  фасадные  панели 

ISOPANEL ATERMIT турецкой фирмы КАRАСА DIS ТIКАRЕТ. В качестве 

теплоизоляционного  слоя  между  двумя  металлическими  слоями  помещен 

огнестойкий пенополистирол.

Интересный материал представила на российском рынке московская фирма 

"А-7" - это фасадные термоизоляционные блоки  ТНЕRМОВRIСК  компании 

РЕМ-ТНЕRМОВRIСК  (Канада).  Они  представляют  собой  трехслойные 

фасадные  панели,  основой  которых  является  влагостойкая  фанера, 

термоизоляционный  слой  из  пенополиуретана,  а  наружная  отделка 

выполнена  из  керамической  фасадной  плитки.  Линейные  размеры  панели 

составляют  1,22х0,4  м  (0,5  м2)  при  толщине  50  мм.  Вес  одной  панели 

102



составляет 11 кг. Предлагаются фасадные панели шести цветов. Крепление к 

стене панелей осуществляется с помощью дюбелей и саморезов. Цена такого 

материала примерно 60 $/м2.

Одним  из  новейших  вариантов  декоративно-утеплительного  фасадного 

материала  являются  панели  GEBRIСК. Каждый блок  этой  системы  имеет 

площадь 1 м2 при толщине всего 60 мм, что делает его сравнительно легким - 

25 кг. Панель  GEBRIСК внешне похожа на участок кирпичной кладки. Она 

изготовлена из натурального кирпича, закрепленного на монолитной панели 

из  пенополиуретана.  Толщина  кирпичной  облицовки  составляет  19  мм,  а 

толщина термоизоляции - 44 мм. Тыльная сторона блока защищена крафт-

бумагой.  Теплопроводность  стены,  отделанной  снаружи  такими панелями, 

уменьшается втрое, а иногда и больше. Панели GEBRIСК крепятся к стене на 

дюбелях. Палитра панелей насчитывает 40 цветов и оттенков. Для простоты 

монтажа разработаны специальные угловые элементы. На российском рынке 

панели GEBRIСК представляет фирма "М-ХОЛДИНГ". 

Комбинат  «Волна» —  единственный  в  России  производитель 

высокопрочных  облицовочных  плит  и  подконструкций  для  навесных 

вентилируемых фасадов.  Вентилируемая фасадная система Волна» создана 

на  основе  зарубежного  опыта.  В  2002  году  на  нее  получено  техническое 

свидетельство №ТС-07-0628-02.

Сегодня  в  результате  бурного  строительства  навесных  вентилируемых 

фасадов (НВФ) на рынке появилось много фирм поставляющих ту или иную 

НВФ,  но  очень  мало  тех,  кто  их  производит.  В  России  уже  есть 

производитель фасадных систем - комбинат «Волна», который производит не 

только элементы облицовки, но  подоблицовочную систему.

ООО «Эком-Технологии» — официальный дальневосточный представитель 

ООО  Комбинат  «Волна».  Работая  в  сотрудничестве  с  рядом  фирм,  ООО 

«Эконом-Технологии»  выполняет  весь  комплекс  работ,  связанных 

технологией  навесных  фасадов:  обследование  несущих  конструкций  и 

выдача  технических  решений,  предпроектные  и  проектные  работы,  100-
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процентную  комплектацию  и  поставку  подсистемы,  утеплителя  и 

облицовочной плиты, монтаж и шеф-монтаж фасадов.

ФАСАДНЫЕ КРАСКИ

Правильно  выбранная  фасадная  краска  придает  дому  не  только 

неповторимую  индивидуальность,  но  и  защищает  от  разрушительного 

воздействия окружающей среды. Применяя водно-дисперсионные фасадные 

краски с водоотталкивающими свойствами и высокой эластичностью, можно 

значительно  увеличить  срок  безремонтной  службы  фасадов  и  повысить 

долговечность  строительных  конструкций.  Главное  преимущество  этих 

красок заключается в том, что для их изготовления вместо дорогих, горючих, 

токсичных  органических  растворителей  применяется  вода.  Водно-

дисперсионные краски не имеют запаха (кроме слабого запаха остаточного 

мономера),  они  легко  наносятся  на  поверхность  кистью,  валиком  или 

краскопультом,  быстро  высыхают.  Причем  процесс  формирования  пленок 

сопровождается  лишь  испарением  воды  и  не  связан  с  протеканием 

химических  реакций,  поэтому  водно-дисперсионные  краски  являются 

безопасными для природы и человека.

Физико-технические  и  эксплуатационные  характеристики  краски 

определяются составом и свойствами ее компонентов. Водно-дисперсионная 

краска представляет собой водную дисперсию связующего с наполнителями 

и  пигментами  и  включает  ряд  специфических  добавок:  эмульгаторы, 

стабилизаторы, загустители, антивспениватели, антисептики.

Остановимся на двух основных компонентах:

•      пленкообразователь;

•      наполнители и пигменты.

Основной  компонент  водно-дисперсионной  краски  -  пленкообразователь  - 

при нанесении на твердую поверхность образует пленку (покрытие). Общие 

требования к связующим таковы:

- низкая минимальная температура пленкообразования (обычно не выше +5° 

С);
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- достаточная  прочность  (модуль  при  10%-ной  деформации  не  менее  200 

кгс/см2);

- атмосферостойкость  (устойчивость  к  эрозии,  перепаду  температур, 

световому воздействию).

Большая  часть  выпускаемых  во  всем  мире  водно-дисперсионных  красок 

приходится  на  акриловые.  Акриловые  полимеры  и  сополимеры  нашли 

широкое применение в технологии лакокрасочного производства благодаря 

высокой  атмосферостойкости,  устойчивости  к  действию  ультрафиолета, 

водо-,  маслостойкости  и  термостабильности.  Срок  службы  покрытий  на 

основе качественных акриловых полимеров достигает 10 лет.

Анализ  химического  состава  связующих,  используемых  ведущими 

европейскими производителями лакокрасочной продукции, показывает, что 

обычно  акриловые  пленкообразователи  включают  несколько  сополимеров, 

причем  сополимеры  могут  быть  не  обязательно  акрилового  ряда.  Это 

позволяет в широком диапазоне регулировать свойства покрытий.

Пигменты  и  наполнители  обеспечивают  непрозрачность  пленки,  т.е. 

укрывистость,  и  повышают  физико-механические  характеристики  и 

атмосферостойкость пленки.

Для  того,  чтобы  придать  водно-дисперсионной  краске  заданный  цветовой 

оттенок,  композиция  связующего  и  наполнителя  ("базис")  смешивается  с 

пигментной  пастой.  Для  этого  используются  универсальные  пигментные 

пасты на химически неактивных пигментах,  совместимые с большинством 

"базисов".

Для полноцветной колеровки применяют не менее девяти пигментных паст:

•  две из них - на ахроматических пигментах (белый, черный);

• семь - на хроматических пигментах (красный, оранжевый, желтый, зеленый, 

голубой, синий, фиолетовый).

При  этом  сочетание  пигментных  паст  определяет  оттенок,  а  их 

количественное  соотношение  -  яркость  краски,  фирмы,  производящие 

лакокрасочную  продукцию,  разрабатывают  собственные  оригинальные 
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цветовые коллекции. В практике колеровки фасадных красок используются 

тразные цветовые коллекции. Например, оригинальные цветовые коллекции 

ПО "Строй-комплекс" насчитывают 360 цветовых оттенков.

Некоторые фирмы используют как собственные цветовые коллекции, так и 

большинство  вышеперечисленных,  что  позволяет  расширить  цветовую 

палитру.

Задача  полноцветной  колеровки  фасадных  красок  приобрела  особую 

значимость с выходом распоряжения мэра Москвы от 10 апреля 1998 г. № 

354-РМ "О повышении качества работ по ремонту и содержанию фасадов 

зданий г. Москвы", которым предписывается проводить работы по ремонту, 

отделке  и  окраске  фасадов  зданий  только  при  наличии  паспорта  на 

колористическое  решение  фасада,  утвержденное  Главным  художником 

г.Москвы.

Профессиональный подход к покраске фасадов зданий требует правильного 

выбора  материалов.  Для  этого  необходима  полная  информация  об  их 

характеристиках.  Согласно  материалам  обследования  фасадов  зданий, 

проведенного инспекцией Госархстройнадзора, ГУЛ НИИ "Мосстрой", ГУП 

Центр  "Энлаком"  и  центром  "Мосстрой-лицензия",  на  низкое  качество 

окраски фасадов влияют:

•    применение материалов, не обладающих стойкостью к щелочам;

•   использование  на  фасаде  материалов,  не  совместимых  по  химическим, 

физико-механическим и технологическим свойствам;

•    низкое качество применяемых материалов.

Как  же  выбрать  фасадную  краску  с  учетом  особенностей  окрашиваемых 

оснований?

Если  необходимо  обеспечить  беспористое  качественное  покрытие, 

стойкое к загрязнению,  к которому не предъявляются высокие требования 

по паропроницаемости, целесообразнее всего применить краску  с высокой 

степенью перетира, например, по таблице 1 ТЕХ-Renovierfarbе, или краску с 

аналогичными  показателями  ("Святозар"  В-АК-11,  "АМPHIBOLIN 2000"). 

106



ТЕХ- Renovierfarbе на стиролакрилате имеет высокую степень перетира, что 

предопределяет формирование беспористого матового покрытия, стойкого к 

загрязнению.  Это  покрытие  обладает  низким  поверхностным  натяжением, 

низким водопоглощением, устойчивостью к ударам капель дождя и действию 

щелочей. Краска имеет высокие характеристики: адгезия - не менее 0,8 МПа, 

укрывистость - 120 г/м2.

Если к покрытию предъявляются высокие требования по паропроницаемости 

(окраска  старых  известково-цементно-песчаных  штукатурок  на  зданиях  с 

плохой  гидроизоляцией  фундаментов;  окраска  финишных  слоев  систем 

фасадной  теплоизоляции,  где  накопленная  в  массиве  утеплителя 

конденсационная влага должна легко испаряться наружу благодаря высокой 

паропроницаемости внешнего защитно-декоративного слоя), целесообразно

разно  применить  краску  на  кремнийорганических  сополимерах  акрила. 

Такой краской могут быть, например, ТЕХ-SIL (см. табл.) или аналогичные 

фасадные  краски  других  фирм-производителей.  ТЕХ-SIL на  акрил-метил-

силиконате  обладает  более  высокой  по  сравнению  с  ТЕХ-Renovierfarbе 

паропроницаемостью  (0,00089  мг/  (м  ч  а)  и  0,00026  мг/(м  ч  Па) 

соответственно.  Образует  матовое  шероховатое  покрытие,  имеет  высокие 

характеристики: адгезия - не менее 0,8 МПа, укрывистость -182,09 г/м2.

Если  необходимо  получить  защитное  покрытие  с  хорошей  адгезией  к 

различным  типам  оснований  с  высокой  паропроницаемостью, 

влагостойкостью и малой загрязняемостью одновременно, целесообразно 

применить  краску  на  смеси  акриловых  сополимеров  и 

кремнийорганических соединений  (силиконовая смола).  Это может быть 

краска  5Нохап-Ра5зас1ептагЬе  или  аналоги.  Она  сочетает  в  себе 

преимущества  акриловых и  кремнийорганических  фасадных красок,  имеет 

высокую  степень  перетира  (как  и  краски  "Святозар"  В-АК-11,  " 

АМPHIBOLIN 2000",  "ТЕХ-Renovierfarbе"),  что  в  совокупности  с 

водоотталкивающими  свойствами  силиконовой  смолы  обеспечивает 

формирование  покрытия,  обладающего  низким  водопоглощением, 
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устойчивостью к действию щелочей, малой загрязняемостью. При этом по-

крытие  обладает  высокой  паропроницаемостью  (0,0042  мг/(мчПа).  Такие 

краски рекомендованы к применению в случаях, когда необходимо получить 

декоративное  защитное  покрытие  с  хорошей  адгезией  к  различным 

штукатурным  подложкам,  с  высокой  паропроницаемостью  и 

водостойкостью, например при окраске  фасадов,  памятников архитектуры, 

финишных слоев систем фасадной теплоизоляции. Являясь паро-,  газопро-

ницаемыми,  эти  краски  пропускают  углекислый  газ,  необходимый  для 

протекания процессов карбонизации известковых штукатурных растворов, а 

также не препятствуют процессу воздухообмена окрашиваемого основания с 

окружающей  средой,  что  особенно  важно  при  окрашивании  деревянных 

конструкций.

При выборе фасадной краски следует обратить особое внимание на наличие 

заключений  по  результатам  ее  испытаний.  Требования  к  отечественным 

фасадным  воднодисперсионным  краскам  регламентируются  ТУ  2316-001-

03990339-95.

Тиксотропная  краска  удобна  тем,  что  ее  можно  наносить  без  опасности 

образования подтеков (сокращается количество наносимых слоев),  а  также 

хранить длительное время без образования осадка.

Фасадные  краски  следует  применять  в  системе  с  соответствующими 

грунтовками. Грунтовки обеспечивают:

-  высокую адгезию краски к окрашиваемому основанию;

-  равномерную впитываемость краски по всей плоскости окрашивания.

Кроме  того,  грунтовки,  обладая  малой  плотностью  (примерно  в  1,5  раза 

ниже,  чем  у  краски),  глубоко  проникают  в  окрашиваемое  основание  и 

закрепляют его, что особенно важно при окрашивании осыпающихся штука-

турных растворов.

Спектр воднодисперсионных красок для фасадных работ, представленный на 

российском рынке,  очень широк,  поэтому следует  заранее  определиться  в 

своем выборе. 
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Тема 6 (2 часа).  КРОВЛЯ

1. Основные характеристики кровельных материалов.

2. Классификация современных кровельных материалов.

3. Выбор кровельного материала.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Кровля  -  важный  элемент  здания,  от  надежной  службы  которого  зависит 

долговечность  здания  и  сохранность  его  частей,  включая  отделку  и 

оборудование.

 Происходящие  в  природе  процессы  не  щадят  кровлю:  процессы 

выветривания, атмосферные  осадки - дождь, град, лед и снег в зимнее время, 

летом  -  действие  высоких  температур,  ультрафиолетовых  лучей,  озона, 

«кислотных»  дождей,  а  также  напряжения  от  конструкции  здания, 

механические воздействия при эксплуатации и ремонте.

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ

Согласно  СНиП  П-26-76  «Кровли»  в  нормах  проектирования  принято 

выделять следующие элементы: 

Крыша -  верхняя  несущая  и  ограждающая  конструкция  здания, 

предохраняющая его от воздействия окружающей среды.

Покрытие - верхнее ограждение здания для защиты помещений от внешних 

климатических  факторов  и  воздействий.  При  наличии  пространства 

(проходного  или  полупроходного)  над  перекрытием  верхнего  этажа 

покрытие именуется чердачным.

Основание  под  кровлю -  поверхность  теплоизоляции,  несущих  плит  или 

стяжек, по которой наклеивают слой гидроизоляционного ковра, (рулонного 

или  мастичного).  В,  кровлях  из  листов  -  опоры  для  закрепления  листов, 

прогоны и обрешетка. Если кровля имеет теплоизоляционное основание, она 

называется «теплой».

Кровля (кровельный ковер) — верхний элемент покрытия, предохраняющий 

здание от проникновения атмосферных осадков и механических воздействий.

109



Основной  водоизоляционный  ковер  (в  составе  рулонных  и  мастичных 

кровель)  -  слои  рулонных  материалов  на  мастиках  и  слои  армированных 

мастик, последовательно выполненные по основанию под кровлю.

Дополнительный  водоизоляционный  ковер  (рулонный  или  мастичный) 

-слои из рулонных материалов или армированных мастик, выполняемые без 

усиления  основного  водоизоляционного  ковра  в  ендовах,  на  карнизных 

участках, в местах примыкания к стенам, шахтам и другим конструктивным 

элементом.

Защитный  слой  - элемент  кровли,  предохраняющий  основной 

водоизоляционный ковер от механических повреждений, непосредственного 

воздействия, атмосферных осадков, солнечной радиации и распространения 

огня на поверхности кровли.

По степени воздействия воды и атмосферных осадков  принято выделять 

кровельные материалы, а также гидроизоляционные.

Кровельные  материалы  предназначены  для  защиты  от  атмосферных 

осадков  (дождь,  снег,  град),  т.  е.  от  кратковременного  (периодического) 

воздействия осадков.  Гидроизоляционные  материалы  призваны защищать 

строительные конструкции от постоянного воздействия воды, чаще всего под 

давлением.

На базе свойственных для каждого отдельною региона стиля архитектуры,  

климатических  условий  и  имеющихся  в  наличии  стройматериалов  об-

разовалась широкая  разновидность  форм  и  структур  крыши:  плоские  и 

скатные, покрытые соломой, шифером, металлом, древесиной, черепицей с  

различными вариантами по конфигурации и цвету кровли. Таким образом,  

оформление крыши определяет не только характер отдельною сооружения,  

но и целого архитектурною комплекса, а в итоге и ландшафта.

Кровельные материалы подразделяются по виду исходного сырья на:

• металлические (из стали, алюминия, меди и других металлов, а также их 

сплавав);

• керамические, получаемые обжигом. глиняного сырья (черепица);
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• цементно-волокнистые (асбестоцементные, стеклоцементные);

• пластмассовые (стекловолокнистый пластик, органическое стекло);

• цементно-песчаные (бетонные) черепицы;

• битумные (на основе битума, дегтя, полимеров и их смесей).

По  конфигурации  кровельные  материалы  делятся  на: 

• плоские,

• волнистые,

• пазогребневые,

• гребневые.

По форме:

•  на рулонные (основные и безосновные),

•  листовые,

•  штучные изделия (панели, плиты),

• мастичные.

Мастиками называются искусственные смеси органических вяжущих, в том 

числе  битумов  с  тонкодисперсными  минеральными  или  органическими 

наполнителями.

Для  устройства  защитного  гидроизоляционного  и  пароизоляционного 

покрытия,  грунтовки  основания  под  покрытие  рулонными  и  штучными 

кровельными материалами применяются также и эмульсии.

Эмульсии — это двухфазные дисперсионные системы, в которых чаще всего 

дисперсионной средой является вода, а дисперсионной фазой - органические 

жидкости,  в  том  числе  битумы,  дегти.  Для  уменьшения  поверхностного 

натяжения  на  границе  раздела  двух  фаз  вводят  эмульгаторы  (мыла, 

концентраты,  сульфитоспиртовой  щелок).  Эмульсии  готовятся  в 

гомогенизаторах.

ВЫБОР КРОВЕЛЬНОГО МАТЕРИАЛА

Выбор  зависит  от  многих  факторов:  типа  здания,  конструктивных 

особенностей  несущих  элементов  крыши,  традиций  и  климатических 

особенностей данного региона, вкуса и финансовых возможностей строителя.
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Внешнее оформление крыши определяют:

•  угол наклона и форма крыши;

•  элементы на крыше (снегозадержание, мансардные окна, водосливы);

•  свесы и фронтоны крыши;

•  структура поверхности и окраска кровельных материалов.

Нередко  форма  крыши  обусловливается  ее  защитными  и  (полезными 

функциями, а также практическим назначением здания.

Покрытия  из  рубероида недолговечны.  Керамическая  кровля  отличается 

повышенной  массой.  Покрытия  из  оцинкованной  стали  характеризует 

небольшая масса, но они требуют частой покраски.

По совокупности характеристик на первое место можно поставить черепицу,  

к ее достоинствам относятся:

• долговечность (до 100 лет);

• высокая стойкость к агрессивной внешней среде;

• прекрасный внешний вид, широкая цветовая гамма;

• низкие эксплуатационные расходы;

• экологически чистый, пожаробезопасный материал;

• хорошая вентиляция кровли;

• отработанная технология монтажа, удобство монтажа сложных кровель;

• простота демонтажа кровли (или фрагментов) в случае необходимости;

•  широкий  спектр  доборных  элементов  (снегозадержание,  аэроэлементы, 

проходные элементы).

Черепица прекрасно защищает здание и его обитателей от таких внешних 

воздействий, как дождь, снег, ветер, жара, мороз, облучение и пыль.

Наряду  с  этим кровля  из  черепицы — один из  самых  важных  элементов 

архитектурного  оформления  здания.  Используя  черепицу,  потребитель 

получает прекрасный внешний вид и широкую цветовую гамму.

Основные достоинства кровли из листовой стали:

•  гладкость  поверхности  обеспечивает  хорошее  стекание  воды  (позволяет 

делать кровли с небольшим уклоном); 
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•  возможность  индустриализации  строительства  с  предварительной 

механизированной заготовкой элементов кровельного покрытия; 

•  малая  масса,  дающая  возможность  устраивать  более  легкие  опорные 

конструкции (стропила и обрешетки);

•  гибкость кровельной стали позволяет покрывать крыши сложной формы;

•  невоспламеняемость

•  легкость ремонта.    

Можно также отметить и появление новых кровельных материалов:

•  относительно дешевой полимер-песчаной черепицы         

•  дорогой - алюминиевой.

 Изделия «мягкой  кровли» типа  изопласт,  филиизол,  рубимакс  на  основе 

стеклоткани,  полиэстера  и  модифициррванные  битумы  вытесняют 

традиционно  применяемый  рубероид,  пергамин,  толь.  Особенность  со-

временного кровельного,  строительства  в  России -  возврат  к  традиционно 

применявшимся медным кровельным покрытиям. 

По сравнению с традиционно применяемыми  кровельными материалами 

на  нефтебитуме (рубероиды,  пергамины)  современные  материалы  на 

модифицированном битуме служат в несколько раз дольше, (20-30 лет без 

ремонта). 

Изменилась  и  основа  рулонных кровельных  материалов  (РКМ).  На  смену 

бумажному  картону  пришли,  стеклохолст  -  стеклоткань  или  полиэстер  (в 

ряде  случаев  упрочненный  стеклотканью).  Такие  материалы  имеют 

значительно большую массу» чем традиционные (3-6 кг/м2 против 1-2 кг/м2).

Применение высококачественных составляющих, увеличение их количества 

на единицу площади покрытия в несколько раз, естественно, увеличивает их 

стоимость.  Однако  современные  материалы  служат  долго,  вместо 

нескольких  слоев  традиционных  материалов  кладется  один,  максимум  2 

слоя.  В результате трудозатраты сокращаются  в  2  раза,  значительные 

начальные  трудозатраты  на  покупку  материалов  наплавляемой  мягкой 

кровли окупаются за счет длительной безремонтной эксплуатации.
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К  наиболее  популярным  в  России  современным  типам  кровельных 

материалов можно отнести: 

• металлопластиковые профили, 

• мягкую черепицу,

• битумную плитку.

Существуют и другие материалы (например, природный сланец) но они не 

получили широкого распространения.

Потребитель  должен  оценивать  кровельный   материал  по  совокупности 

характеристик. Вот эти основные характеристики:

•  долговечность,

•  морозостойкость,

•  внешний вид,

•  декоративные качества,

•  особенности монтажа и демонтажа,

•  особенности эксплуатации и эксплуатационные расходы,

•  комплектация доборными элементами,

•   экология.

Раздел: «ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  И ТЕХНОЛОГИЯ 
ВЫПОЛНЕНИЯ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ»

Тема 7 (2 часа).  Потолки.

1. Основные характеристики.

2.  Подвесные потолки. Технология применения подвесных потолков. 

3. Современный рынок подвесных потолков. 

4. Подшивные потолки. 

5. Натяжные потолки.

6. Клеевые потолки. 

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Высокие  технологии строительной  индустрии  двадцатого  века  и  стилевой 

опыт прошедших эпох дают архитекторам дизайнерам широкие возможности 

в области создания новых  эстетических решений. 
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Потолок  является  неотъемлемой  частью  интерьера,  и  его  архитектурный 

облик  определяется  как  концептуальным  решением,  так  и  технико-

экономическими показателями.

Наряду  с  традиционной  отделкой  потолка,  такой  как  окраска  и  побелка, 

большое  распространение  получило  применение  в  качестве  потолочных 

следующих материалов:  минераловолокнистых и минераловатных панелей, 

гипсокартонных листов, металла, пластика, дерева, виниловой пленки. 

В  настоящее  время  существуют  антисептические  жидкости, 

предотвращающие появление плесени и грибков, и специальные краски для 

влажных помещений.

Чтобы создать фактуру потока  можно использовать рельефные обои и 

специальную  декоративную  краску,  при  затирании  дающую  грубую 

текстуру.

Виды потолков:

•  подвесные потолки;

•  подшивные потолки; 

•  клеевые потолки;

•  натяжные потолки;

•  другие виды потолков.

ПОДВЕСНЫЕ ПОТОЛКИ

Подвесные  потолки стали  неотъемлемой  частью интерьера  современных 

зданий  и  должны  быть  как  функциональными,  так  и  эстетически 

привлекательными.

Легкость  Т-образных  несущих реек,  модульные  размеры плит  и  простота, 

съема  потолочных  элементов  являются  важными   преимуществами  при 

устройстве этих потолков.

Чрезвычайно  важно  относиться  к  подвесным  потолкам  как  к 

интегрированным  системам,  которые  состоят  из  потолочных  панелей  и 

подвесной  несущей  системы.  Применение  их  для  решения 

нижеперечисленных  задач  позволяет  создать  нечто,  являющееся,  с  одной 
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стороны,  границей,  а  с  другой  стороны,  связующим  звеном  между, 

пространством, в котором проложены различные коммуникации, и рабочей 

зоной. 

Применение подвесных потолков позволяет:

•  сделать  невидимыми,  но  при  этом  доступными  различные  инженерные 

системы  и  коммуникации  -  вентиляционное  и  тепловое  оборудование, 

электрические, компьютерные разводки;

•  встраивать в них модульные осветительные приборы;

• устанавливать в них вентиляционные решетки и размещать на них головки 

спринклерных систем пожаротушения;

•  нивелировать  разноуровневый  базовый  потолок  и,  наоборот,  создавать 

разноуровневый подвесной потолок при плоском базовом потолке;

•  улучшать акустические свойства помещений; 

• улучшать теплоизоляционные качества конструкций. 

Подвесные  потолки  из  минераловатных  и  минераловолокнистых  плит 

предназначены  для  использования  во  всех  типах  общественных  зданий 

коммерческого или промышленного назначения, для нового строительства и 

реконструкции.

Подвесную несущую систему условно можно разделить на четыре типа:

• видимая подвесная система (щир. 24 мм); 

• видимой подвесная система (шир. 15 мм);

•  полускрытая подвесная система;

•  скрытая подвесная система. 

Наибольшее  распространение  у  нас  в  стране  получили  видимая  и 

полускрытая  подвесные  системы,  что обусловлено легкостью монтажа и 

ценовыми факторами.

Потолочные панели выпускаются разных размеров, но в России чаще всего 

используются  панели  размерами:  600x600  мм;  1200x600  мм,  6,10х610мм, 

1219x610 мм.
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Форма  кромки  панелей  может  быть  различная,  но  она  должна  соот-

ветствовать типу выбранной подвесной системы.

Подвесные потолки могут быть:

•  плоскостные;

•  криволинейные. 

Криволинейные  потолочные  панели  являются  оптимальным  решением  в 

современных  интерьерах,  когда  приходится  одновременно  находить 

эстетическое и техническое решение при переходе между разноуровневыми 

потолками.

Изогнутые и ровные панели эффектно комбинируются в одной системе, если 

кромка и отделка поверхности, панелей двух типов сочетаются.

Например,  криволинейные  потолки  торговой  марки  ЭКОФОН  имеют 

перепад высот от 210 мм до 600 мм, что позволяет создавать разноуровневые 

потолки.

Но надо отметить, что криволинейные потолочные панели у нас в стране в 

основном предлагаются, под заказ, что обусловлено их высокой ценой.

Светильники для подвесных потолков бывают двух типов:

•  точечные;

•  модульные.

Размеры  модульных  светильников  должны  соответствовать  размерам 

используемых потолочных панелей. 

Подвесные потолки можно разделить на шесть видов  в зависимости от 

материала, из которого изготовлены потолочные панели:

• потолки из минераловолокнистых плит;

• потолки из минераловатных плит;

• потолки из гипсовых плит;

• зеркальные потолки;

• металлические потолки;

• потолки с искусственным освещением (светящиеся);    

Потолки из минераловолокнистых плит
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Минеральное волокно - материал легкий, экологически чистый, обеспечивает 

хорошую звуко- и теплоизоляцию, но, «не терпит» помещений с повышенной 

влажностью.

Традиционные  минераловолокнистые  плиты  должны  храниться  и 

устанавливаться в помещениях с температурным режимом от 18°С до 30°С 

при  относительной  влажности  70%.  Существуют  также  специальные 

минераловолокнистые  плиты,  способные  противостоять  более  высокой 

влажности, чем традиционные. Они гарантированы от провисания в условиях 

окружающей среды до 40°С и 95% относительной влажности.

Цвет  плит,  как  правило,  белый,  но  выпускаются  и  отдельные  серии  с 

панелями,  окрашенными  в  различные  цвета.  Плиты  можно  окрашивать 

латексными красками  по предварительно очищенной поверхности,  но  при 

этом могут быть изменены показатели огнестойкости, присущие для данного 

вида. 

Текстура поверхности плит может быть различна. Поверхность может быть 

гладкой,  что  обеспечивает  хорошее  светоотражение  в  помещениях  с 

потолочными светильниками и непрямым освещением, позволяя в результате 

получить,  экономию  затрат  и  повышенный  комфорт.  Также  поверхность 

может  быть  перфорированной,  испещренной  и  текстурированной 

(тиснёной),  такой тип поверхности обеспечивает хорошее звукопоглощение 

благодаря  микроотверстиям,  практически  незаметным,  когда  потолок 

установлен.

Поверхность плит может также декорироваться рельефным геометрическим 

рисунком.

При  применении  плит  с  геометрическим  рисунком  особенно  тщательно 

нужно выбирать тип и расположение источников света. Боковое освещение 

или  освещение  снизу  вверх  будет  способствовать  созданию  теневых 

эффектов, тем самым усиливая впечатление от геометрического рисунка, но 

если  залить  панели  потоками  света,  то  оригинальный  визуальный  эффект 

пропадет. Плиты с геометрическим рисунком на нашем рынке представлены 
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от фирм-поставщиков, работающих только под заказ. Они изготавливаются 

из прессованного минерального волокна.

Сочетание  плит  с  различными  текстурами  дает  возможность  дизайнеру 

решать художественные задачи для каждого конкретного интерьера.

Сочетание  гладких  плит  вместе  с  плитами,  имеющими  хорошее  звуко-

поглощение, дает возможность точно отрегулировать акустический баланс и 

удовлетворить требованиям отдельных помещений.

Наиболее известные торговые марки: АРМСТРОНГ, УСГ.

• Потолки из минераловатных плит

Минераловатные плиты –  это  влагостойкие  панели  с  повышенными 

свойствами  шумопоглощения,  их  еще  называют  акустическими.  Они  не 

поглощают влагу капиллярным способом и не впитывают влагу из воздуха. 

Вода,  попадающая  на  материал,  например  во  время  уборки,  быстро 

высыхает, не оставляя каких-либо следов на панелях.

Стекловата не создает условий для появления бактерий, грибков и плесени. 

Это свойство приобретает особое значение для помещений, где производятся

продукты  питания,  а  также  помещений,  где  поверхности  подвергаются 

воздействию влаги и значительному перепаду температур.

 Минераловатные плиты:

•  снижают  уровень,  шума  и  уменьшают  эффект  эха  в  помещении,  их 

коэффициент звукопоглощения 70-95%;

•  минеральная  вата  является  несгораемым  материалом  и,  следовательно, 

отвечает высоким требованиям пожарной безопасности;

•  панели  являются  влагостойкими  и  могут  эксплуатироваться  в  условиях 

высокой влажности до 95% при 25°С.

Цвета могут быть различными.  Фирмы-производители предлагают покупа-

телю до 1000 различных цветов.  Окрашенная  поверхность  сохраняет  свой 

первоначальный  оттенок  годами,  так  как  пыли  и  другим  примесям 

комнатного воздуха пристать к ней весьма трудно.
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Изготавливаются  из  стекловолокна  высокой  плотности  со  связующим  из 

смолы,  с  окрашенной  микропористой  поверхностью  или  облицовкой  из 

особой стеклоткани.

Торговые марки: ЭКОФОН, АРМСТРОНГ, РОКВУЛ.

Потолки из гипсовых панелей.

 Торговая  марка ТИГИ КНАУФ.  Одним из основных элементов «сухого» 

строительства  является  так  называемая  «сухая  штукатурка»  -  гипсовая 

панель,  представляющая  собой  лист  из  гипсового  сердечника  с 

ограждающими его  слоями металла  или  другого  материала.  Производится 

несколько  видов  гипсовых панелей:  гипсокартонный лист  (ГКЛ|,  который 

может  быть  влагостойким  (ГКЛВ)  и  огнестойким  (ГКЛО),  специальный 

гипсовый  лист  повышенной  огнестойкости  (ГЛО),  различные  типы 

комбинированных панелей (ГКП).

Элементы  металлического  каркаса  -  профиль  потолочный  (ПП)  профиль 

направляющий  потолочный  (ПН)  и  подвесы.  Профиль  изготавливается 

длиной 2,5-6,0 м из рулонной оцинкованной стали толщиной 0,5—0,7 мм.

ПРИМЕНЯЕТСЯ три вида потолков:

1. Потолок   с  деревянным  каркасом  (П111):  деревянный  каркас  из 

брусков прямоугольного сечения. Основные бруски, непосредственно 

прикрепленные  к  конструктивному  потолку,  и  несущие  бруски,  к 

которым крепится гипсовая панель, расположены в разных уровнях.

2. Потолок  с  металлическим  каркасом  (П112/  П113):  металлический 

каркас из потолочного профиля.  Основные профили,  подвешенные с 

использованием  подвесов  непосредственно  к  конструктивному 

потолку, и несущие профили, к которым крепится гипсовая панель в 

разных уровнях/ в одном уровне.

3. Потолки  с  использованием  плит  ППГЗ  (плиты  перфорированные 

гипсокартонные звукопоглощающие).

• Зеркальные потолки
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Зеркальные декоративные панели из полистирола разработаны для отделки 

поверхностей  внутри,  помещений  и  могут  применяться  в  фойе  гостиниц, 

ресторанах,  барах,  магазинах,  коттеджах,  дискотеках  и  на  многих  других 

объектах.

Дополнительные  возможности  для  дизайна  при  работе  с потолками  из 

зеркальных пластиковых панелей дает подвесная система, которая может 

быть различных цветов и оттенков.

                         Металлические потолки

     Металлические подвесные потолки можно разделить на три вида: 

• Панельные подвесные потолки (модульные или кассетные). 

• Реечные подвесные потолки ( из реек или планок). 

• Решетчатые подвесные потолки. 

Панельные  подвесные  потолки  на  российском  рынке  представлены 

торговыми  |марками:  АРМСТРОНГ,  ЭКОФОН,  ЧИКАГО  МЕТАЛЛИК. 

Панели потолков АРМСТРОНГ изготовляются из низкоуглеродной стали, на 

которую  в  заводских  условиях  электростатическим  способом  нанесено 

покрытие  толщиной  60  микрон  из  порошка  полиэфирной  краски.  Это 

покрытие  повышает  долговечность,  в  же  время  обеспечивая 

привлекательную  поверхность,  напоминающую  атлас,   которая  по  цвету 

сочетается с большинством, осветительной арматуры. 

Необходимые  акустические  характеристики  обеспечиваются,  когда  плитки 

устанавливаются с прокладками из минеральной ваты.

Панели  представлены  в  вариантах  с  простой,  перфорированной  и 

микроперфорированной  поверхностью,  а  также  на  выбор  –  в  различных 

цветах.

Реечные  подвесные  потолки  представлены  следующими  торговыми 

марками:  ЭКОФОН,  ГЕЙПЩ  ПРОМЕТАЛ,  КАТЕНА,  ХАНТЕР ДУГЛАС, 

ЛУКСАЛОН, ИНЛУК.

Большинство видов панелей подобного  типа потолков изготавливаются  из 

алюминиевого  сплава,  покрытого  двухслойным  лаком  горячей  сушки, 
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который  сочетает  в  себе  преимущества  высокой  прочности  и  хороших 

формовочных  характеристик.  Панели  (планки),  несущие  и  все  другие 

элементы  изготавливаются  из  эмалированной  ленты,  прокатанной  из 

указанного сплава горячим способом.

Панели  поставляются  в  перфорированном  или  неперфорированном 

исполнении и в широком спектре стандартных цветов. Тщательно выбранные 

исходные  материалы  и  цветоустойчивый  красящий  слой  обеспечивают 

прочность изделий и минимальный уход.

На  рынке  также  присутствуют  и  линейные  потолки  из  стальных  планок, 

покрытые  шпоном  или  металлом.  Использование,  стальных  планок 

рекомендуется в том случае, когда от подвесного потолка требуется, кроме 

приятного внешнего вида, повышенная механическая прочность. Основные 

цвета поверхности — белый, хром и золото. Планки покрыты натуральным 

тонким  шпоном.  Стандартными  породами  дерева  являются  бук,  береза, 

сосна, красное дерево.

Подвесная несущая конструкция линейных потолков несколько отличается 

от  подвесной  Системы панельных потолков.  Панели  крепятся  к  несущим 

профилям имеющим специальные выступы. Расстояние между центрами па-

нелей  может  быть  приспособлено  к  ширине  потолочного  модуля  данного 

помещения.  Особая  система  подвески  позволяет,  быстро  и  точно 

выравнивать  потолок.  Несущие  профили  и  утопленные  соединительные 

профили изготавливаются из эмалированного алюминия, зажим утопленного 

профиля -  оцинкованная сталь (служит для удержания панелей).  Подвеска 

осуществляется с помощью стержней подвески, проволоки, полос.

Подвесной потолок негорюч и легко очищается, совместим со стандартными 

осветительными приборами.

Поверхность  панелей  выпускается  эмалированная  под  мрамор, 

перфорированная, зеркальная.

Линейные алюминиевые потолки выпускаются двух типов:
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•  Потолки из панелей,  вплотную примыкающих друг к другу. Поверхность 

такого потолка создает впечатление единого целого с едва заметными швами.

•  Потолок из планок, которые образуют потолок с открытыми швами.

Решетчатые  подвесные  потолки.  Эта  универсальная  конструкция 

применима  в  любых  помещениях:  от  небольших  магазинов  до  залов 

ожидания аэропортов и вокзалов. Решетка дает возможность использований 

различных вариантов освещения,  создает впечатление единой, монолитной 

поверхности без видимых частей несущей конструкции. 

Решетчатый  подвесной  потолок  позволяет  использовать  весь  воздушный 

объем  в  помещении  и  является  конструкцией,  которая  наиболее  хорошо 

разработана в техническом отношении.

Цвета:  белый  или  другие  по  заказу,  а  также  металлик.  Полностью 

демонтируемый и открываемый. 

Торговые марки: АРМСТРОНГ, ИНЛУК и другие. 

Потолки с искусственным освещением

Модульные  потолки  с  искусственным  освещением  предназначены  для 

освещения и оживления помещений без естественного освещения.

Они  ПРИМЕНЯЮТСЯ  как  декоративная  часть  подвесного  потолка  в 

интерьерах залов заседаний, универмагов, ресторанов и гостиниц.

Применение искусственного освещения в подвесном потолке подчеркивает 

особенности  интерьера.  Соединения светильников  с  поверхностью 

подвесного потолка выполняются рейками или декоративными рамками. В 

широких  потолочных  поверхностях  можно  группировать  несколько 

источников искусственнее освещения.

Потолки  с  искусственным  освещением  представляют  собой  легкую, 

модульную  конструкцию  из  тонкого  листа  металла.  Источником  света 

являются  установленные  в  верхней  части  подвесного  потолка 

люминесцентные лампы.

Потолки  с  искусственным  освещением  изготавливают  разных  типов, 

наименовывая согласно форме многогранников. Основные типы  применяют 
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отдельно или с модульными частями. Поставляют потолки в разобранном, 

компактно укомплектованном виде. Каркас и декоративные рамки собирают 

согласно  приложенной  инструкции  из  деталей,  изготовленных  из  тонкого 

листа.

Материал  каркаса  представляет  собой  сталь,  окрашенную  горячим 

методом,  либо  латунь,  либо  нержавеющую  сталь.  Кроме  белого,  можно 

выбрать по колерным таблицам и другие цвета.

Освещаемые  поверхности  представляют  собой  опалоакриловые  плиты, 

пропускающих 47% света. Разрезанные по размеру плиты, защитную пленку, 

которых снимают при и монтаже, располагают свободно на модульные рамы. 

Это  обеспечивает  возможность  обслуживания  светильников  и  очистки 

поверхностей, поднимая плиты вверх.

Светильники.  Размещение  и  количество  люминесцентных  трубок  над 

освещаемой поверхностью повторяет форму и размер подвесного потолка. В 

качестве светильников применяют каркасные светильники длиной, 600 мм 

(18 Вт), 1200 мм (36 Вт) и 1500 мм (58 Вт). В поставку входят стартеры и 

люминесцентные трубки светильников.

Чистка  и  уход:  окрашенные  или  изготовленные  из  нержавеющей  стали 

поверхности  каркаса  и  декоративные  рамы  потолка  очищают  спиртом. 

Глянцевые латунные каркасы протирают при .необходимости воскообразной 

жидкостью.

ПОДШИВНЫЕ ПОТОЛКИ

Подшивные потолки можно разделить на два вида:

• Подшивные потолки из ДВП, ДСП.   

• Подшивные потолки из гипсовых панелей.

Потолки из декоративных отделочных панелей (ДВП, ДСП, МДФ)

С потолочными панелями хорошо сочетаются галогенные светильники или 

лампы  накаливания,  «утопленные»  в  поверхность  потолка.  Отверстия  под 

лампу  делаются  либо  стамеской,  либо  электродрелью  со  специальной 

широкой цилиндрической насадкой. 
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Потолки  из  гипсокартона.  Торговая  марка  ТИГИ  КНАУФ  -  сборный 

гипсокартонный потолок, как и другие системы на основе гипсокартонных 

листов,  имеет  ряд  значительных  преимуществ:  отсутствуют  «мокрые» 

ручные процессы, небольшой вес) несложная сборка, снижение трудозатрат 

на отделку, хорошие звукоизоляционные качества. 

Благодаря  замечательным  свойствам  гипсокартонных  листов  потолок 

значительно  повышает  предел  огнестойкости  несущих  конструкций 

перекрытий. Вследствие высокой трещиностойкости, легкости конструкции, 

возможности быстро и без усилий выполнять ремонтно-восстановительные 

работы, гипсокартонные потолки могут применяться в сейсмических районах 

без ограничений, причем в зданиях и сооружениях с сейсмичностью 7, 8 и 9 

баллов без выполнения дополнительных мероприятий.

Основными элементами потолка являются: 

•  гипсокартонные  листы  с  утоненными  кромками  и  размерами: 

2500x1200x12,5 мм;

•  металлический каркас из холодноформованных гнутых профилей ПП-1.

Сборный гипсокартонный потолок применяется как внутренняя конструкция 

в  жилых,  общественных  и  промышленных  зданиях  всех  степеней 

огнестойкости, различной этажности и конструктивных схем,  в помещениях, 

с относительной влажностью воздуха до 70% и температурой не ниже 10С, 

при отсутствии агрессивных сред.

Технологий применения:

1. Условия монтажа

Монтаж потолка следует выполнять только в период отделочных работ, а в 

зимнее время только при включенном отоплении, после того как закончены в 

полном объеме все работы по герметизации стыков примыкания перегородок 

к  строительным  конструкциям,  закончены  все  работы,  связанные  с 

«мокрыми»  процессами, кроме завершающей декоративной отделки, работы 

по устройству инженерных коммуникаций. 
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Если  потолок  комнаты  шире  стандартной  длины  панелей,  то  нет 

необходимости  укладывать  новый  ряд  панелей,  продолжая  первый,  и 

стараться  сделать  стык  незаметным.  Проще  и  красивее  создать 

комбинацию  -  например,  если  это  квадратная  комната,  то  в  центре 

потолка  можно  разместить  квадрат  из  панелей  одного  цвета,  а  

оставшееся до стен расстояние выложить панелями другого цвета.

2. Порядок монтажа

•  Разметка мест крепления.

•  Крепление, основных профилей с шагом 1200 мм при помощи анкерных 

гвоздей или посредством пристрелки дюбель-гвоздями с шагом 400 мм. 

•  Предварительное  выравнивание  плоскости  каркаса  осуществляется  с 

помощью набора прокладок. Как вариант, возможна, установка не сплошного 

профиля, а отрезков по 160 мм с креплением не менее, чем в двух местах. 

•  Установка  несущих  профилей  с  шагом  профилей  500  мм  через 

выравнивающие  прокладки  при  помощи  шурупов  длиной  16  мм  для 

соединения металлических элементов.

•  Установка  дополнительных  отрезков  профиля  в  местах  стыков 

гипсокартонных листов.

•  Установка  гипсокартонных  листов  и  закрепление  с  помощью 

самонарезающих шурупов длиной 25 мм с шагом 200 мм.

•  Грунтовка поверхности под декоративную отделку. 

3. Требования при производстве работ

•   Все стальные элементы должны быть защищены от коррозии.

• Гипсокартонные листы должны устанавливаться вразбежку - со смещением 

смежных торцевых стыков на один шаг профиля.

• Крепление к потолку элементов весом до 10 кг может выполняться в любой 

точке  потолка  без  усиления  конструкции.  При  креплении  предмета  в 

нескольких точках минимальное расстояние между точками крепления в см 

не  должно  превышать  расстояния,  соответствующего  усилию  в  кг, 

приходящемуся на один крепежный элемент.
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•  Крепление элементов  до 20 кг допускается  выполнять  путем устройства 

дополнительного  каркаса  из  профилей  и  его  крепежа  в  соответствии  с 

конкретным проектом.

• Крепление элементов весом более 20 кг выполнять путем установки в зоне 

крепления самостоятельных несущих элементов.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Натяжные  пленочные  потолки  представляют  собой  тонкую  виниловую 

пленку, натягиваемую на пластиковый каркас (багет), который может быть 

видимый  или  скрытый.  Поверхность  пленки  может  быть  разной: 

лакированной  или  матовой,  с  имитацией  замши  или  мрамора,  любых 

расцветок - всего около 100 цветов.

Натяжные  потолки  обладают  определенными  специфическими 

свойствами,  которые являются их достоинствами, а именно:

•  Они выдерживают температуру воздуха от -5С до 50С. 

•  В  случае  протечек  выдерживают обычно до 100 л  воды на  1  м2,  после 

удаления которой потолок восстанавливает свое натяжение.  (Удалить воду 

можно  открыв отверстие  для  светильника.  Если  встроенных светильников 

нет,  то  специалисты  фирмы  отгибают  угол  покрытия,  выпускают  воду,  а 

после устанавливают потолок на место.)

• Не боятся ударов и не трескаются. 

• Легко моются.

Кроме  того,  изготовленные  из  сверхпрочного  винила,  натяжные  потолки 

соответствуют  самым  строгим  международным  требованиям  экологии  и 

пожаробезопасности  – они не горят,  не плавятся,  не  выделяют токсичных 

веществ.

Технические характеристики натяжных потолков:

• Толщина виниловой пленки, образующей поверхность натяжного потолка 

-0,17 мм.

•  Масса: 230 г/ м2

•  Напряжение при разрыве:
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- по длине > 17 МПа/м2,

- по ширине > 13 МПа/м2.

Натяжные  потолки  можно  ПРИМЕНЯТЬ  в  помещениях  любой 

конфигурации, под любым наклоном или даже в разных плоскостях, причем 

можно делать и резкие, и плавные, переходы из одной плоскости в другую.

Фирмы-производители  гарантируют  надежность  швов  и  конструкций  в 

течение 10 лет.

Известные  у  нас  в  стране  марки  натяжных  потолков  ЭКСТЕНЗО, 

БАРРИ3ОЛ.

Технологии применении натяжных потолков:                                            

I. Установка

Для  установки  натяжного  потолка,  специалисты  замеряют  помещение  и 

отправляют  полученные  размеры  в  Москву  или  Францию,  где  по  ним 

изготавливается сама пленка с кантом — будущий потолок. Непосредственно 

в  процессе  установки  сначала  по  периметру  комнаты  к  стенам  крепится 

пластиковый  багет  (каркас).  Обычно  каркас  крепится  на  расстоянии  5  см 

ниже основного потолка, если в потолок планируется «врезать» светильники, 

то его надо опустить еще на 5 см.

Минимальное  расстояние  должно  быть  около  3,5  см,  а  для  натяжных 

потолков ЭКСТЕНЗО допускаемся минимальное расстояние, равное всего 0,5 

см от основного потолка. Потом пленка вешается по углам на специальных 

клипсах.  С помощью тепловой пушки Помещение нагревается до высокой 

температуры (от 50°С до 70°С). Начинается процесс монтажа пленки, когда 

пленочный кант заправляется в специальные пазы каркаса,  образуя своего 

рода «замок». После того как все края пленки будут заправлены, а воздух в 

помещении  остынет,  пленка  сжимается.  И  потолок  получается  идеально 

плоским.

Если площадь помещения превышает 50 м2, то в этом случае пленка крепится 

к  дополнительно  устанавливаемому  ребру  жёсткости.  Поскольку  ширина 

пленки  обычно  1,4  м,  то  неизбежны  стыки,  которые  свариваются  но 
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лакированных  потолках,  при  этом  видна  очень  тонкая  линия  стыка,  на 

матовых она незаметна вовсе.

Средняя скорость монтажа: 10-15 м2 за один рабочий день выполняет один 

человек. 

2. Выбор светильников

С натяжными потолками можно использовать любые светильники, хотя их 

мощность  накладывает  ограничения:  лампы  накаливания  -  до  60  Вт, 

галогенные - 35 Вт.

Светильники  крепятся  к  основному  потолку,  в  натяжном  для  них 

проделываются отверстия, которые оклеиваются по периметру специальным 

кольцом. 

3. Уход

Натяжные потолки можно мыть, с применением, любых моющих средств, но 

только мягкой тряпочкой.  Царапать  их щеткой ни в  коем случае  нельзя  - 

установленная внатяжку пленка может порваться. 

КЛЕЕВЫЕ ПОТОЛКИ

Клеевые  потолки  представляют  собой  квадратные  или  прямоугольные 

панели из полистирола. Лицевая поверхность, может быть покрыта пленкой, 

окрашенной  под  дерево,  ткань  или  камень.  На  поверхности  квадратных 

плиток часто создается рельеф, имитирующий лепнину или резьбу по дереву. 

Размеры плиток: 50x50 см, 100x16,5 см.

Известные  торговые  марки:  МАРБЕТ,  ЕВРОПОР,  АРМСТРОНГ  (серия 

ДОМА). 

Рассмотрим характеристики потолков на примере серии ДОМА.

Плиты изготавливаются из минерального волокна, не содержащего асбест.

Размеры: 305х305x13 мм.

Потолки  ДОМА  разработаны  для  применения  в  жилых  помещениях  с 

влажностью не более 70% и температурным» колебаниями от 10С до 30С. 

Уход за этими потолками заключается в следующем: 

•  Пыль нужно удалять мягкой щеткой или пылесосом с мягкой насадкой.
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•  Небольшие пятна грязи можно удалить обычным ластиком.    

Если  необходимо  мытье,  то  можно,  попользовать  влажную  губку,  мягкое 

мыло и теплую воду. Нельзя заливать планки водой.

К клеевым потолкам следует отнести и так называемые потолочные обои.

Рекомендуются,  для  ПРИМЕНЕНИЯ  в  жилых  помещениях  -  кабинетах, 

спальнях. Можно использовать в кухнях, но только плитки, ламинированные 

защитной пленкой.  Эти потолочные плитки можно клеить практически на 

любую  поверхность:  бетон,  кирпичную  кладку,  гипсовые  и 

древесностружечные,  плиты.  Они  скрывают  дефекты  подложки  и 

обеспечивают цветовую унификацию поверхности.

Комплектующие; фасонные профили (потолочные карнизы) под цвет плиток, 

декоративные розетки.

Обычно квадратные плитки продаются в упаковках по 2 м2.

Установка. Плитки просто приклеиваются на базовый потолок. Поверхность 

при этом необходимо предварительно очистить (в особенности от побелки) и 

желательно загрунтовать.

Спектр  применяемых  клеев  очень  широк:  от  ПВА  до  универсальных.  Но 

лучше всего использовать клей для полистирола или специальный клей для 

потолочных  покрытий  -  в  этом  случае  вы  гарантированно  не  испортите 

плитку, а в последствии сможете легко ее отклеить (основа не повреждается - 

плитку можно наклеить в другом месте).

Используя  клей  СТИРОКОЛ   нет  необходимости  зачищать  потолок  - 

достаточно только удалить пыль. СТИРОКОЛ проникает сквозь слой ранее, 

нанесенной краски, «связывая» и укрепляя, заклеиваемую поверхность.

Для монтажа потолочных плиток необходимо:

•   Между  противоположными  углами  по  диагонали  натянуть  бечевки  и 

обозначить центр в месте пересечения.

•   Через  обозначенный  таким  образом  центр  провести  крест-накрест  две 

прямые линии, параллельные стенам и делящие, комнату на четыре равные 

части.
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•   На приклеиваемую сторону плитки нанести тонкий слой клея (полностью 

или пунктирно).

•   Первую плитку приклеить в центре потолка.

•   Следующие плитки наклеивать параллельными рядами. 

•   Края между стеной и потолком заклеить карнизами.

•   Остатки клея сразу же смыть губкой.

Тема 8 (2 часа).  Полы.

1. Требования к полам. 

2. Структурные части. 

3. Виды и их свойства.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Пол  -  один  из  важнейших  элементов  интерьера  здания,  который 

воспринимает воздействия от передвижения людей, перемещения грузов, а 

также  оборудования  и  мебели.  К  полу  предъявляется  комплекс 

разнообразных и порой очень противоречивых требований (конструктивных, 

эксплуатационных,  санитарно-гигиенических,  декоративных),  зависящих от 

назначения помещения.

Полы  относятся  к  основным  элементам,  определяющим  тепловой 

комфорт,  гигиеничность помещения,  его эстетичность  и надежность.  Если 

потолки и стены нуждаются в легком косметическом ремонте каждые 5-10 

лет,  то  покрытия  полов,  подвергающиеся  воздействию  значительного 

людского  потока,  приходится  обновлять  чаще  или  готовить  их  из 

долговечных, часто дорогих материалов.

В современном строительстве конструкция пола, как правило, многослойная. 

Главными  слоями являются два:    

• основание,  в качестве которого могут служить междуэтажные перекрытия 

здания или грунт, и
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• покрытие  (чистый пол)  -  верхний,  лицевой слой пола,  непосредственно 

подвергающийся эксплуатационным воздействиям.

При устройстве пола по грунту покрытие укладывают на подстилочный 

спой (подготовку), распределяющий нагрузку по всему основанию. В полах 

по перекрытиям подстилающий слой обычно отсутствует. Конструкция

пола  может  также  включать  звуко-,  тепло-,  гидроизоляционный  и  другие 

слои.  Для  выравнивания  поверхности  основания  и  придания  ему 

необходимой  жесткости  поверх  вспомогательных  слоев  обычно  делается 

стяжка, по которой укладывается лицевое покрытие.

Согласно  СНиП  2.03.13-88  «Полы»  приняты  следующие  наименования 

слоев пола:

• Покрытие  -  «чистый  пол»,  верхний  слой  пола,  непосредственно 

подвергающийся эксплуатационным воздействиям.

• Прослойка  -  промежуточный  слой  пола,  связывающий  покрытие  с 

нижележащим слоем пола или служащий для покрытия упругой постелью.

• Стяжка  (основание  под  покрытие)  -  слой  пода,  служащий  для 

выравнивания  поверхности  нижележащего  слоя  пола  или  перекрытия, 

придания  покрытию  пола  на  перекрытии  заданного  уклона,  укрытия 

различных  трубопроводов,  распределений  нагрузок  по  нежестким 

нижележащим слоям пола на перекрытии.

•  Если покрытие - покрытие + стяжка (основание пола) покоится на упругой 

звукопоглощающей прослойке, то такой пол называется «плавающим».

•  Если  основание  пола  (стяжка)  выполнено  из  материала  с  низким 

теплоусвоением (S < 5 м2К/Вт), то оно называется «теплым».

•  В том случае,  когда в основание пола укладываются обогревающие пол 

элементы  (трубопровода  с  горючим  теплоносителем,  электрокабели),  то 

такой пол называется «активным теплым полом».

• Гидроизоляционный  слой  (слои)  -  слой,  препятствующий  прониканию 

через пол сточных вод и других жидкостей, а также проникновению в пол 

грунтовых вод.

132



•  Подстилающий слой  —  слой пола, распределяющий нагрузки на грунт. 

Там,  где  пол  находится  над  неотапливаемым  подпольем  (проездом), 

устраивается теплоизоляционная прослойка.

•   Лицевое покрытие.

В  зависимости  от  назначения  здания  и  характера  процесса, 

протекающего  в  помещениях,  полы  должны  удовлетворить  следующим 

нормативным требованиям:

•  быть  прочными,  т.е.  обладать  хорошей  сопротивляемостью внешним 

воздействиям (истирание, сопротивление ударам);

•  обладать  малым  теплоусвоением  т.  е.  не  быть  теплопроводными,  что 

особенно важно для помещений с длительным пребыванием людей;

•  быть хорошо, изолированными от ударного и воздушного шума;

•  быть нескользкими и бесшумными;

•  легко поддаваться очистке;

•  быть индустриальными в устройстве;

•  во  влажных  помещениях  полы  должны  быть  водостойкими  и 

водонепроницаемыми;

•   в пожароопасных помещениях - несгораемыми.

Поэтому  выбор  типа  пола  решается  так,  чтобы  удовлетворились 

требования,  наиболее  существенные  в  данном  случае.  При  этом  ценовые 

показатели порой играют определяющую роль.

Часто  название  (вид)  пола  определяется  основным  материалом  покрытия 

(чистого пола), из которого оно сделано. Полы гражданских зданий имеют 

следующие типы покрытий:

а) штучные материалы:

•   паркетный пол,

•   линолеумные плитки, 

•   пластмассовые плитки,

•   плитки из пробки;

б) рулонные материалы:
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•   линолеумныё полы,

•   ковровые покрытия (ковролин),

•   пробковые покрытия;

в) монолитные полы:

•   наливные, полы (мастичные),

•   мозаичные (терраццевые),

•   асфальтовые,

•   бетонные (цементные),

•   ксилолитовые;

г)  плиточные полы из плитки» минерального происхождения:

•   мозаичная (бетонная) плитка,

•    керамическая плитка,

•    плитка из природного камня.

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ЛИЦЕВОГО ПОКРЫТИЯ ПОЛА

Лицевое покрытие  пола может быть выполнено из древесины, полимеров, 

керамики, природного камня, бетона, металлов, т. е. практически из любых 

строительных материалов. 

Важное значение имеет не только материал покрытия, «но и. его физическое 

состояние и геометрические размеры.

По этому признаку различают покрытия:

•  монолитные  бесшовные  (земляные,  глинобитные  цементнобетонные, 

асфальтобетонные, полимерные мастичные);

•  из листовых и рулонных материалов (линолеум, синтетические ворсовые 

покрытия, древесноволокнистые плиты);

•  из штучных материалов (паркет, доски, керамическая плитка, бетонные и 

каменные плиты, металлические плиты). 

Рулонные материалы

На  современном  рынке  представлены  различными,  видами  линолеумов  и 

ворсовых  покрытий.  Эти  виды  покрытий  широко  используются  в  жилых; 
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офисных  и  других  подобных   помещениях  с  невысокой  интенсивностью 

движения. 

Интересно,  что  в  настоящее  время  в  Западной  Европе  вновь  начали 

выпускать линолеум на натуральных сырьевых компонентах. Этот материал 

в незначительных количествах можно встретить и на нашем строительном 

рынке.  Тем  не  менее,  основная  масса  линолеума  различных  видов 

производится на основе пластифицированного ПВХ.

Линолеумы (от лат. полото и масло) появились в Англии в середине XIX в. В 

то  время линолеум  получали  нанесением  высоконаполненной  пасты  из 

пробковой муки и натуральных высыхающих масел на тканевую основу. Это 

был  так  называемый  натуральный линолеум  вытесненный  к  середине  XX 

века линолеумом на основе поливинилхлорида (ПВХ).

Линолеумы  выпускаются  широкой  цветовой  гаммы  с разнообразными 

рисунками,  как  без  основы,  так  и  на  основе  (в  том  числе  на 

теплозвукоизоляционной).  Последний  можно  укладывать  без  устройства 

промежуточных  слоев  непосредственно  на  стяжку.  Полотнища  линолеума 

имеют ширину до 4 м. Чем шире линолеум, тем меньше, вероятность того, 

что  шов,  образующийся  при  стыке  отдельных  кусков,  окажется  у  вас  в 

комнате «на самом видном вместе».      

Линолеум дает достаточно красивое, эластичное, легко обслуживаемое 

покрытие  пола,  но  требует  для  настилки  ровного,  гладкого  и  прочного 

основания.  Нельзя  использовать  обычный  линолеум  в  помещениях  с 

большой  интенсивностью  движения;  в  этом  случае  происходит  быстрый 

износ  и  потеря  внешнего  вида   покрытия,  что  неправомерно  относят  к 

низкому качеству самого линолеума.

Ворсовые покрытия

Помимо линолеума выпускаются рулонные ворсовые покрытия, получаемые 

по разным технологиям и на базе различных синтетических волокон. 

Такие  покрытия  пользовались  большой  популярностью  в  50-70-е  гг. 

Ворсовые покрытия имеют ряд неоспоримых преимуществ: 
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• они теплые,

•  хорошо поглощают звук, в том числе и ударный,

• декоративны. 

Однако  они  легко  загрязняются  и  трудно  чистятся.  Главный  же  их 

недостаток  -  выделение  в  окружающую  среду  мельчайших  волокон,  что 

вызывает  у  многих,  в  особенности  у  детей,  аллергические  реакции. 

Последней  обстоятельство  явилось  причиной  снижения  интереса  к  таким 

покрытиям.

Тем  не  менее,  в  настоящее  время  ворсовые  покрытия  применяются  в 

гостиницах,  офисах  и  других  помещениях,  к  которым  предъявляются 

повышенные  требования  по  звукоизоляции.  Современные  пылесосы 

частично сняли проблему пылеобразования и чистки ворсовых покрытий.

Ворсовые  покрытия  выпускаются  также  и  в  виде  крупных  плиток  на 

эластичной пластиковой основе, наклеиваемых на стяжку в виде сплошного 

ковра. Преимущество такого покрытия состоит в возможности частичной за-

мены покрытия в случае его локальной порчи или износа.

Как  для  общественного,  так  и  для  жилищного  строительства  бесшовные 

полы и полы с покрытиями из полимерных рулонных материалов (особенно 

на теплозвукоизоляционной основе,  т.  к.  их применение позволяет исклю-

чить  устройство  дополнительных  промежуточных  слоев)  наиболее 

привлекательны для строителей. Однако потребителям (заказчикам), которых 

мало интересуют технологические сложности, обычно больше нравятся полы 

из штучных материалов.

Штучные материалы

Паркет, керамическая плита, природный камень - многодельные в укладке и 

относительно сложней в производстве, пользуются предпочтем потребителя. 

При этом решающими критериями качества  отзываются  декоративность  и 

«престижность» (соответствие сложившейся моде) и, зачастую, в последнюю 

очередь эксплуатационные свойства и стоимость.               
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Паркет  ведет  свое  начало  из  залов  аудиенции  у  французских  королей.  

Начиная с  XVII в.  паркет стал излюбленным покрытием полов дворцов и  

особняков  в  Европе,  в  том  числе  и  в  России.  Отсюда  и корни 

«престижности» паркета.

Паркет можно  сравнить  с  черепицей  среди  кровельных,  материалов. 

Несмотря на трудности при его изготовлении, укладке и эксплуатации, он 

остается  самым  желанным  и,  престижным  покрытием.  Даже  в  названиях 

других  материалов  часто  используется  слово  «паркет»:  паркетная  доска, 

ламинированный  паркет,  появившийся  в  последнее  время,  бамбуковый  и 

даже  керамический  паркет,  а  в  рулонных  материалах  часто  встречается 

рисунок «под паркет».

Качественный  и  хорошо  уложенный  паркет  прослужит  нескольким 

поколениям  одной  семьи  (50-70  лет),  если,  конечно,  с  ним  хорошо 

обращаться.

Рынок  строительных  материалов  предлагает  широкий  выбор  паркета  из 

натурального  дерева  самых  экзотических  пород.  Применение  подобной 

экзотики  связано  с  определенной  опасностью,  т.к.  часто  неизвестно,  как 

поведет себя редкая древесина в нашем климате.

При выборе материала необходимо учитывать не только его декоративные, 

но и физико-механические свойства. Для производства паркета применяются 

ценные  породы  дерева  с  высокой  твердостью  (дуб,  бук,  орех).  Важным 

моментом  является  характер  распила  дерева:  радиальный  или 

тангенциальный. Древесина - материал живой. Она находится в постоянном 

взаимодействии  с  окружающей  средой.  Зимой  с  началом  отопительного 

сезона  она  отдает  накопленную  летом  влагу,  а  летом  опять  начинает  её 

запасать. Поэтому, и паркетный пол, сделанный из отдельных клепок (доще-

чек), находится в постоянном движении: с увеличением влажности набухает, 

с  уменьшением  -  усыхает,  что  может  привести  к  появлению  небольших 

трещинок.
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Большое  значение  при  изготовлении  паркета  имеет  точность  его 

геометрических  размеров,  наличие  компенсационных  пазов  и  влажность 

готовой продукции (обычно 8-10%). 

В  конечном  счёте  оказывается  не  столь  важно  выбрать  цвет  и  фактуру 

паркета,  как  найти  квалифицированных  мастеров  для  его  укладки,  т.к. 

технология  эта  настолько  сложна,  что  к  ней  применяется  термин 

«сооружение  паркетных  полов».  Неквалифицированная укладка  может 

испортить даже самый высококачественный материал, поэтому необходимо 

знать несколько общих правил.

• В современных жилых и общественных зданиях перекрытия, как правило, 

бетонные.  Поэтому возникает необходимость соединения трех очень разных 

по свойствам материалов: древесины, клея и бетона. Обычно используются 

промежуточные слои, например из фанеры. 

• При проведении работ необходимо учитывать влажность стен и основания в 

помещении  и  использовать  специальный  клей,  содержащий  небольшое 

количество  воды,  т.  к.  древесина  начнет  немедленно  впитывать  лишнюю 

влагу. 

•  После  укладки  паркетный  пол  обычно  шлифуется  и  покрывается 

специальным лаком. Замена, лака производится примерно один раз в пять лет 

и позволяет исправить дефекты, появляющиеся на покрытии в процессе его 

эксплуатации.

•  Существует  и  другой,  более  старый  способ  защиты  паркетного,  пола, 

-полировка пола восковыми мастиками.  При этом способе пол необходимо 

натирать каждую неделю, но он исключает периодическое покрытие паркета 

лаком.

Паркетная  доска  стоит  ближе  всего  к паркету  по  внешнему  виду  и 

свойствам. Она представляет собой готовую многослойную конструкцию из 

древесины,  состоящую  обычно  из  трех  слоев,  причем  волокна  древесины 

промежуточного  слоя  расположены  перпендикулярно  по  отношению  к 

волокном древесины верхнего и нижнего.
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Благодаря  такому  уравновешенному  строению  паркетная  доска  лучше 

сохраняет  свои  геометрические  размеры  при  изменении  температурно-

влажностных условий.

Для  внешнего  слоя  используются  ценные  и  декоративные  породы,  а  в 

качестве нижних - древесина хвойных пород. Применение паркетной, доски 

позволяет  упростить  и  ускорить  роботы,  связанные  с  настилкой  пола. 

Считается,  что  паркетную  доску  нельзя  циклевать.  На  самом  деле  при 

достаточной толщине верхнего слоя паркетную доску можно циклевать 3-4 

раза, а срок ее службы составит 12-15 лет. 

Ламинированные напольные покрытия (от лат.  – слоистый)  появились в 

нашей  стране  сравнительно  недавно.  Листы  ламината  состоят  из 

прессованной  древесной  массы  (твердой  древесноволокнистой  плиты  - 

оргалита),  на  которую нанесен  декоративный слой,  имитирующий ценные 

породы древесины (реже камня и плитки), и защитный слой из меламиновой 

пленки.  Листы  современного  ламината  имеют  специальные  замки, 

позволяющие  очень  быстро  и  многократно  не  только  собирать,  но  и 

разбирать  покрытие  для  замены отдельных элементов  или  переноса  всего 

покрытая в другое помещение.

Покрытия из ламината отличаются высокой твердостью и износостойкостью. 

Любые загрязнения  (краска,  жир)  удаляются  с  ламината  водой,  моющими 

средствами и растворителями, не влияя на него. 

Ламинированные покрытия выпускаются разной износостойкости, зависящей 

в  основном  от  толщины  защитного  покрытия.  Дешевые  материалы 

рассчитаны  на  2-4  года  эксплуатации,  наиболее  дорогие,  выпускаемые 

известными фирмами, имеют гарантийный срок службы до 15 лет.

Обычно  ламинат  укладывается  без  жесткого  крепления  к  основанию  (так 

называемые   «плавающие  полы»),  что  позволяет  укладывать  его  очень 

быстро,  а  при  надобности  так  же  быстро  снимать.  Но  из-за  своей 

подвижности стыки быстро теряют герметичность.
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Применение  подобных  покрытий  целесообразно  в  общественных 

помещениях с интенсивным режимом эксплуатации (офисы,  конторы),  где 

предусматривается периодическая замена напольных покрытий.

Керамическая плитка для пола (используется также термин «метлахская» 

от  названия  немецкого  города  Метлах)  имеет  очень  плотный  спекшийся 

черепок, практически не поглощающий воду.

По свойствам керамическая плитка близка к каменным плитам из плотных 

горных пород. Один из типов современной крупноразмерной плитки - это так 

называемый керамический гранит.

Плитки  могут  быть  окрашены  в  массе  или  иметь  декоративный  слой  на 

лицевой  поверхности.  Фактура  поверхности  гладкая  или  объемная, 

воспроизводящая текстуру дерева или камня. 

Керамическая  плитка  образует  «холодный  пол».  Она  -  традиционный 

материал для покрытий полов в странах с  теплым климатом (например,  в 

странах Средиземноморья, недаром лидерами по производству керамических 

плиток являются -Италия и Испания).

В странах с  умеренным климатом (в том числе и в  России)  керамическая 

плитка  традиционно  применяется  в  помещениях  с  влажным  режимом 

эксплуатации  (например,  санитарно-технические  узлы),  с  повышенными 

гигиеническими  требованиями  (больницы)  и  стойкостью  к  химической 

агрессии (например, в лабораториях).

Положительные качества пола из керамической пятки:

• простота ухода; 

• высокая декоративность,

• долговечность,

• износостойкость.

К недостаткам можно отнести трудоемкость в укладке и требовательность 

к качеству выполнения работ.

Высокое  теплоусвоение  плитки  компенсируется  в  современном 

строительстве устройством полов с подогревом.
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Очень  большая  интенсивность  эксплуатации  полов  из  плитки  может 

привести  к  их  разрушению  (износу,  выкрашиванию).  В  этом  случае 

целесообразно делать пол из каменных плит.

 Полы из природных каменных материалов относятся к древнейшему типу 

покрытия  полов  общественных  и  жилых  зданий,  где  требуется  высокая 

износостойкость и архитектурная выразительность.

Выбор вида горной породы для покрытия пола зависит от эксплуатационных 

нагрузок на пол. Так, для полов в залах где интенсивность движения очень 

велика,  предпочтительны  твердые  породы  (гранит,  габро).  Применение  в 

таких  помещениях  мрамора,  имеющего  высокую  твердость,  приводит  к 

быстрому  износу  пола.  Не  следует  настилать  полы  из  пород  разной 

твердости,  т.  к.  это  приводит  к  неравномерному  износу  и  нарушению 

ровности пола. 

ТЕПЛЫЕ (ОБОГРЕВАЕМЫЕ) ПОЛЫ

Наряду с традиционными (радиаторными) системами отопления, когда поток 

нагретого воздуха поднимается к потолку, затем охлаждается и опускается 

вниз, существуют и новые системы - обогрев пола. 

При отоплении (обогреве) пола можно добиться идеального распределения 

температуры в комнате. 

В настоящее время напольное отопление осуществляется с помощью гибких 

труб, заполненных жидким теплоносителем (чаще всего горячей водой) или с 

помощью нагревательных электрокабелей. 

По  законам  физики  тепло  поднимается  снизу  вверх.  Согласно 

исследованиям,  когда  пол  теплый,  среднюю  температуру  комнаты  можно 

снизить на 2-3°С без исчезновения приятного ощущения.  На практике это 

означает экономию в расходах по отоплению вплоть до 15%. 

Существует два способа отопления и обогрева пола в зданиях:

• теплый пол с циркулирующей водой,

•  теплый пол с нагревательным кабелем.

НАЛИВНЫЕ ПОЛЫ

141



Наливные бесшовные полы - это монолитные покрытия полов, выполняемые 

из  подвижных  саморастекающихся  полимерсодержащих  мастик  по 

предварительно подготовленному основанию или стяжке. 

В зависимости от вида смолы эти композиции подразделяются на:

•  эпоксидные,

•  полиуретановые,

•  акриловые (на основе полиметилметакрилата), 

•  полиэфирные,

• поливинилацетатные (на основе эмульсии ПВА), которые, в силу низкой 

водостойкости и механической прочности, в настоящее время практически не 

применяются,  хотя  они  были  первыми  в  практике  устройства  наливных 

полов в 60-е гг.

Меняя  составы,  варьируя  толщину  покрытия  можно  в  зависимости  от 

требований  к  покрытию  получать  износостойкое,  прочное,  эластичное, 

декоративное,  долговечное  покрытие,  обладающее  рядом  специфических 

качеств: 

•   бесшумность,

•   химическая стойкость,

•   гигиеничность,

•   простота ухода.

Эпоксидные  композиции  (на  основе  реакционноспособных  групп)  

применяются  для  объектов,  подвергаемых  значительным  механическим 

нагрузкам.  Минимальная  усадка,  высокая  адгезия  к  основанию  пола,  ме-

ханическая прочность и высокое сопротивление химическим воздействиям 

позволяют  применять  эпоксидные  смолы  в  качестве  связующего  для 

устройств таких, полов. Наибольшее распространение получили эпоксидные 

двухкомпонентные водорастворимые композиции.

Полиуретановые наливные полы устойчивы к абразивному, механическому 

и химическому (особенно кислот, масел и бензина) воздействию. Такие полы 

не скользкие, стойкие к действию бактерий и грибков, не имеют запаха.
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Полиуретановые композиционные составы представляют собой двух-, иногда 

трехкомпонентные  системы,  содержащие  в  основе  реакционноспособные 

олигомеры, модификаторы, отверждающие вещества.

Продукт на основе полимерэфирных  смол для производства монолитных 

покрытий  для  пола  (смола  +  тонкодисперсный  кварцевый  песок)  имеют 

время отверждения в несколько часов. Поверхность пола твердая и сухая, что 

позволяет на следующий день ходить по ней и ездить на  автопогрузчике. 

Такие  полы  отличаются  повышенной  гигиеничностью  (не  пылят, 

экологически безвредны). 

Акриловые массы применяют для устройства наливных полов для объектов, 

в  которых  возможны  воздействия  химических  веществ  на  поя  (особенно 

кислотосодержащих).

Покрытия  пола  из  полимерных  масс  чаще  всего  многослойные,  толщина 

которых,  как  правило,  колеблется  от  0,5  мм до  2  мм.  Если  расход  таких 

составов  на  1  м2 поверхности  пола  0,3  л/м2,  то  такой  пол  скорее  можно 

назвать окрашенным, чем наливным.

Для придания повышенной декоративности в поверхностный (лаковый) слой 

вводят  мозаичные  хлопья.  По  желанию  заказчика  подбираются  цвет  и 

оттенок, создается соответствующий рисунок, или орнамент.

Лекция 9 (2 часа) МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКИ СТЕН 

И ПЕРЕГОРОДОК

1. Основные характеристики.

2. «Сухие» методы отделки интерьеров

3. Декоративные покрытия для стен

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Все  отделочные  материалы  для  стен  и  перегородок  в  зависимости  от 

технологии их применения на объекте можно с некоторой долей условности 

разделить на 2 группы:

143



•  Материалы и изделия полном заводской готовности, или «сухие» методы 

отделки  интерьеров.  Они  устанавливаются  на  месте  производства 

отделочных работ с помощью различных крепежных соединений.

•  Материалы «мокрой»  отделки  интерьеров,  предназначенные для ведения 

штукатурно-малярных работ.

Первая группа  включает в себя растворные смеси, шпатлевки, грунтовки и 

вспомогательные материалы: разбавители, разжижители.

Ко  второй  группе  в  основном  относятся  плоскостные  сборно-разборные 

элементы: панели, плиты, листы, пластины, доски, а также сопутствующие 

им строительные материалы.

Кроме  того,  можно  выделить  специальную  группу  так  называемых 

«финишных» материалов,  обеспечивающих окончательную отделку стен и 

перегородок.

К  ним  относятся,  все  лакокрасочные  материалы,  а  также  обои, 

самоклеющиеся пленки и декоративные покрытия. 

«СУХИЕ» МЕТОДЫ ОТДЕЛКИ ИНТЕРЬЕРОВ

Индустриальная система отделки интерьеров жилых и общественных зданий, 

начало  массового  применения  которой  было  положено  в  60-е  гг.,  прочно 

заняла ведущие позиции, потеснив традиционные «мокрые» способы отделки 

–  штукатурно-малярные  работы.  Эта  система  включает  «сухие»  методы 

отделки интерьеров. 

Суть  этой  системы  сводится  к  отделке  строительных  конструкций 

унифицированными  элементами  с  учетом  модульного  использования 

материалов  и  изделий  полной  заводской  готовности,  монтируемых  с 

помощью различного рода крепежных соединений. 

Современные конструкции перегородок и подвесных потолков основаны на 

принципе сборности, простоты монтажа и демонтажа. В качестве наборных 

элементов служат гладкие, рельефные, перфорированные элементы. 
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Панели,  плиты,  листы,  пластины  легко  и  быстро  устанавливаются 

(монтируются)  с  помощью  шпунтирования.  Их  можно  привинчивать, 

укреплять скобами к стене, а также наклеивать.

Также для отделки стен по-прежнему широко применяются обои. Благодаря 

современным  технологиям  и  открытости  рынка  ассортимент  обоев 

существенно расширился.

ПЛИТЫ И ЛИСТЫ НА ОСНОВЕ МИНЕРАЛЬНЫХ КОМПОНЕНТОВ

Гипсокартон  -  это  спрессованный  слой  гипса,  оклеенный  бумагой. 

Гипсоволокно в своем составе кроме гипса содержит целлюлозные волокна, 

которые  получают  путем  измельчения  бумажных  отходов  (макулатуры). 

Измельченные волокна смешиваются с гипсом и пищевыми добавками, затем 

полученная  смесь  прессуется.  В  результате  получается  не  просто  лист 

спрессованного гипса, как в гипсокартоне, а гипсовый лист, армированный 

волокном. А это уже другая прочность. 

Прочность  гипсоволокна  на  сжатие  намного  превышает  прочность 

гипсокартона, поскольку материал становится более плотным.

Помимо  прочности  он  приобретает  и  более  высокую  вязкость,  благодаря 

которой гвоздь будет забиваться, как в дерево, а для шурупа не потребуется 

никакой дюбель.

Материал  пластичен  -  его  можно  резать  и  обрабатывать  любыми 

инструментами  (пилой,  напильником,  рубанком),  обработанная  кромка  не 

крошится.

ГВЛ  —  экологически  чистый  продукт,  имеет  хорошие  противопожарные 

свойства.

Таким обозом, ГВЛ (ГВП) - это комплексный облицовочный материал 

для  всех  внутренних  поверхностей  как  жилого,  так  и  нежилого  дома.  Им 

можно облицовывать стены: бетонные, кирпичные, деревянные.

Поверхность  листов  подвергается  специальной  пропитке  в  заводских 

условиях. Гидрофобизирующая (латексная) обработка повышает водостойкие 

свойства листов и адгезию их к красочным и отделочным материалам. Од-
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новременно эта обработка исключает «пыление» листов, улучшает условия 

труда при работе с ГВЛ.

Хранить  гипсоволокнистые  листы  следует  в  крытых  помещениях,  не 

допуская деформации.

Специальные сферы применения:

•  Оборудование  помещений  с  повышенными  требованиями  к  пожарной 

безопасности. 

•   Отделка помещений с повышенной влажностью. 

•  Отделка  стен,  полов  и  потолков  в  помещениях  с  повышенными 

требованиями к жесткости этих конструкций.

•   Отделка помещений со специфическими требованиями к экологической 

безопасности, так как уровень естественного излучения в 3 раза меньше, чем 

у кирпича.

ГВЛ отличают: 

•   высокие прочностные характеристики;

•   устойчивость к деформациям; 

•   звукопоглощающие характеристики;

•   простота заделки стыков;

•   огнестойкость;

•   повышенная влагостойкость при гидрофобной пропитке; 

•   возможность монтажа на металлических и деревянных каркасах,  а также 

на клеящих составах; 

•  наличие ровной поверхности, подготовленной к нанесению краски, оклейке 

обоями, облицовке плиткой, укладке линолеума;

•   возможность работы  с обычными строительными инструментами;

•   эластичность, достаточна для облицовки выпукло-вогнутых конструкций;

•   отсутствие необходимости армирования швов и стыков; 

•   низкая теплопроводность;

•  универсальность применения. 

Отделка стен гипсокартоном производится несколькими способами:

146



•   креплением листа на металлический каркас;      

•   креплением гипсокартонного листа к базовой стене при помощи клея;

•   комбинированная  панель (гипсовый лист с  изоляционным материалом - 

пенополистиролом) закрепляется на стене, при помощи клея.   

На  нашем  рынке  гипсокартонные  листы  и  системы  их  крепления  для 

внутренней отделки стен и потолков представлены следующими фирмами: 

ТИГИ-КНАУФ (Германия), ГИПРОК (Финляндия) и НОРГИПС (Норвегия).

ДЕКОРАТИВНЫЕ ОБЛИЦОВОЧНЫЕ ПАНЕЛИ

Панели занимают особое место среди материалов для внутренней отделки 

помещений.

Сейчас на рынке существует большое количество видов панелей, каждый из 

которых  обладает  определенными  декоративными  и  эксплуатационными 

качествами.  При  этом  имеет  смысл  обращать,  внимание  не  только  на 

декоративность  обшивки,  но  и  на  то,  как  крепится  донный  вид  панелей. 

Оптимальный  вариант  для  любых  панелей  —  это  необходимый  набор 

панелей в комплекте с дополнительными элементам*!; рейками, галтелями, 

плинтусами.

Используя разнообразие, вариантов декора стеновых панелей, можно создать 

различные  стилевые  композиции.  Существует  много  вариантов  рисунков 

поверхности панелей: имитация дерева, натурального камня, ткан и другие.

Панели,  имитирующие  натуральный  камень  (мрамор,  малахит,  гранит, 

лазурит, оникс, рубин), в отличие от других видов панелей имеют большие 

размеры и крепятся на массивный деревянный или металлический каркас.

Декоративные отделочные панели подразделяются на:

Влагосгойкие: 

• панели из натурального дерева; панели с фанеровкой натуральным шпоном 

(здесь  имеется  в  виду  только  качественная  древесина  ведущих  фирм-

производителей, которая имеет специальное покрытие, например восковое);

•  поверхность  ламинирована  пленкой,  окрашенной  в  различные  цвета, 

причем такие панели могут иметь покрытие как с одной, так и с двух сторон;
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• поверхность покрыта пластиком;

•  основа  панели  -  оргалит  (ДВП,  МДФ),  либо  пластик  (ПВХ). 

Невлагостойкие:

•  панели на основе ДСП.

По форме и размерам отделочные панели бывают:

•  листовые  (размеры:  122x244,  260x100,  200x100,  130x100,  260x490, 

130x49,128x98 и 260x98 см);

• наборные (ширина - от 10 до 30 см, длина - от 2,5 до 6м);

• плиточные (размеры: 30x30,30x60,15x60, 98x98 и 98x49 см).

Отделочные панели по материалу основы условно подразделяются 

на следующие группы:

1. Деревянные  панели (из  натурального  дерева  или  фанерованные 

натуральным шпоном).

2.  Панели на основе заменителей дерева:

•    Панели на основе ДСП. 

•    Панели на основе ДВП.

•    Плиты МДФ.

3.  Пластиковые панели:

•   Панели на основе ПВХ;

•   Зеркальные пластиковые покрытия.

4. Акустические панели (минерало-ватные).

5. Панели из пробки.

6. Гипсокартон с  виниловым покрытием

Деревянные панели

К ним относятся  панели  из  натурального  дерева  и  панели,  фанерованные 

натуральным шпоном. 

В  настоящее  же  время,  чтобы  предохранить  деревянные  панели  от 

повреждений, их подвергают протравливанию, воскованию или лакированию. 
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Современные способы обработки древесины продлевают срок ее службы и 

сохраняют гигиенические и эстетические свойства. Лицевой шпон панелей из 

твердых  и  мягких  пород  дерева  специально  отбирается  по  качеству  и 

внешнему виду.

На фабрике собирается  блок из лицевого,  изнаночного и ядрового шпона. 

Эти  три  части  перекрестно  ламинируются,  для  создания  прочности  и 

неподатливости. Сначала изнаночный шпон укрепляется на месте. Затем на 

обе  стороны  ядрового  шпона  наносится  клей  и,  наконец,  лицевой  шпон 

укладывается на ядро. После этого шпон соединяется со сплошной панелью 

под температурой и давлением в горячем прессе. Панель гладко полируется 

перед покраской  и отделкой, затем красится и после нанесения защитного 

слоя, который сушится в печи, снова полируется. 

Сейчас  на  российском  рынке  представлено  немало  образцов  отделочных 

панелей  данной  группы  от  различных  производителей:  ДЖОРДЖИЯ 

ПАСИФИК, ОСМО, АТЕКС (АТЕХ).

Панели на основе заменителей дерева (деревопродуктов)

Различают  несколько  типов  плит,  которые,  служат  основой  для 

декоративных  отделочных  панелей.  Они  отличаются  друг  от  друга  в  ос-

новном эксплуатационными свойствами.

Древесностружечная плита (ДСП) обладает не очень высокой прочностью, 

довольно легко крошится при обработке, но зато панели на основе ДСП стоят 

намного дешевле других видов панелей.

Древесноволокнистая Плита (ДВП) изготавливается из древесного волокна. 

Плиты ДВП' имеют очень гладкую поверхность. Обычно их применяют для 

производства панелей с глянцевой поверхностыо.

Плиты МДФ  - это самая современная модификация древесноволокнистых 

плит.  Они  плотнее,  чем  ДВП,  и  производятся  из  плотно  спрессованной 

«древесной пыли». При резке такие плиты не крошатся и не ломаются, они 

легко шлифуются и относятся к группе влагостойких. 

ДЕКОРАТИВНЫЕ ПОКРЫТИЯ ДЛЯ СТЕН
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В  этом  разделе  представлены  необычные  отделочные  материалы,  привле-

кательные  в  первую очередь  своими  декоративными  свойствами,  хотя  их 

защитные свойства ничуть не хуже.

Здесь  трудно  провести,  границу  между  краской  и  штукатуркой,  поэтому 

называть их мы будем  декоративные  покрытия,  а объединить их удобнее 

не по виду связующего,  а  по получаемому декоративному эффекту -  на 5 

больших групп:

• однотонные покрытия с различной фактурой (структурные штукатурки);

•  многоцветные гладкие покрытия (мультиколор);

•  покрытия,  сочетающие  в  себе  многоцветность  и  фактуру  (в  том  числе 

«жидкие обои»); 

• покрытия из цветной каменной крошки (натуральный или искусственный 

мрамор, гранит);

•  венецианские штукатурки.

Однотонные покрытия с различной фактурой

Однотонную  фактурную  иди  структурную  поверхность  можно  получить 

двумя способами: за счет свойств самого материала и за счет технологии его 

нанесения. В первом случае вы приобретаете материал в виде белой массы с 

зернистой  фракцией  размером  от  1  до  5  мм.  Масса  наносится  на  стену 

распылением или вручную теркой из нержавеющей стали, после высыхания 

вы получаете  более  или  менее  фактурную поверхность,  в  зависимости  от 

величины  зерна,  которое  равномерно  распределится  по  всей  плоскости 

стены, С некоторыми из этих материалов можно поработать еще деревянной 

или  пенопластовой  теркой  и  придать  поверхности  структуру  в  виде 

диагональных,  вертикальных  или  круговых  бороздок,  напоминающих 

ракушечник.

Во втором случае вы приобретаете материал, однородный по своему составу, 

он наносится ровным слоем вручную или механическим способом, а затем 

ему придается различная фактура с помощью специальных приспособлений: 

фактурные валики, шпатели, губки, краскопульт). Такие покрытия позволяют 
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сделать  незаметными мелкие  неровности  стены,  выглядят  живо  благодаря 

игре света и тени.

Материал  поставляется  в  сухом  или  готовом  к  употреблению  виде, 

разводится  водой,  колеруется  с  помощью  колеровочных  красок  или 

окрашивается поверху. Связующее - синтетические смолы или силикаты.

Дополнительный декоративный эффект на фактурных поверхностях можно 

получить,  используя  прозрачные  лаки  с  добавлением  специальных 

креативных эффект паст, дающих эффект изменения цветового оттенка при 

изменении угла и силы освещения.

Многоцветные покрытия на ровной поверхности стены

Это краски типа МУЛЬТИКОЛОР. На цветном или белом фоне разбрызганы 

капельки  одного  или  нескольких  цветов,  капельки  могут  быть  более  или 

менее крупными, особенно хорошо то, что все это уже подобрано по цвету, 

находится в одной упаковке и вы получите на стене именно то, что выбрали 

по каталогу. Исключение представляют собой только системы КАПРИЗ, ЭГА 

И  ЛЮМИЕР,  они  рассчитаны  на  проявление  творческой  фантазии  и 

квалификации на уровне мастер-альфрейных работ.

Крошка из натурального или искусственного камня

Может  быть  поставлена  в  сухом  виде  или  готовой  к  употреблению  в 

пластмассовых  ведрах  по  18  и  25  кг.  Наносится  теркой  из  нержавеющей 

стали  или  распылением,  при  механическом  нанесении  поверхность 

получается  слегка  волнистая,  при желании ее можно вы ровнять вручную 

теркой.  В  качестве  связующего  используется  полимерный  клей.  Крошка 

может  быть  однотонная  или  пестрая.  Когда  связующее  высыхает,  оно 

становится  бесцветным  и  прозрачным,  а  полученная  поверхность  в 

зависимости  от  размеров  зерна,  грубошершавой  или  почти  гладкой  очень 

похожей на природный камень. 

Многокрасочные и фактурные покрытия
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Они  состоят  из  бесцветного  связующего  и  многоцветного  наполнителя: 

чипсов, волокон. В зависимости от размеров наполнителя толщина покрытия 

колеблется от 1 до 5 мм.

Так  называемые  «чипсы»  -  это  обычно,  двух-  или  трехкомлонентный 

материал, первым слоем наносится грунт, затем, не давая ему высохнуть, но 

грунт наносятся разноцветные хлопья, вручную иди методом распыления, и 

после высыхания - финишный, закрепляющий слой бесцветного лака. В эту 

же  группу  входят  «жидкие  обои».  Поставляются  в  сухом  виде.  В 

полиэтиленовых  пакетах  находится  клей,  смешанный  с  хлопком, 

целлюлозой,  текстильной  нитью,  разнообразными  декоративными 

добавками. Материал смешивается с водой и наносится на стену вручную.

Венецианские   штукатурки

Особый  вид  декоративной  отделки  интерьеров,  создающий  иллюзию 

натурального монолитного мрамора. Незаменим в реставрационных работах, 

а также при отделке элитных интерьеров в жилых и общественных зданиях. 

Многослойное покрытие, состоящее из нескольких компонентов, требующее 

высокой квалификации рабочего-отделочника.

Советы дизайнера:

•  Структурными  штукатурками  или  мраморной  крошкой  можно  восполь-

зоваться при отделке каминов и прихожих. Гостиная в виде грота или рим-

ской залы - те же материалы.

•  Чтобы  получить  имитацию  каменной  кладки,  нужно  наклеить  на  стену 

малярную ленту там,  где должны быть швы,  затем положить штукатурку, 

растереть и до того, как она схватится, снять ленту!

Таким же точно способам можно создавать многокрасочные панно на стенах, 

комбинируя цвета и фактуры.
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6. ФОНД ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ ДЛЯ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 

ЗНАНИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Предлагаемые  тесты  по  дисциплине  «Отделочные  материалы  в 

интерьере»  предназначены  для  повторения  пройденного  материала  и 

закрепления  знаний.  Они  могут  быть  использованы  на  всех  контрольных 

формах занятий. Главная цель тестов – систематизировать знания студентов.

6.1.  Тесты   по  разделу  «СТРОИТЕЛЬНЫЕ  МАТЕРИАЛЫ  И 

КОНСТРУКЦИИ»

Раздел: «СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ»

1.  Материалы  и  изделия,  применяемые  при  возведении  зданий  и 
сооружений  и  отличающиеся  структурой,  физико-механическими 
свойствами,  технологией  изготовления,  исходным  сырьем  и  т.  п. 
называют:

1) строительными материалами
2) отделочными материалами
3) лакокрасочными материалами
4) гидроизоляционными материалами

2. Отношение покоящейся массы к ее объему это:
1) Плотность
2) Объемная масса
3) Пористость
4) Водопоглощение

3.  Отношение  объема  пор  к  общему  объему  материала  в  %  (харак-
теризующее объем пустот в данном материале) это:

1. Плотность 
2. Пористость
3. Объемная масса
4. Водопоглощение

4. Степень заполнения объема материала водой называется:
1) Плотность
2) Объемная масса
3) Водопоглощение
4) Пористость

5.  Свойство  материала  отдавать  воду  при  изменении  условий  в 
окружающей среде; определяемое количеством воды (в процентах массы 
или объема стандартного образца материала), теряемым в сутки при от-
носительной влажности воздуха 60%, и "температуре 20 С. называется:

1) Влагоотдача
2) Теплопроводность
3) Морозостойкость
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4) Теплоемкость
6.  Способность  материала  пропускать  через  себя  тепло  при  наличии 
разности температур между внутренней и внешней его поверхностями 
называется:

1) Водопоглощение
2) Влагоотдача
3) Теплопроводность
4) Морозостойкость

7.  Способность  строительных  материалов  сопротивляться 
разрушающему  воздействию  попеременного  замораживания  и 
оттаивания,  зависящее  от  объема  открытых  пор  материала  или  его 
влагоемкости, а также от теплопроводности называется:

1) Влагоотдача
2) Теплопроводность
3) Морозостойкость
4) Теплоемкость

8.  Способность  материала  поглощать  определенное  количество  тепла 
при нагревании называется:

1) Морозостойкость
2) Теплоемкость
3) Теплоустойчивость 
4) Огнестойкость

9.  Способность  материала  сохранять    на    внутренней  поверхности 
постоянную  температуру,  несмотря  на  изменение  теплового  потока 
вследствие неравномерного отопления называется:

1) Теплоемкость
2) Теплоустойчивость 
3) Огнестойкость
4) Огнеупорность 

10.  Свойство  строительных  конструкций  сопротивляться  действию 
высоких температур, сохраняя свои основные качества называется:

1) Теплоемкость
2)  Огнестойкость
3) Теплоустойчивость 
4) Огнеупорность 

11. Способность материала не разрушаться при длительном воздействии 
на него высоких температур называется:

1) Теплоемкость
2) Теплоустойчивость 
3) Огнестойкость
4) Огнеупорность 

12.  Способность  материалов  сопротивляться  разрушающему 
воздействию  внутренних  напряжений  (сжатия,  растяжения,  изгибов), 
возникающих в результате воздействия внешних сил определяет:

1) Прочность
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2) Истираемость
3) Сопротивление ударным нагрузкам
4) Пластичность

13. Способность материалов под действием истирающих усилий 
уменьшать объемную массу характеризует:

1) Истираемость
2) Сопротивление ударным нагрузкам
3) Пластичность
4) Упругость

14. Свойство  материалов  сопротивляться разрушающему воздействию 
динамических усилий называется:

1) Сопротивление ударным нагрузкам
2) Пластичность
3) Упругость
4) Хрупкость

15.  Способность   материала   под  действием  внешних  нагрузок 
принимать  новую  форму  и  восстанавливать  старую  после  удаления 
нагрузки называется:

1) Пластичность
2) Упругость
3) Хрупкость
4) Химическая стойкость

16. Свойство  материала изменять форму без появления трещин и 
сохранять ее после удаления груза называется:

1) Сопротивление ударным нагрузкам
2) Пластичность
3) Упругость
4) Хрупкость

17. Способность материала быстро разрушаться под воздействием 
динамических сил (явление, обратное упругости) называется:

1) Пластичность
2) Упругость
3) Хрупкость
4) Химическая стойкость

18. Способность материала сопротивляться разрушающему воздействию 
кислот, щелочей, растворенных в воде солей и газов называется:

1) Пластичность 
2) Химическая стойкость
3) Упругость
4) Хрупкость

19. Вертикальные ограждения, отделяющие помещения от внешней 
среды и друг от друга  называются:

1) Перегородки
2) Стены
3) Колонны
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4) Фундаменты
20. По виду материала стены могут быть:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

21. Каменные стены по конструкции и способу возведения 
подразделяются на следующие виды:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

 22. Размер керамического кирпича:
1) 250Х120Х65
2) 250Х120Х88
3) 288Х138Х138
4) 285Х85Х60

23.  Крупноразмерные  строительные  конструкции  в  виде  легких 
многослойных  элементов,  сочетающих  в  себе  высокие 
теплоизолирующие качества с другими свойствами, характерными для 
ограждающих конструкций (механическая прочность, надежная защита 
от атмосферных воздействий, долговечность,  огнестойкость и высокая 
декоративность) называются:

1) Комбинированные стены
2) «Сэндвич» панели
3) Стеновые бетонные камни
4) Стены из монолитного бетона

24. В зависимости от размера, типа конструкции и используемого 
материала перегородки бывают:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

25. Строительные материалы и изделия, предназначенные для изоляции 
тепловых потоков, конструкций зданий и сооружений, аппаратуры, 
трубопроводов, холодильников, основными характеристиками которых явля-
ются их высокая пористость, малая средняя плотность и низкая 
теплопроводность называются:

1) Гидроизоляционные материалы
2) Теплоизоляционные материалы
3) Звукоизоляционные материалы
4) Огнезащитные материалы

26.  Строительные  материалы,  обладающие  водонепроницаемостью  и 
соответствующие  определенным  эксплуатационным  требованиям  по 
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прочности,  теплостойкости,  деформативности,  биостойкости 
называются: 

1) Звукоизоляционные материалы
2) Гидроизоляционные материалы
3) Теплоизоляционные материалы
4) Огнезащитные материалы

27.   Строительные  материалы  и  изделия,  назначенные  для  создания 
звукового комфорта в помещении называются: 

1) Гидроизоляционные материалы
2) Теплоизоляционные материалы
3) Звукоизоляционные материалы

4) Огнезащитные материалы
28. Назовите способы снижения шума:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

29.Верхняя  несущая  и  ограждающая  конструкция  здания, 
предохраняющая его от воздействия окружающей среды называется:

1) Покрытие
2) Крыша
3) Основание под кровлю
4) Кровля

30. Верхнее ограждение здания для защиты помещений от внешних 
климатических факторов и воздействий называется:

1) Основание под кровлю
2) Крыша
3) Покрытие
4) Кровля

31.  Поверхность теплоизоляции, несущих плит или стяжек, по которой 
наклеивают  слой  гидроизоляционного  ковра,  (рулонного  или 
мастичного) называется:

1) Кровля
2) Основание под кровлю
3) Крыша
4) Покрытие

32.Верхний  элемент  покрытия,  предохраняющий  здание  от 
проникновения  атмосферных  осадков  и  механических  воздействий 
называется:

1) Основание под кровлю
2) Кровля
3) Крыша
4) Покрытие
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6.2. Тесты  по разделу: «ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  И 
ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ»

1. Материалы, влияющие на восприятие среды жизнедеятельности человека, 
основная функция которых визуальное  восприятие (одной или нескольких 
лицевых поверхностей) и непосредственное влияние на эстетический облик 
фасада, интерьера здания, сооружения называются:

1) Конструкционно-отделочные
2) Отделочные
3) Конструкционные

2. Перечислите слои, из которых состоит лакокрасочное покрытие:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

3. Краски, которые чаще всего применяются в строительстве, 
объединены в четыре основные группы, назовите их:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

4. Декоративные покрытия по получаемому декоративному эффекту 
объединены в 5 групп, назовите их:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

5.  Потолки,  представляющие  собой  тонкую  виниловую  пленку, 
натягиваемую  на  пластиковый  каркас  (багет),  который  может  быть 
видимый или скрытый называются: 

1) Подвесные потолки
2) Подшивные потолки 
3) Клеевые потолки
4) Натяжные потолки

6. Подвесные потолки можно разделить на шесть видов в зависимости от 
материала, из которого изготовлены потолочные панели, назовите их:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
7. Применение  подвесных  потолков позволяет  (возможно  несколько 
вариантов ответа):

1) Сделать невидимыми, но при этом доступными различные инженерные 
системы и коммуникации - вентиляционное и тепловое оборудование, 
электрические, компьютерные разводки;

2) Удалить воду, открыв отверстие для светильника;
3)  Встраивать в них модульные осветительные приборы;
4) Устанавливать  в  них  вентиляционные  решетки  и  размещать  на  них 

головки спринклерных систем пожаротушения;
5) Нивелировать разноуровневый базовый потолок и, наоборот, создавать 

разноуровневый подвесной потолок при плоском базовом потолке;
6) Улучшать акустические свойства помещений; 
7) Улучшать теплоизоляционные качества конструкций. 

8.  Подвесную  несущую  систему  условно  можно  разделить  на  четыре 
типа, назовите их:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
9.  Панель,  представляющая  собой  лист  из  гипсового  сердечника  с 
ограждающими его слоями металла или другого материала называется:

1) Минераловолокнистая плита
2) ГКЛ
3) Минераловатная плита
4) ГКП

10. Назовите основные элементы металлического каркаса:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

11.  Потолки   с  деревянным  или  металлическим  каркасом,  основные 
профили  (бруски),  которых  подвешены  с  использованием  подвесов 
непосредственно  к  конструктивному  потолку,  а  несущие  профили 
(бруски), к которым крепится гипсовая панель расположены в разных 
уровнях называется:

1) Подшивные потолки 
2) Подвесные потолки
3) Клеевые потолки
4) Натяжные потолки

12. Металлические подвесные потолки можно разделить на три вида: 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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13.  Натяжные  потолки  обладают  определенными  специфическими 
свойствами,  которые являются их достоинствами, (возможно несколько 
вариантов ответа):

1) Выдерживают температуру воздуха от -5С до 50С 
2) В случае протечек выдерживают обычно до 100 л воды на 1 м2, после 

удаления которой потолок восстанавливает свое натяжение
3) Не боятся ударов и не трескаются 
4) Улучшают акустические свойства помещений 
5) Легко моются
6) Улучшают теплоизоляционные качества конструкций. 
7) Не горят, не плавятся, не выделяют токсичных веществ

14.  Потолки  представляющие  собой  квадратные  или  прямоугольные 
панели из полистирола, на поверхности которых часто создается рельеф, 
имитирующий лепнину или резьбу по дереву называются: 

1) Подвесные потолки
2) Подшивные потолки 
3) Клеевые потолки
4) Натяжные потолки

15.  Один  из  важнейших  элементов  интерьера  здания,  который 
воспринимает  воздействия  от  передвижения  людей,  перемещения 
грузов, а также оборудования и мебели:

1) Потолок
2) Пол
3) Перекрытие
4) Балка

16. Главные  слои многослойной конструкции пола:    
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
17. «Чистый пол», верхний слой пола, непосредственно подвергающийся 
эксплуатационным воздействиям называется:

4) Прослойка
5) Покрытие
6) Стяжка
4) Гидроизоляционный слой

18.  Верхний,  лицевой  слой  пола,  непосредственно  подвергающийся 
эксплуатационным воздействиям называется:

1) Прослойка
2) Покрытие
3) Стяжка
4) Гидроизоляционный слой

19. Слой пола, служащий для выравнивания поверхности нижележащего 
слоя пола или перекрытия,  придания покрытию пола на перекрытии 
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заданного  уклона,  укрытия  различных  трубопроводов,  распределений 
нагрузок  по  нежестким  нижележащим  слоям  пола  на  перекрытии 
называется:

1) Прослойка
2) Покрытие
3) Стяжка
4) Гидроизоляционный слой

20. Слой, препятствующий прониканию через пол сточных вод и других 
жидкостей, а также проникновению в пол грунтовых вод называется:

1) Прослойка
2) Гидроизоляционный слой
3) Покрытие
4) Стяжка

21.  Если покрытие - покрытие + стяжка (основание пола) покоится на 
упругой звукопоглощающей прослойке, то такой пол называется:

1) «теплым» 
2) «плавающим»
3) «активным теплым полом»

22.  Если  основание  пола  (стяжка)  выполнено  из  материала  с  низким 
теплоусвоением (S < 5 м2К/Вт), то оно называется:

1) «плавающим»
2)  «теплым» 
3) «активным теплым полом»

23.  В том случае, когда в основание пола укладываются обогревающие 
пол  элементы  (трубопровода  с  горючим  теплоносителем, 
электрокабели), то такой пол называется:

1) «плавающим»
2)  «теплым» 
3) «активным теплым полом»

24.  В  зависимости  от  назначения  здания  и  характера  процесса, 
протекающего в помещениях, полы должны удовлетворить следующим 
нормативным требованиям (возможно несколько вариантов ответа):

1) быть прочными,  т.е.  обладать  хорошей сопротивляемостью внешним 
воздействиям (истирание, сопротивление ударам);

2) обладать малым теплоусвоением т. е. не быть теплопроводными, что 
особенно важно для помещений с длительным пребыванием людей;

3) улучшать акустические свойства помещений 
4) быть хорошо, изолированными от ударного и воздушного шума;
5) быть нескользкими и бесшумными;
6) легко поддаваться очистке;
7) быть индустриальными в устройстве;
8) во  влажных  помещениях  должны  быть  водостойкими  и 

водонепроницаемыми;
9) в пожароопасных помещениях - несгораемыми.
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25.  Часто  название  (вид)  пола  определяется  основным  материалом 
покрытия (чистого пола), из которого оно сделано. Назовите основные 
типы покрытий полов гражданских зданий:
1)_________________________________________________________________
2)_________________________________________________________________
3)_________________________________________________________________
4)_________________________________________________________________

26. Ворсовые покрытия имеют ряд неоспоримых преимуществ (выберете 
верные): 

1) они теплые
2) выделяют в окружающую среду мельчайшие волокна
3) хорошо поглощают звук, в том числе и ударный
4) легко загрязняются и трудно чистятся
5) декоративны
6) износостойки

27. Существует два способа отопления и обогрева пола в зданиях:
1) ________________________________________________________________
2) ________________________________________________________________

28. Выберете из предложенных вариантов положительные качества пола 
из керамической плитки:

1) простота ухода 
2) трудоемкость  в  укладке  и  требовательность  к  качеству  выполнения 

работ
3) высокая декоративность
4) высокое теплоусвоение 
5) долговечность
6) износостойкость

29.  Монолитные  покрытия  полов,  выполняемые  из  подвижных 
саморастекающихся  полимерсодержащих  мастик  по  предварительно 
подготовленному основанию или стяжке называются: 

1) линолеумные полы
2) наливные бесшовные полы 
3) ковровые покрытия
4) паркетные полы

30.  Выберете  из  предложенных  вариантов  преимущества  наливных 
полов:

1) бесшумность
2) химическая стойкость
3) высокая декоративность
4) гигиеничность
5) простота ухода
6) высокое теплоусвоение 
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6.3.Тесты для проверки остаточных знаний студентов

6.3.1.  Критерии оценки тестов

Оценка правильных неверных % правильных
Отлично 58 4 95%
Хорошо 56-45 4-15 75
Удовлетворительно 44-36 16-24 60
Неудовлетворительно Менее 36 Более 24 51

6.3.2.  Разбивка  вопросов  теста  по  темам  тестовых  заданий  по 

дисциплине  «Отделочные  материалы  в  интерьере»  для  студентов 

специальности  070603 «Искусство интерьера»

Темы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ито

го
Кол-во  вопро-

сов из темы
2 2 4 2 2 2 4 2 2 22

6.3.3. Тестовые задания по дисциплине «Отделочные материалы в 

интерьере» для студентов специальности  070603 «Искусство интерьера»

1.  Материалы  и  изделия,  применяемые  при  возведении  зданий  и 
сооружений  и  отличающиеся  структурой,  физико-механическими 
свойствами,  технологией  изготовления,  исходным  сырьем  и  т.  п. 
называют:

1) строительными материалами
2) отделочными материалами
3) лакокрасочными материалами
4) гидроизоляционными материалами

2. Отношение покоящейся массы к ее объему это:
1) Плотность
2) Объемная масса
3) Пористость
4) Водопоглощение

3.  Отношение  объема  пор  к  общему  объему  материала  в  %  (харак-
теризуещее объем пустот в данном материале) это:

5. Плотность 
6. Пористость
7. Объемная масса
8. Водопоглощение
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4. Степень заполнения объема материала водой называется:
5) Плотность
6) Объемная масса
7) Водопоглощение
8) Пористость

5.  Свойство  материала  отдавать  воду  при  изменении  условий  в 
окружающей среде; определяемое количеством воды (в процентах массы 
или объема стандартного образца материала), теряемым в сутки при от-
носительной влажности воздуха 60%, и "температуре 20 С. называется:

5) Влагоотдача
6) Теплопроводность
7) Морозостойкость
8) Теплоемкость

6.  Способность  материала  пропускать  через  себя  тепло  при  наличии 
разности температур между внутренней и внешней его поверхностями 
называется:

5) Водопоглощение
6) Влагоотдача
7) Теплопроводность
8) Морозостойкость

7.  Способность  строительных  материалов  сопротивляться 
разрушающему  воздействию  попеременного  замораживания  и 
оттаивания,  зависящее  от  объема  открытых  пор  материала  или  его 
влагоемкости, а также от теплопроводности называется:

5) Влагоотдача
6) Теплопроводность
7) Морозостойкость
8) Теплоемкость

8.  Способность  материала  поглощать  определенное  количество  тепла 
при нагревании называется:

5) Морозостойкость
6) Теплоемкость
7) Теплоустойчивость 
8) Огнестойкость

9.  Способность  материала  сохранять    на    внутренней  поверхности 
постоянную  температуру,  несмотря  на  изменение  теплового  потока 
вследствие неравномерного отопления называется:

5) Теплоемкость
6) Теплоустойчивость 
7) Огнестойкость
8) Огнеупорность 

10.  Свойство  строительных  конструкций  сопротивляться  действию 
высоких температур, сохраняя свои основные качества называется:

5) Теплоемкость
6)  Огнестойкость
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7) Теплоустойчивость 
8) Огнеупорность 

11. Способность материала не разрушаться при длительном воздействии 
на него высоких температур называется:

5) Теплоемкость
6) Теплоустойчивость 
7) Огнестойкость
8) Огнеупорность 

12.  Способность  материалов  сопротивляться  разрушающему 
воздействию  внутренних  напряжений  (сжатия,  растяжения,  изгибов), 
возникающих в результате воздействия внешних сил определяет:

5) Прочность
6) Истираемость
7) Сопротивление ударным нагрузкам
8) Пластичность

13. Способность материалов под действием истирающих усилий 
уменьшать объемную массу характеризует:

5) Истираемость
6) Сопротивление ударным нагрузкам
7) Пластичность
8) Упругость

14. Свойство  материалов  сопротивляться разрушающему воздействию 
динамических усилий называется:

1) Сопротивление ударным нагрузкам
2) Пластичность
3) Упругость
4) Хрупкость

15.  Способность   материала   под  действием  внешних  нагрузок 
принимать  новую  форму  и  восстанавливать  старую  после  удаления 
нагрузки называется:

5) Пластичность
6) Упругость
7) Хрупкость
8) Химическая стойкость

16. Свойство  материала изменять форму без появления трещин и 
сохранять ее после удаления груза называется:

1) Сопротивление ударным нагрузкам
2) Пластичность
3) Упругость
4) Хрупкость

17. Способность материала быстро разрушаться под воздействием 
динамических сил (явление, обратное упругости) называется:

5) Пластичность
6) Упругость
7) Хрупкость
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8) Химическая стойкость
18. Способность материала сопротивляться разрушающему воздействию 
кислот, щелочей, растворенных в воде солей и газов называется:

5) Пластичность 
6) Химическая стойкость
7) Упругость
8) Хрупкость

19. Вертикальные ограждения, отделяющие помещения от внешней 
среды и друг от друга  называются:

1) Перегородки
2) Стены
3) Колонны
4) Фундаменты

20. По виду материала стены могут быть:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

21. Каменные стены по конструкции и способу возведения 
подразделяются на следующие виды:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

 22. Размер керамического кирпича:
1) 250Х120Х65
2) 250Х120Х88
3) 288Х138Х138
4) 285Х85Х60

23.  Крупноразмерные  строительные  конструкции  в  виде  легких 
многослойных  элементов,  сочетающих  в  себе  высокие 
теплоизолирующие качества с другими свойствами, характерными для 
ограждающих конструкций (механическая прочность, надежная защита 
от атмосферных воздействий, долговечность,  огнестойкость и высокая 
декоративность) называются:

1) Комбинированные стены
2) «Сэндвич» панели
3) Стеновые бетонные камни
4) Стены из монолитного бетона

24. В зависимости от размера, типа конструкции и используемого 
материала перегородки бывают:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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25. Строительные материалы и изделия, предназначенные для изоляции 
тепловых потоков, конструкций зданий и сооружений, аппаратуры, 
трубопроводов, холодильников, основными характеристиками которых явля-
ются их высокая пористость, малая средняя плотность и низкая 
теплопроводность называются:

1) Гидроизоляционные материалы
2) Теплоизоляционные материалы
3) Звукоизоляционные материалы
4) Огнезащитные материалы

26.  Строительные  материалы,  обладающие  водонепроницаемостью  и 
соответствующие  определенным  эксплуатационным  требованиям  по 
прочности,  теплостойкости,  деформативности,  биостойкости 
называются: 

1) Звукоизоляционные материалы
2) Гидроизоляционные материалы
3) Теплоизоляционные материалы
4) Огнезащитные материалы

27.   Строительные  материалы  и  изделия,  назначенные  для  создания 
звукового комфорта в помещении называются: 

1) Гидроизоляционные материалы
2) Теплоизоляционные материалы
3) Звукоизоляционные материалы

4) Огнезащитные материалы
28. Назовите способы снижения шума:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

29.Верхняя  несущая  и  ограждающая  конструкция  здания, 
предохраняющая его от воздействия окружающей среды называется:

1) Покрытие
2) Крыша
3) Основание под кровлю
4) Кровля

30. Верхнее ограждение здания для защиты помещений от внешних 
климатических факторов и воздействий называется:

1) Основание под кровлю
2) Крыша
3) Покрытие
4) Кровля

31.  Поверхность теплоизоляции, несущих плит или стяжек, по которой 
наклеивают  слой  гидроизоляционного  ковра,  (рулонного  или 
мастичного) называется:

1) Кровля
2) Основание под кровлю
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3) Крыша
4) Покрытие

32.Верхний  элемент  покрытия,  предохраняющий  здание  от 
проникновения  атмосферных  осадков  и  механических  воздействий 
называется:

1) Основание под кровлю
2) Кровля
3) Крыша
4) Покрытие

33. Материалы, влияющие на восприятие среды жизнедеятельности человека, 
основная функция которых визуальное  восприятие (одной или нескольких 
лицевых поверхностей) и непосредственное влияние на эстетический облик 
фасада, интерьера здания, сооружения называются:

1) Конструкционно-отделочные
2) Отделочные
4) Конструкционные

34. Перечислите слои, из которых состоит лакокрасочное покрытие:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

35. Краски, которые чаще всего применяются в строительстве, 
объединены в четыре основные группы, назовите их:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

36. Декоративные покрытия по получаемому декоративному эффекту 
объединены в 5 групп, назовите их:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

37.  Потолки,  представляющие  собой  тонкую  виниловую  пленку, 
натягиваемую  на  пластиковый  каркас  (багет),  который  может  быть 
видимый или скрытый называются: 

1) Подвесные потолки
2) Подшивные потолки 
3) Клеевые потолки
4) Натяжные потолки
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38. Подвесные потолки можно разделить на шесть видов в зависимости 
от материала, из которого изготовлены потолочные панели, назовите их:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
39. Применение  подвесных  потолков позволяет  (возможно  несколько 
вариантов ответа):

1) Сделать невидимыми, но при этом доступными различные инженерные 
системы  и  коммуникации  -  вентиляционное  и  тепловое  оборудование, 
электрические, компьютерные разводки;
2) Удалить воду, открыв отверстие для светильника;
3) Встраивать в них модульные осветительные приборы;
4)  Устанавливать  в  них  вентиляционные  решетки  и  размещать  на  них 
головки спринклерных систем пожаротушения;
5) Нивелировать разноуровневый базовый потолок и, наоборот, создавать 

разноуровневый подвесной потолок при плоском базовом потолке;
6) Улучшать акустические свойства помещений; 
7) Улучшать теплоизоляционные качества конструкций. 

40.  Подвесную несущую  систему  условно  можно  разделить  на  четыре 
типа, назовите их:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
41.  Панель,  представляющая  собой  лист  из  гипсового  сердечника  с 
ограждающими его слоями металла или другого материала называется:

1) Минераловолокнистая плита
2) ГКЛ
3) Минераловатная плита
4) ГКП

42. Назовите основные элементы металлического каркаса:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

43.  Потолки   с  деревянным  или  металлическим  каркасом,  основные 
профили  (бруски),  которых  подвешены  с  использованием  подвесов 
непосредственно  к  конструктивному  потолку,  а  несущие  профили 
(бруски), к которым крепится гипсовая панель расположены в разных 
уровнях называется:

1) Подшивные потолки 
2) Подвесные потолки
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3) Клеевые потолки
4) Натяжные потолки

44. Металлические подвесные потолки можно разделить на три вида: 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

45.  Натяжные  потолки  обладают  определенными  специфическими 
свойствами,  которые являются их достоинствами, (возможно несколько 
вариантов ответа):

1) Выдерживают температуру воздуха от -5С до 50С 
2) В случае протечек выдерживают обычно до 100 л воды на 1 м2, после 
удаления которой потолок восстанавливает свое натяжение
3) Не боятся ударов и не трескаются 
4) Улучшают акустические свойства помещений 
5) Легко моются
6) Улучшают теплоизоляционные качества конструкций. 
7) Не горят, не плавятся, не выделяют токсичных веществ

46.  Потолки  представляющие  собой  квадратные  или  прямоугольные 
панели из полистирола, на поверхности которых часто создается рельеф, 
имитирующий лепнину или резьбу по дереву называются: 

1) Подвесные потолки
2) Подшивные потолки 
3) Клеевые потолки
4) Натяжные потолки

47.  Один  из  важнейших  элементов  интерьера  здания,  который 
воспринимает  воздействия  от  передвижения  людей,  перемещения 
грузов, а также оборудования и мебели:

1) Потолок
2) Пол
3) Перекрытие
4) Балка

48. Главные  слои многослойной конструкции пола:    
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
49. «Чистый пол», верхний слой пола, непосредственно подвергающийся 
эксплуатационным воздействиям называется:

1) Прослойка
2) Покрытие
3) Стяжка
4) Гидроизоляционный слой

50.  Верхний,  лицевой  слой  пола,  непосредственно  подвергающийся 
эксплуатационным воздействиям называется:
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1) Прослойка
2) Покрытие
3) Стяжка
4) Гидроизоляционный слой

51. Слой пола, служащий для выравнивания поверхности нижележащего 
слоя пола или перекрытия,  придания покрытию пола на перекрытии 
заданного  уклона,  укрытия  различных  трубопроводов,  распределений 
нагрузок  по  нежестким  нижележащим  слоям  пола  на  перекрытии 
называется:

1) Прослойка
2) Покрытие
3) Стяжка
4) Гидроизоляционный слой

52. Слой, препятствующий прониканию через пол сточных вод и других 
жидкостей, а также проникновению в пол грунтовых вод называется:

1) Прослойка
2) Гидроизоляционный слой
3) Покрытие
4) Стяжка

53.  Если покрытие - покрытие + стяжка (основание пола) покоится на 
упругой звукопоглощающей прослойке, то такой пол называется:

1) «теплым» 
2) «плавающим»
3) «активным теплым полом»

54.  Если  основание  пола  (стяжка)  выполнено  из  материала  с  низким 
теплоусвоением (S < 5 м2К/Вт), то оно называется:

1) «плавающим»
2)  «теплым» 
3) «активным теплым полом»

55.  В том случае, когда в основание пола укладываются обогревающие 
пол  элементы  (трубопровода  с  горючим  теплоносителем, 
электрокабели), то такой пол называется:

1) «плавающим»
2)  «теплым» 
3) «активным теплым полом»

56.  В  зависимости  от  назначения  здания  и  характера  процесса, 
протекающего в помещениях, полы должны удовлетворить следующим 
нормативным требованиям (возможно несколько вариантов ответа):

1)  быть  прочными,  т.е.  обладать  хорошей сопротивляемостью внешним 
воздействиям (истирание, сопротивление ударам);
2) обладать малым теплоусвоением т. е. не быть теплопроводными, что 
особенно важно для помещений с длительным пребыванием людей;
3) улучшать акустические свойства помещений 
4) быть хорошо, изолированными от ударного и воздушного шума;
5) быть нескользкими и бесшумными;
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6) легко поддаваться очистке;
7) быть индустриальными в устройстве;
8) во  влажных  помещениях  должны  быть  водостойкими  и 

водонепроницаемыми;
9) в пожароопасных помещениях - несгораемыми.

57.  Часто  название  (вид)  пола  определяется  основным  материалом 
покрытия (чистого пола), из которого оно сделано. Назовите основные 
типы покрытий полов гражданских зданий:
1)_________________________________________________________________
2)_________________________________________________________________
3)_________________________________________________________________
4)_________________________________________________________________
58. Ворсовые покрытия имеют ряд неоспоримых преимуществ (выберете 
верные): 

1) они теплые
2) выделяют в окружающую среду мельчайшие волокна
3) хорошо поглощают звук, в том числе и ударный
4) легко загрязняются и трудно чистятся
5) декоративны
6) износостойки

59. Существует два способа отопления и обогрева пола в зданиях:
1) ________________________________________________________________
2) ________________________________________________________________
60. Выберете из предложенных вариантов положительные качества пола 
из керамической плитки:

1) простота ухода 
2)  трудоемкость  в  укладке  и  требовательность  к  качеству  выполнения 
работ
3) высокая декоративность
4) высокое теплоусвоение 
5) долговечность
6) износостойкость

61.  Монолитные  покрытия  полов,  выполняемые  из  подвижных 
саморастекающихся  полимерсодержащих  мастик  по  предварительно 
подготовленному основанию или стяжке называются: 

1) линолеумные полы
2) наливные бесшовные полы 
3) ковровые покрытия
4) паркетные полы

62.  Выберете  из  предложенных  вариантов  преимущества  наливных 
полов:

1) бесшумность
2) химическая стойкость
3) высокая декоративность
4) гигиеничность

172



5) простота ухода
6) высокое теплоусвоение 

7. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ

2 курс, 3 семестр

1. Каким требованиям должны отвечать стены гражданских зданий?

2. Способы  снижения  материало-  и  энергоемкости  конструкций 

наружных стен.
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3.  Технологические  и  технические  особенности  современных  видов 

энергосберегающих конструкций.

4. Классификация стен по виду материала.

5. Основы  производства  и  эксплуатационно-технические  свойства 

материалов. Примеры применения.

6. Эстетические характеристики материалов.

7. Какие основные элементы здания требуют дополнительного утепления? 

8. Современные гидроизолирущие материалы и   их применение.

9. Какие материалы применяются для звукоизоляции от структурного и 

воздушного шумов?

10.Качественные характеристики керамической плитки.

11.Параметры классификации керамической плитки.

12. Нормативные требования для керамической плитки.

13.Преимущества применения сухих строительных смесей.

14.Основные материалы, используемые для производства сухих смесей.

15.Назначение, области применения и выбор сухих строительных смесей.

16.По каким признакам подразделяют лакокрасочные материалы?

17.Состав лакокрасочного покрытия.

18.Основные  группы  лакокрасочных  покрытий  и  их  технические 

характеристики.

19.Конструкция пола. Наименование и назначение слоев.

20.Нормативные требования к полам.

21.Типы напольных покрытий.

22. Перечислить  основные  группы  отделочных  материалов  для  стен  и 

перегородок.

23.Основные технические характеристики ГВЛ и их специальные сферы 

применения.

24.Технология возведения перегородок из различных видов плит.
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8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА ДИСЦИПЛИНЫ
для специальности 070603  – «Искусство интерьера»
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Номер
недели 

Номер 
темы

Наименование вопросов, изучаемых на 
лекции

Занятия (номер) Самостоятельная работа студентов
Лабораторные Содержание Часы Форма контроля

Раздел: «СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ»
1,2 1 Взаимосвязь материала и 

архитектуры. Архитектурная 
форма. 
1. Взаимосвязь архитектуры и 
строительных материалов
2. Стандартизация и 
классификация материалов
3. Основные свойства 
строительных материалов

1 Тематика рефератов:
• Кладочные  конструкции  из  штучных 

стеновых материалов.
• Деревянные стеновые конструкции.

3 Обсуждение 
на 

семинарских 
занятиях

3,4 2  Материалы для стен, 
используемые в современном 
строительстве.
1. Основные характеристики
2. Стеновые панели типа 
«СЭНДВИЧ»
3. Стены из монолитного 
бетона
4. Многослойные конструкции
5. Использование стали при 
возведении стеновых 
конструкций. Системы МКС

2 Тематика рефератов:
• Материалы из природного камня.
• Материалы  из  стеклянных  и  других 

минеральных расплавов.
• Материалы на основе полимеров.

3 Обсуждение 
на 

семинарских 
занятиях

5,6 3 Материалы для перегородок. 
1.  Основные характеристики
2. Панельные перегородки
3.Перегородки из плит и блоков
4. Стеклянные перегородки
5. Каркасные перегородки
6. Офисные перегородки

3 Тематика рефератов:
• Примеры применения конструкционных 

материалов из стекла.
• Строительные пластмассы.
• Отделочные материалы на основе полимеров.

3 Обсуждение 
на 

семинарских 
занятиях
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